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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacje geotechniczng opracowano w celu ustalenia
wstepnych warunkéw gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod budowe
budynku magazynowo — ustugowego dla potrzeb Zaktadu Ozdob Choinkowych
Lagmara”.

Do sporzadzenia dokumentacji postuzyty:

a) dane z wizji lokalnej terenu,
b) wyniki wiercen sondg penetracyjng,
¢) analiza materiatow archiwalnych i literatury.

W celu ustalenia wstepnych warunkéw gruntowo - wodnych terenu
przeznaczonego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego wykonano 3 otwory
badawcze o glebokosei od 3,30 m do 3,90 m p.p.t.

Wykonane otwory zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych,
w nawiazaniu do istniejgcych szezegdtéw topograficznych. Rzedne otwordw
uzyskano z planu sytuacyjnego metodg interpolacji liniowej (Zat. 1.).

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r., Nr 126, poz. 839).

2. Charakterystyka terenu badan.

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Teren przeznaczony pod budowe budynku magazynowo — ustugowego
obeimuje dziatke gruntowa o nr ew. 26/11 usytuowang w miejscowosci Jasto.

Teren objety badaniami jest ptaski. Rzg¢dne omawianego terenu wynosza
okoto 229,00 m n.p.m. wedtug mapy wykonanej w skali 1:500 (Zat. 1.).

Omawiany teren administracyjnie znajduje si¢ na terenie Gminy Miasto
Jasto, pow. jasielski, woj. podkarpackie, zas geograficznic na terenie Karpat
Zachodnich, a dokladnie wg J. Kondrackiego (1978) w Kotlinie Jasielsko -
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Kroénienskiej, ktora charakteryzuje si¢ m.in. krajobrazem wyzynnym krzemia-
nowym oraz krajobrazem dolin i réwnin akumulacyjnych réwnin $rodgdr skich.
Sie¢ hydrograficzng w rejonie badan tworzy rzeka Jasiotka, przeptywa-
jaca w odleglodci ok. 700 m w kierunku poludniowo - wschodnim od
omawianego terenu.
Szczegolowq lokalizacje planowane_] inwestycji przedstawiono w czegsci
graficznej niniejszego opracowania (Zat. 1.).

2.2.  Warunki geologiczne.

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym polozony jest w Srodkowej
czeéel pasa fliszowego w wielkim podiuznym obniZeniu tektonicznym zwanym
centralng depresja karpacka.

Centralng depresje karpackg wypetniaja najmlodsze utwory fliszowe
tzw. warstwy krosnienskie zaliczone do paleogenu. Sg one uformowane
w waskie i dhugie faldy ciggnace si¢ nawet do kilkudziesigeiu kilometrow. Seria
warstw krosnieniskich dzieli sie na trzy czedci: dolng, srodkowsg i gorng. Dolna
zbudowana jest z piaskowcow grubolawicowych, wapnistych, mikowych barwy
szarej lub siwej. Srodkowe rozwiniete s w formie p1askowcow cienkota-
wicowych skorupowych. Warstwy krosnienskie gorne uformowaly sig przewaz-
nie jako tupki ilaste szare i margle. Na utworach paleogenu zalegajg utwory
czwartorzedowe.

W rejonie badan profil utwordéw czwartorzedowych rozpoczyna sig
utworami wyksztalconymi w postaci glin (otwér O-1 i O-3) oraz glin
piaszczystych (0-2), glebiej przechodzacych w piasek gliniasty, gliny
piaszczyste oraz piaski drobne i grube ze zZwirem.

Przypowierzchniowg warstwe na omawianym terenie buduja nasypy
(gliny z domieszkg gruzu ceglanego).

2.3.  Warunki hydrogeologiczne.

W trakcie prowadzonych prac wode o zwierciadle napigtym nawiercono
na glebokosei 2,4 m ppt. Poziom wody ustabilizowat si¢ na glebokosei 2,0 m
ppt.

3. Warunki geotechniczne.

Charakterystyki geotechniczne]j gruntéw dokonano w oparciu o:




J badania makroskopowe wykonane w terenie,

° badania penetrometrem ttoczkowym,

° analize materiatow archiwalnych i literatury,

° normy: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Ze wzgledu na rodzaj i stanu gruntéw, wydzielono w podiozu
budowlanym cztery warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I, II, Illa
i 1Tb.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach doku-
mentacyjnych otworéw wiertniczych (Zat. 2. i Zat. 3.) i przekroju geotech-
nicznym (Zal. 4.).

Grunty zaliczone do w/w warstw geotechnicznych z uwagi na stopien
konsolidacji zaliczono do grupy ,,C”.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

Charakterystyke wydzielonych warstw zamieszczono ponizej oraz
w czesel graficznej niniejszego opracowania (Zal. 5.).

Warstwa geotechniczna I

Do tej warstwy zaliczono gliny, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste. Sg
to utwory barwy brazowej, wilgotne o konsystencji plastycznej. Wystepowanie
ich stwierdzono w otworze (O-1, O-21 O-3).

Warstwe te cechuja ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotnos¢ naturalna Wa=21%
Gestosé objetosciowa p = 2,05 t/m’
Kat tarcia wewnetrznego oy =13,8°
Spojnosc c,.= 14,7 kPa
Stopien plastycznosei I.=0,26
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =18 000 kPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotne] Mp =25 700 kPa




Warstwa geotechniczna II

Do tej warstwy zaliczono gliny piaszezyste i piaski gliniaste, wilgotne na
pograniczu mokrych o konsystencji plastycznej.

Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotnos¢ naturalna W.=17%
Gestos¢ objetosciowa p=2,10 t/m’
Kat tarcia wewnetrznego @, =11,6°
Spojnosé ¢— 10,6 kPa
Stopien plastycznosci I.= 0,40
Modutl pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =13 400 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotne; My =19 200 kPa

Warstwa geotechniczna I11a

Do tej warstwy zaliczono piaski drobne i piaski drobne z wkiadkami
piasku gliniastego oraz gliny piaszczystej o barwie jasnobrazowej i brazowej,
wilgotne, $rednio zageszezone, Wystepowanie ich stwierdzono w otworach O-1,
0-210-3.

Warstwe te cechuja ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotnos¢ naturalna W,=6%
Gestosé objetosciowa p=1,65t/m’
Kat tarcia wewnetrznego Q= 29,7°
Stopien zageszczenia Ip=0,35
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo= 34 700 kPa
Edometryczny modut Sci§liwosci pierwotne;] M= 46 600 kPa

Warstwa geotechniczna II1b

Do tej warstwy zaliczono piaski grube ze zwirem o barwie jasnobrazowej,
wilgotne, $rednio zageszczone. Wystepowanie ich stwierdzono w otworach O-2
1 O-3.

Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotnosc naturalna W,=5%
Gestos¢ objetosciowa p=1,70 t/m’
Kat tarcia wewngtrznego ¢, =32,4°
Stopien zageszczenia In= 0,40
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Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo= 66900 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M= 79 300 kPa

. Wnioski i zalecenia.

. W celu ustalenia wstepnych warunkéw gruntowo - wodnych terenu
przeznaczonego pod budowe budynku magazynowo - uslugowego
wykonano:

— 3 otwory badawcze sonda penetracyjng o glebokosei od 3,40 m p.p.t.
do 3,90 m p.p.t.,

— badania penetrometrem ttoczkowym,

- wizj¢ lerenows,

— analize materialdw archiwalnych 1 literatury.

. Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajgc ich rodzaj i stan.

. 7Z¢ wrzgledu na rodzaj i stanu gruntéw, wydzielono w podtozu budowlanym
cztery warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I, II, HIa 1 [Ib.

. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie

korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

. Rozmieszezenie wydziclonych warstw przedstawiono na kartach doku-
mentacyjnych otworéw wiertniczych i przekrojach geotechnicznych
w cze$ci graficzne] niniejszego opracowantia.

. W trakcie prowadzonych prac wode o zwierciadle napigtym nawiercono na
glebokodci 2,4 m ppt. Poziom wody ustabilizowat si¢ na glebokosci 2,0 m
ppt.

. W trakcie prowadzonych prac w wykonanych otworach O-1, O-2 1 O-3 nie
nawiercono gruntéw organicznych.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Miejscowos¢: Jaslo

Gmina: Miasto Jasto

Powiat: jasielski
Wojewodztwo; podkarpackie

Temat:

,Budowa budynku magazynowo - uslugowego”

Otwér nr: 0-1

Rzgdna otworu: 229,0
Glebokos¢ otworu: 3,90 m
System wiercenia: r¢czny

. - | - OPIS MAKROSKOPOWY 7| 22
R & g=| Qe £3
o= = N g2 8 cTB g, o ;'-0 i
o, 2 N &0 R = | d E a it
25| B2 [3¥] 2:d Plsi| 8 | ez |08 |22 | 5
. = g7 o B Rodzaj gruntu 3 3 o= ._% Z 82 &
B £ ) = 3 3 5
5 | T3 |93 o IR REAR R AL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
— 0
s Nasyp nicbudowlany
nN 1.2 (do 0,8 gliniasto piaszezysty + gruz ceglany;
od 0,8 do 1,2 glina + gruz ¢eglany)
— 1
0.4 Glina, brazowa w 12 o
1
[Pg] 04 Piasek gliniasty, brazowy w 1" ol
=2
08 Glina piaszezysta, brgzowa whn 4 pl I
[= Q
— 3
11 Piasek drobny z wkiadkami piasku gliniastego
g oraz gliny piaszezystej, jasnobrazowo - brazowy w S8 Iia
— 4

Migjscowos¢: Jaslo

Gmina: Miasto Jaslo

Powiat: jasielski
Wojewadztwo: podkarpackie

Otwor nr; O-2

Rze¢dna otworu: 229,0
Glgboko$¢ otworu: 3,30 m
System wiercenia: rgczny
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- 1 0.4

L

L 5 0.7

- [Pg] 04
03

=3

— 4

Nasyp niebudowlany
(zuzel, glinia piaszezysta + gruz ceglany)

Glina piaszczysta, brazowa w 12 p i
Piasek gliniasty, brazowy w 2 pl 11
Piasek drobny, brazowy w $78 illa
Q
Piasek gliniasty, brazowy w 2 pl 1
Piasek drobny, brgzowy W szg Ia
Piasek gruby ze #wirem, jasnobrzowy W szg ib

Zal. 2.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Migjscowosc: Jasto
Gmina: Miasto Jaslo
Powiat: jasielski

Wojewodztwo: podkarpackie

Temat:

,Budowa budynku magazynowo - uslugowego”

Otwor nr; 0-3

Rz¢dna otworu: 229,0
Glebokosé¢ otworu: 3,60 m
System wiercenia: r¢czny
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26 a2 &3 25 E Rodzaj gnntu £ B4 8= .E‘% v B g8
I 2 Si| §RE 3] g % &% : 8% E |73 | 25
= E 2 ] & o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
— 0
— nN 1.0 Nasyp nicbudowlany
(glina piaszczysta + gruz ceglany)
— 1
05 Glina, brazowa w " ol ;
0.6 Glina piaszezysta , jasnobrazowa w 2 o nt
=2
T=K arobny z whal Pia T80
02 et brarans W szg Q i
@B—g! 0.6 Glina piaszezysta z wkladkami piasku glindastego, brazowa w 2 p n
— 3
05 Piasek drobny, brazowy W s7g Iifa
— IPr+Z| 0.2 Piassk gruby ze zwirem, jasnobrazowy w s7g b
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— 5
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OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
N - nasyp + domieszki
nB - nasyp budowlany / przewarstwienia (wkiadki)
nN - iasyp niebudowlany / na pograniczu
( } w nawiasie okredlenie uzup. dot. skladu nasypu,
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE rodz. gruntéw organicznych, petrografii skat
O-1 - numer wiercenia
H - grant préchniczy 2%< [, < 5% 283,00 - rzgdna wiercenia
Nmp, Ning - namuly piaszczyste, namuly gliniaste ,
5% < 1,,,< 30% OPROBOWANIE WIERCENIA
Gy gytie, namuly z zawartodcig CaCO,> 5% )
Ttorfy T, >30% NNS - probka o naturalnej strukturze

WB, WK - wegle brumatne, wegle kamien - .
€ v retne NW - probka o naturalnej wilgotnosei

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE) ) ,
WG - probka wody gruntowej
KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz YA 4 . .
KRg - rumosz gliniasty \2 | - swobodny poziom wody gruntowej
KO - otoczaki ’

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

7 - wir - ptezometryczny poziom wody {PPW) ustalony
Zg - awir gliniasty 2,1 w czasie wiercenia i glebokodc
Po - pospdlka
Pog - pospalka gliniasta
- Posp & 37 - nawiercony poziom wody gruntowej i glgbokosé
Pr - piasek gruboziamnisty ’
Ps - piasek Srednioziarnisty ] .
Pd - piasek drobnoziarnisty n - grunt nawodniony

Pn — piasek pylasty

VA oni

Pg - piasek gliniasty K - saczenie wody
7p - pyl piaszezysty m—
mepyt OZNACZENIE RODZAJU BADAN [ SONDOWAN
Gp - glina piaszczysta
G- glm.a Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
G - glina pylasta
Gpz - 515113 pi_aszczysta zwigzta SLVT - udarowo-obrotowa
Gz - glina zwigzta SL {SD-10) - lekka whijana
Gnz - glina pylasta zwiezla
Ip - it piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
I-it
Iz - it pylasty W, - wilgotno$¢ naturalna

I, - stopieft zageszezenia
GRUNTY SKALISTE I, - stopient plastycznosé

p - gestosc objetosciowa [Mg/m’]
¢, - kohezja [kPa]
o, - kat tarcia wewngtrznego [°]

ST - skalisty twardy
SM - skalisty migkki

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA E, - modut pierwotnego odks:ztfiiceni'a g:runtu [kll’a]
M, - edometryczny modut $cisliwosci pierwotne] [kPa)

Pe - piaskowce R.- wytrzymaloéé na $ciskanie [kPa] lub [MPa]

b - upki

il - itotupki INNE OZNACZENIA

KW - zwietrzelina L )

m-marele . = - granice litologiczno - stratygraficzne

IT - numer warstwy geotechniczne]




