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Hala_Jasło_NAKŁADCZY_Budowlanka z drogą_ABC_Bez nazwTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 STAN SUROWY 0.00

1.1 ROBOTY ZIEMNE 0.00
1.2 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTO-

WE
0.00

1.3 IZOLACJE FUNDAMANTÓW 0.00
1.4 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONE-

GO NADZIEMIA
0.00

1.5 ROBOTY MURARSKIE 0.00
1.6 KONSTRUKCJA STALOWA HALI 0.00
1.7 ELEWACJA 0.00
1.8 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH 0.00
1.9 WEJŚCIA DO BUDYNKU 0.00

1.10 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 0.00
1.10.1 TYNK WEWNĘTRZNY 0.00
1.10.2 SUFITY PODWIESZONE 0.00
1.10.3 PODŁOŻA POD POSADZKI 0.00
1.10.4 MALOWANIE 0.00

1.11 STOLARKA I ŚLUSARKA 0.00
1.11.1 ŚCIANKI ALUMINIOWE 0.00
1.11.2 DRZWI 0.00
1.11.3 ŚLUSARKA 0.00
1.11.4 DASZEK SZKLANY 0.00

1.12 DROGA POŻAROWA, PARKINGI 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16252



Hala_Jasło_NAKŁADCZY_Budowlanka z drogą_ABC_Bez nazw

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 STAN SUROWY
1.1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.1

KNR 4-04
0301-04
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 531.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.71*0.4=2.684 r-g/m3
r-g 1425.2040 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 2-01
0229-01
analogia

Przemieszczenie spycharkami gruzu do 10 m
obmiar  = 531.00 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0105 m-g/m3
m-g 5.5755 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami gruzu - dodatek
za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad
10 do 30 m
obmiar  = 531.00 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0055*3=0.0165 m-g/m3
m-g 8.7615 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR 2-01
0229-07

Przemieszczenie spycharkami gruzu - dodatek
za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad
30 do 60 m
obmiar  = 531.00 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0068*3=0.0204 m-g/m3
m-g 10.8324 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

 
wycena indy-
widualna

Rozkruszenie betonowej płyty z rozbiórki do
frakcji umożliwiających wykonanie podkładu
pod drogi i parkingi
obmiar  = 1168.20 t

t

-- M --
1* rozkruszenie gruzu betonowego

1 m3/t
m3 1168.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar  = 3464.98 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0559*0.955=0.053385 r-g/m3
r-g 184.9780 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002 m3/m3
m3 0.0693 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR 2-01
0203-02 z.sz.
2.3.12 9905
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 19 km Wykop o
objętości powyżej 3000 m3 w jednym miejscu.
obmiar  = 3464.98 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1053*0.95=0.100035 r-g/m3
r-g 346.6193 0.000 0.00

-- S --

- 3 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16252



Hala_Jasło_NAKŁADCZY_Budowlanka z drogą_ABC_Bez nazw

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* koparka gąsienicowa 1.20 m3
0.0254*0.95=0.02413 m-g/m3

m-g 83.6100 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
(0.0648+36*0.0072=0.324)*0.95=0.3078 m-g/
m3

m-g 1066.5208 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

 
wycena indy-
widualna

Koszt wysypiska
obmiar  = 3464.98 m3

m3

-- M --
1* rozkruszenie gruzu betonowego

1 m3/m3
m3 3464.9800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - wymiana gruntu
obmiar  = 2936.02 m3

m3

-- M --
1* piasek do zapraw

1.08 m3/m3
m3 3170.9016 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135 m-g/m3
m-g 39.6363 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie zasypki z piasku ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 2936.02 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337*1.5=0.20055 r-g/m3
r-g 588.8188 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.5=0.1056 m-g/m3
m-g 310.0437 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1

 
wycena indy-
widualna

Kontener na odpady budowlane w trakcie trwa-
nia prac budowlanych
obmiar  = 24.00 szt.

szt.

-- M --
1* Kontener na odpady budowlane

1 szt/szt.
szt 24.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
12

d.1.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 162.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 702.4320 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08 m3/m3
m3 175.6080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.2

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie zasypki z piasku ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 162.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337*1.5=0.20055 r-g/m3
r-g 32.6094 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.5=0.1056 m-g/m3
m-g 17.1706 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie.
B10
obmiar  = 51.30 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.9 r-g/m3
r-g 148.7700 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B10

1.03 m3/m3
m3 52.8390 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.1 m-g/m3
m-g 5.1300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
C12/15 podkład pod płytę fundamentową filtra
podciśnieniowego
obmiar  = 2.38 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 12.5188 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15

1.03 m3/m3
m3 2.4514 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
stóp i płyt fundamentowych betonowych lub
żelbetowych
obmiar  = 163.19 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/m2
r-g 176.2452 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.00022 m3/m2
m3 0.0359 0.000 0.00

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* bale iglaste obrzynane kl.II
0.0002 m3/m2

m3 0.0326 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0.281 m-g/m2
m-g 45.8564 0.000 0.00

6* żuraw wieżowy torowy
0.008 m-g/m2

m-g 1.3055 0.000 0.00

7* tor pod żuraw wieżowy
0.0079 m-g/m2

m-g 1.2892 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.2

KNNR 2
0109-03
analogia

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompą B30 (C25/
30)
obmiar  = 64.93 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.365 r-g/m3
r-g 23.6995 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

(C25/30)
1.02 m3/m3

m3 66.2286 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.066 m-g/m3
m-g 4.2854 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.2

KNNR 2
0102-01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław
fundamentowych betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 270.88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.944 r-g/m2
r-g 255.7107 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.00044 m3/m2
m3 0.1192 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane kl.II
0.00015 m3/m2

m3 0.0406 0.000 0.00

4* rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego
przeznaczenia - czarne
0.061 m/m2

m 16.5237 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0.255 m-g/m2
m-g 69.0744 0.000 0.00

7* żuraw wieżowy torowy
0.008 m-g/m2

m-g 2.1670 0.000 0.00

8* tor pod żuraw wieżowy
0.0079 m-g/m2

m-g 2.1400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.2

KNNR 2
0109-03
analogia

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompą
obmiar  = 80.98 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.365*1.3=0.4745 r-g/m3
r-g 38.4250 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

(C25/30)
1.02 m3/m3

m3 82.5996 0.000 0.00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.066 m-g/m3
m-g 5.3447 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.2

KNR 2-02 Czas pracy deskowań pkt 5.6 KNR 2-02 ławy,
stopy, płyty fundamentowe
obmiar  = 434.07 m2

m2

-- S --
1* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

4*10=40 m-g/m2
m-g 17362.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.2

KNNR 2
0105-09

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojars-
kich w elementach budynku - płyta fundamen-
towa filtra podciśnieniowego
obmiar  = 0.47 t

t

-- R --
1* robocizna

26.7 r-g/t
r-g 12.5490 0.000 0.00

-- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t
t 0.4700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.7 m-g/t
m-g 0.3290 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.2

KNNR 2
0105-01

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojars-
kich w elementach budynku - ławy fundamen-
towe
obmiar  = 2.29 t

t

-- R --
1* robocizna

15.3 r-g/t
r-g 35.0370 0.000 0.00

-- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t
t 2.2900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.2

KNR 9-03
0101-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach
sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10
mm wapienne i cem.-wap. zatarte
obmiar  = 569.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.362*1.8=0.6516 r-g/m2
r-g 371.0732 0.000 0.00

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
14.15 kg/m2

kg 8058.1420 0.000 0.00

3* woda
0.0034 m3/m2

m3 1.9362 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0234 m-g/m2
m-g 13.3258 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0152 m-g/m2

m-g 8.6561 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24

d.1.2
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 131.01 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.57*1.5=8.355 r-g/m3
r-g 1094.5886 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73.3 szt./m3
szt. 9603.0330 0.000 0.00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9 szt./m3

szt. 6144.3690 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M5
0.18 m3/m3

m3 23.5818 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.2

KNR 9-03
0101-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach
sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10
mm wapienne i cem.-wap. zatarte
obmiar  = 464.84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.362*1.7=0.6154 r-g/m2
r-g 286.0625 0.000 0.00

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
14.15 kg/m2

kg 6577.4860 0.000 0.00

3* woda
0.0034 m3/m2

m3 1.5805 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0234 m-g/m2
m-g 10.8773 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0152 m-g/m2

m-g 7.0656 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 IZOLACJE FUNDAMANTÓW
26

d.1.3
KNR 9-15
0401-01
analogia

Izolacje cieplne z płyt styropianu EPS lub XPS
gr. 10 cm - pionowe zewnętrzna strona ścian
fundamentowych do poziomu +0,28
obmiar  = 311.67 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.188*3=0.564 r-g/m2
r-g 175.7819 0.000 0.00

-- M --
2* styropian XPS gr. 10 cm

1.04 m2/m2
m2 324.1368 0.000 0.00

3* klej bitumiczny
0.9 kg/m2

kg 280.5030 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/m2
m-g 1.2467 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1.3

KNR 9-15
0401-01
analogia

Izolacje cieplne z płyt styropianu EPS lub XPS
gr.15 cm - zewnętrzna strona ścian fundamen-
towych pod stolarką fasadową w osiach 14-16 i
N-M do poziomu +0,28
obmiar  = 25.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.188*3=0.564 r-g/m2
r-g 14.4271 0.000 0.00

-- M --
2* styropian XPS gr. 15 cm

1.04 m2/m2
m2 26.6032 0.000 0.00

3* klej bitumiczny do styropianu
0.9 kg/m2

kg 23.0220 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/m2
m-g 0.1023 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi -  przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 337.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 206.1272 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
4 kg/m2

kg 1349.0000 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 382.7788 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 2.3608 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 1.7537 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1.3

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio-
mych betonowych gruntem z asfaltu modyfiko-
wanego
obmiar  = 237.44 m2

m2

-- R --

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.062 r-g/m2

r-g 14.7213 0.000 0.00

-- M --
2* grunt z asfaltu modyfikowanego

0.198 dm3/m2
dm3 47.0131 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0712 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1.3

KNR 9-15
0301-01

Izolacje powierzchni poziomych z papy modyfi-
kowanej kauczukiem 4,0 - ławy i ściany funda-
mentowe
obmiar  = 237.44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m2
r-g 54.6112 0.000 0.00

-- M --
2* papa fundamentowa modyfikowana kauczu-

kiem do izolacji poziomej ław fundamentowych
gr. 4,0
1.18 m2/m2

m2 280.1792 0.000 0.00

3* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.12 kg/m2

kg 28.4928 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.012 m-g/m2
m-g 2.8493 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1.3

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni piono-
wych betonowych, tynkowanych  gruntem z as-
faltu modyfikowanego
obmiar  = 1476.41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.087 r-g/m2
r-g 128.4477 0.000 0.00

-- M --
2* grunt z asfaltu modyfikowanego

0.205 dm3/m2
dm3 302.6641 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.7382 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1.3

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych kauczuko-
wo-bitumiczną masą powłokową modyfikowa-
ną do izolacji fundamentów - powierzchnie be-
tonowe, tynkowane R - pierwsza warstwa
obmiar  = 1476.41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.096 r-g/m2
r-g 141.7354 0.000 0.00

-- M --
2* Kauczukowo-bitumiczna masa powłokowa mo-

dyfikowana do izolacji fundamentów
0.7 kg/m2

kg 1033.4870 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 10 -
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4* środek transportowy
0.0005 m-g/m2

m-g 0.7382 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1.3

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych kauczuko-
wo-bitumiczną masą powłokową modyfikowa-
ną do izolacji fundamentów - powierzchnie be-
tonowe, tynkowane - druga warstwa
obmiar  = 1476.41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085 r-g/m2
r-g 125.4949 0.000 0.00

-- M --
2* Kauczukowo-bitumiczna masa powłokowa mo-

dyfikowana do izolacji fundamentów
0.55 kg/m2

kg 812.0255 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.5906 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.1.3

KNR 9-15
0501-02

Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamento-
wych z  maty drenarskaiej na bazie geokompo-
zyto´w - podłoża betonowe izolowane płytami
termoizolacyjnymi
obmiar  = 236.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.235 r-g/m2
r-g 55.5423 0.000 0.00

-- M --
2* mata  drenarska na bazie geokompozytów

1.1 m2/m2
m2 259.9850 0.000 0.00

3* listwa mocująca
0.8 m/m2

m 189.0800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003 m-g/m2
m-g 0.7091 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

IZOLACJE FUNDAMANTÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO NADZIEMIA
35

d.1.4
KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe be-
lek podciągów i wieńców
obmiar  = 519.83 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.92 r-g/m2
r-g 998.0736 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0.00042 m3/m2
m3 0.2183 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100 mm
0.00043 m3/m2

m3 0.2235 0.000 0.00

4* rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego
przeznaczenia - czarne
0.217 m/m2

m 112.8031 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0.598 m-g/m2
m-g 310.8583 0.000 0.00

7* żuraw wieżowy torowy
0.0327 m-g/m2

m-g 16.9984 0.000 0.00

8* tor pod żuraw wieżowy
0.0327 m-g/m2

m-g 16.9984 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.1.4

KNNR 2
0109-07

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbro-
jonych w deskowaniu systemowym drobnowy-
miarowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 61.24 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/m3
r-g 24.4960 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

(C20/25)
1.02 m3/m3

m3 62.4648 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.8 %(od M)

% 1.8000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.076 m-g/m3
m-g 4.6542 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.1.4

KNR 2-02 Czas pracy deskowań pkt 5.6 KNR 2-02 -
belki, podciągi, wieńce
obmiar  = 519.83 m2

m2

-- S --
1* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

10*10=100 m-g/m2
m-g 51983.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.1.4

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojars-
kich w elementach budynku - żebra, belki pod-
ciągi i wieńce
obmiar  = 6.23 t

t

-- R --
1* robocizna

28.9 r-g/t
r-g 180.0470 0.000 0.00

-- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t
t 6.2300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.8 %(od M)

% 1.8000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.72 m-g/t
m-g 4.4856 0.000 0.00

- 12 -
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Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.1.4

KNNR 2
0102-04

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
słupów prostokątnych
obmiar  = 804.08 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5 r-g/m2
r-g 1206.1200 0.000 0.00

-- S --
2* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0.416 m-g/m2
m-g 334.4973 0.000 0.00

3* żuraw wieżowy torowy
0.02 m-g/m2

m-g 16.0816 0.000 0.00

4* tor pod żuraw wieżowy
0.02 m-g/m2

m-g 16.0816 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.1.4

KNNR 2
0109-06 z.sz.
5.5. 

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych
w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompą - objętość
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar  = 41.62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.419*1.5=0.6285 r-g/m3
r-g 26.1582 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

(C20/25)
1.02 m3/m3

m3 42.4524 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.8 %(od M)

% 1.8000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.08 m-g/m3
m-g 3.3296 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.1.4

KNNR 2
0109-06
analogia

Betonowanie słupów, rdzeni prostokątnych
zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 25.30 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.419 r-g/m3
r-g 10.6007 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

(C20/25)
1.02 m3/m3

m3 25.8060 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.8 %(od M)

% 1.8000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.08 m-g/m3
m-g 2.0240 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.1.4

KNR 2-02 Czas pracy deskowań pkt 5.6 KNR 2-02 - słu-
py, rdzenie
obmiar  = 804.08 m2

m2

-- S --
1* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

10*10=100 m-g/m2
m-g 80408.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.1.4

KNNR 2
0105-04

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojars-
kich w elementach budynku - słupy
obmiar  = 3.97 t

t

-- R --

- 13 -
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1* robocizna
22.9 r-g/t

r-g 90.9130 0.000 0.00

-- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t
t 3.9700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.72 m-g/t
m-g 2.8584 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.1.4

KNNR 2
0105-04 z.sz.
5.5. 

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojars-
kich w elementach budynku - słupy - objętość
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar  = 5.44 t

t

-- R --
1* robocizna

22.9*1.5=34.35 r-g/t
r-g 186.8640 0.000 0.00

-- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t
t 5.4400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.72 m-g/t
m-g 3.9168 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.1.4

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt
stropowych - SCHODY
obmiar  = 3.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 5.0625 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0.00006 m3/m2
m3 0.0002 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0.49 m-g/m2
m-g 1.8375 0.000 0.00

5* żuraw wieżowy torowy
0.018 m-g/m2

m-g 0.0675 0.000 0.00

6* tor pod żuraw wieżowy
0.0178 m-g/m2

m-g 0.0668 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.1.4

KNR 2-02 pkt
5.6

Czas pracy deskowań pkt 5.6 knr 2-02 -
stropy- schody podest
obmiar  = 3.75 m2

m2

-- S --
1* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

10*10=100 m-g/m2
m-g 375.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.1.4

KNNR 2
0109-08
analogia

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w de-
skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą
obmiar  = 0.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.432 r-g/m3
r-g 0.2592 0.000 0.00

-- M --

- 14 -
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2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25
(C20/25)
1.02 m3/m3

m3 0.6120 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.082 m-g/m3
m-g 0.0492 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.1.4

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8
cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 14.08 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.3363 r-g/m2
r-g 61.0551 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

(C20/25)
0.13 m3/m2

m3 1.8304 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001 m3/m2

m3 0.0141 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.013 m3/m2

m3 0.1830 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004 m3/m2

m3 0.0563 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5 kg/m2

kg 7.0400 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.1269 m-g/m2
m-g 1.7868 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.2816 0.000 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.03 m-g/m2

m-g 0.4224 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.1.4

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm
różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Krotność = 8
obmiar  = 14.08 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0341*8=0.2728 r-g/m2
r-g 3.8410 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

(C20/25)
0.012*8=0.096 m3/m2

m3 1.3517 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0094*8=0.0752 m-g/m2
m-g 1.0588 0.000 0.00

5* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.002*8=0.016 m-g/m2

m-g 0.2253 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.1.4

KNNR 2
0105-06

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojars-
kich w elementach budynku - schody
obmiar  = 0.13 t

t

-- R --
1* robocizna

21.2 r-g/t
r-g 2.7560 0.000 0.00

-- M --
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2* prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t

t 0.1300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.8 %(od M)

% 1.8000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.72 m-g/t
m-g 0.0936 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.1.4

KNR AT-44
0201-02
analogia

Stropy z płyt kanałowych o powierzchni ponad
6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżo-
wym
obmiar  = 498.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m2
r-g 79.7760 0.000 0.00

-- M --
2* płyty prefabrykowane kanałowe 120 x 600 cm

gr. 24 cm 4,5 kN/m2 PŁ1
3 szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

3* płyty prefabrykowane kanałowe 150 x 600 cm
gr. 24 cm 4,5 kN/m2 PŁ2
21 szt

szt 21.0000 0.000 0.00

4* płyty prefabrykowane kanałowe 120 x 450 cm
gr. 24 cm 4,5 kN/m2 PŁ3
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

5* płyty prefabrykowane kanałowe 150 x 450 cm,
gr. 24 cm 4,5 kN/m2 PŁ4
7 szt

szt 7.0000 0.000 0.00

6* płyty prefabrykowane kanałowe 120 x 600 cm
gr. 24 cm 6,0 kN/m2 Pł1
4 szt

szt 4.0000 0.000 0.00

7* płyty prefabrykowane kanałowe 150 x 600 cm
gr. 24 cm 6,0 kN/m2 PŁ2
18 szt

szt 18.0000 0.000 0.00

8* płyty prefabrykowane kanałowe 120 x 450 cm
gr. 24 cm 6,0 kN/m2 PŁ3
2 szt

szt 2.0000 0.000 0.00

9* płyty prefabrykowane kanałowe 150 x 600 cm
gr. 24 cm 6,0 kN/m2 PŁ4
6 szt

szt 6.0000 0.000 0.00

10* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25
(C20/25)
0.01 m3/m2

m3 4.9860 0.000 0.00

11* zaprawa cementowa M7
0.007 m3/m2

m3 3.4902 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5 %(od M10+M11)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
13* żuraw wieżowy

0.05 m-g/m2
m-g 24.9300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.1.4

KNNR 2
0105-05
analogia

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojars-
kich w elementach budynku - łączenia między
płytami kanałowymi
obmiar  = 2.00 t

t

-- R --
1* robocizna

28.9 r-g/t
r-g 57.8000 0.000 0.00

-- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t
t 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.8 %(od M)

% 1.8000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.72 m-g/t
m-g 1.4400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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53
d.1.4

KNNR 2
0109-07

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbro-
jonych w deskowaniu systemowym drobnowy-
miarowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 6.91 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/m3
r-g 2.7640 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

(C20/25)
1.02 m3/m3

m3 7.0482 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.8 %(od M)

% 1.8000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.076 m-g/m3
m-g 0.5252 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO NADZIEMIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 ROBOTY MURARSKIE
54

d.1.5
KNR 0-16
0150-02
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z
bloczków z betonu komórkowego o grubości
24 cm
obmiar  = 2022.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6*1.4=2.24 r-g/m2
r-g 4529.5040 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego gładkie

60x20x24 cm odm. 700
8.54 szt./m2

szt. 17268.7340 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M5
0.022 m3/m2

m3 44.4862 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.2 m-g/m2
m-g 404.4200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.1.5

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
skalnej do izolacji gr. 10 cm - przyklejenie płyt
z wełny  do ścian - ściana oddzielenia pożaro-
wego
obmiar  = 352.82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2
r-g 507.3552 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny skalnej do izolacji fasady gr. 10

cm
1.05 m2/m2

m2 370.4610 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
6 kg/m2

kg 2116.9200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018 m-g/m2
m-g 6.3508 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 5.0100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.1.5

KNR 0-23
2613-03

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do ścian z gazo-
betonu
obmiar  = 1622.97 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0347 r-g/szt.
r-g 56.3171 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

do wełny mineralnej gr. 10 cm
1.04 szt./szt.

szt. 1687.8888 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.3246 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.3246 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.1.5

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej -przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 352.82 m2

m2

- 18 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16252



Hala_Jasło_NAKŁADCZY_Budowlanka z drogą_ABC_Bez nazw

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 219.8069 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z wełny

mineralnej
6 kg/m2

kg 2116.9200 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 400.4507 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2
m-g 2.8226 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 2.0816 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.1.5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 9.00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.14 r-g/szt
r-g 19.2600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.1.5

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie
nadproży prefabr. L19/150
obmiar  = 9.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2*2=0.4 r-g/m
r-g 3.6000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane L19/150

6 szt
szt 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02 m-g/m

m-g 0.1800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.1.5

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie
nadproży prefabr. L19/210
obmiar  = 8.40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2*2=0.4 r-g/m
r-g 3.3600 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane L19/210

4 szt
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02 m-g/m

m-g 0.1680 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.1.5

KNR 0-16
0150-02
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z
bloczków z betonu komórkowego o grubości
24 cm - ściany attyk
obmiar  = 305.43 m2

m2

-- R --

- 19 -
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1* robocizna
1.6*1.4=2.24 r-g/m2

r-g 684.1632 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego gładkie

60x20x24 cm odm. 700
8.54 szt./m2

szt. 2608.3722 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M5
0.022 m3/m2

m3 6.7195 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.2 m-g/m2
m-g 61.0860 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.1.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o
śr.gr.7cm
obmiar  = 56.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.24 r-g/m2
r-g 182.7360 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-20 (C16/20)

0.071 m3/m2
m3 4.0044 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.014 m3/m2

m3 0.7896 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 33.8400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.15 m-g/m2

m-g 8.4600 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.5640 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.1.5

KNR 0-16
0155-03
analogia

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych z bloczków z betonu komórkowego o wy-
sokości powyżej 4.5 m i grubości 11.5 cm
obmiar  = 106.98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.07*1.5=1.605 r-g/m2
r-g 171.7029 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego gładkie

60x20x11.5 cm
8.54 szt./m2

szt. 913.6092 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M5
0.012 m3/m2

m3 1.2838 0.000 0.00

-- S --
4* przenośnik taśmowy

0.13 m-g/m2
m-g 13.9074 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.1.5

KNR 2-02
0120-01
analogia

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gru-
bości 1/4 ceg.
obmiar  = 4.86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01*1.5=1.515 r-g/m2
r-g 7.3629 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

28.6 szt./m2
szt. 138.9960 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M5
0.011 m3/m2

m3 0.0535 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
5* wyciąg

0.1 m-g/m2
m-g 0.4860 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-05
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
płyta GKB
obmiar  = 117.65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.78*0.8=2.224 r-g/m2
r-g 261.6536 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKB

4.12 m2/m2
m2 484.7180 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76 m/m2

m 89.4140 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05 m/m2

m 241.1825 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 477.6590 0.000 0.00

6* blachowkręty
44.42 szt./m2

szt. 5226.0130 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282 t/m2

t 0.3318 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm
1.03 m2/m2

m2 121.1795 0.000 0.00

9* taśma
3.626 m/m2

m 426.5989 0.000 0.00

10* woda
0.00183 m3/m2

m3 0.2153 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0672 m-g/m2
m-g 7.9061 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0514 m-g/m2

m-g 6.0472 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-05
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
płyta GKBI
obmiar  = 80.39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.78*0.8=2.224 r-g/m2
r-g 178.7874 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

4.12 m2/m2
m2 331.2068 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76 m/m2

m 61.0964 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05 m/m2

m 164.7995 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 326.3834 0.000 0.00

6* blachowkręty
44.42 szt./m2

szt. 3570.9238 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282 t/m2

t 0.2267 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm
1.03 m2/m2

m2 82.8017 0.000 0.00

9* taśma
3.626 m/m2

m 291.4941 0.000 0.00

10* woda
0.00183 m3/m2

m3 0.1471 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
12* wyciąg

0.0672 m-g/m2
m-g 5.4022 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0514 m-g/m2

m-g 4.1320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-05
z.sz.5.1.
9929-03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
- powierzchnia mniejsza niż 5 m2 - nadbudowa
nad ściankami szklanymi, płyta GKB
obmiar  = 5.21 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.78*0.8=2.224 r-g/m2
r-g 11.5870 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKB

4.12 m2/m2
m2 21.4652 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76 m/m2

m 3.9596 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05 m/m2

m 10.6805 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 21.1526 0.000 0.00

6* blachowkręty
44.42 szt./m2

szt. 231.4282 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282 t/m2

t 0.0147 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm
1.03 m2/m2

m2 5.3663 0.000 0.00

9* taśma
3.626 m/m2

m 18.8915 0.000 0.00

10* woda
0.00183 m3/m2

m3 0.0095 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0672 m-g/m2
m-g 0.3501 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0514 m-g/m2

m-g 0.2678 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-11
z.sz.5.1.
9929-03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-
02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 - ścianka
do zabudowy Geberitu płyta GKBI
obmiar  = 10.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2*1.1=2.2 r-g/m2
r-g 23.6500 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

2.06 m2/m2
m2 22.1450 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U75
0.76 m/m2

m 8.1700 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C75
2.05 m/m2

m 22.0375 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 43.6450 0.000 0.00

6* blachowkręty
22.01 szt./m2

szt. 236.6075 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.0151 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm
1.03 m2/m2

m2 11.0725 0.000 0.00

9* taśma
1.813 m/m2

m 19.4898 0.000 0.00
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10* woda
0.00092 m3/m2

m3 0.0099 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0373 m-g/m2
m-g 0.4010 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0273 m-g/m2

m-g 0.2935 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.1.5

KNR-W 2-02
2004-04
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
warstwowo 50-02 - obudowa kanałów wentyla-
cyjnych płyta GKB
obmiar  = 29.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.26*0.8=1.808 r-g/m2
r-g 53.4445 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKB

2.1 m2/m2
m2 62.0760 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U50
0.76 m/m2

m 22.4656 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C50
2.05*2=4.1 m/m2

m 121.1960 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 120.0136 0.000 0.00

6* blachowkręty
22.01 szt./m2

szt. 650.6156 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
2.09 kg/m2

kg 61.7804 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm
1.03 m2/m2

m2 30.4468 0.000 0.00

9* taśma
2.264 m/m2

m 66.9238 0.000 0.00

10* woda
0.00136 m3/m2

m3 0.0402 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0345 m-g/m2
m-g 1.0198 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0288 m-g/m2

m-g 0.8513 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.1.5

KNR-W 2-02
2008-05
z.sz.5.2.
9930-02 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach
i ościeżach na zaprawie - powierzchnia po-
mieszczenia mniejsza niż 5 m2
obmiar  = 3.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.877*1.1=0.9647 r-g/m2
r-g 3.5887 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKB

1.05 m2/m2
m2 3.9060 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.000577 t/m2

t 0.0021 0.000 0.00

4* taśma
2.264 m/m2

m 8.4221 0.000 0.00

5* woda
0.00375 m3/m2

m3 0.0140 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0.0082 m-g/m2
m-g 0.0305 0.000 0.00
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8* wyciąg
0.0218 m-g/m2

m-g 0.0811 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0143 m-g/m2

m-g 0.0532 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.1.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 10 m
obmiar  = 1795.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 984.3479 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 25.3180 0.000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.7182 0.000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.3591 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.0539 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.3232 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0359 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 21.5472 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 16.1604 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 280.1136 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.1.5

KNR 2-02 pkt
5.6

Czas pracy rusztowania
obmiar  = 1788.73 m-g

m-g

-- S --
1* rusztowanie rurowe

0.38 m-g/m-g
m-g 679.7174 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MURARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 KONSTRUKCJA STALOWA HALI
73

d.1.6
NNRNKB 202
1130-01
analogia

Wykonanie na stropach podlewki wyrównaw-
czej gr. 3  cm z zaprawy montażowej
obmiar  = 2.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17*2=0.34 r-g/m2
r-g 0.8160 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa montażowa - sucha mieszanka

30 dm3/m2
dm3 72.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.0240 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0240 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.1.6

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu,
wiązary, płatwie, stężenia z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i p.pożarowym
obmiar  = 75.70 t

t

-- M --
1* elementy konstrukcji stalowej dachu zabezpie-

czeniem antykorozyjnym i p.pożarowym
1 t/t

t 75.7000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.1.6

KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu
do 10% z blach stalowych fałdowych bez
ocieplenia montowana metodą tradycyjną
WSP. 1,3 do R
obmiar  = 1014.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.8156*1.3=1.06028)*0.955=1.012567 r-g/m2
r-g 1026.9455 0.000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny

0.003 m3/m2
m3 3.0426 0.000 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.001 kg/m2

kg 1.0142 0.000 0.00

4* blachy stalowe średnie walcowane na gorąco
0.05 kg/m2

kg 50.7100 0.000 0.00

5* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0.28 szt./m2

szt. 283.9760 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw samochodowy 5-6 t

0.0124 m-g/m2
m-g 12.5761 0.000 0.00

7* żuraw samochodowy 12-16 t
0.0373 m-g/m2

m-g 37.8297 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy 75-85 KM
0.0405 m-g/m2

m-g 41.0751 0.000 0.00

9* przyczepa dłużycowa 10 t
0.0405 m-g/m2

m-g 41.0751 0.000 0.00

10* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0.0779 m-g/m2

m-g 79.0062 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.1.6

 
wycena indy-
widualna

Dostarczenie blachy trapezowej T60P gr. 0,7
mm
obmiar  = 1014.20 m2

m2

-- M --
1* blacha trapezowa T60P gr. 0,7 mm

1.15 m2/m2
m2 1166.3300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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77
d.1.6

KNR 2-02
0506-02
analogia

Dostarczenie i montaż koryta zlewowego da-
chu z blachy trapezowej szer. 40 cm i wys. 20
cm
obmiar  = 17.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437 r-g/m2
r-g 34.3646 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa powlekana płaska 0,70 mm

1.1 m2/m2
m2 19.4480 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029 kg/m2

kg 0.5127 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.1220 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA STALOWA HALI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 ELEWACJA
78

d.1.7
KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elewacyjna z tynku mzaikowego de-
kracyjnego  gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzed-
nio przyg. podłożu
obmiar  = 71.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986*2=0.9972 r-g/m2
r-g 70.9009 0.000 0.00

-- M --
2* tynk dekoracyjny mozaikowy

4.5 kg/m2
kg 319.9500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.4550 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.6399 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.1.7

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi  przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy startowej
obmiar  = 158.42 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 37.5455 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl/m
kpl 408.7236 0.000 0.00

3* listwa startowa do styropianu gr. 10 cm
1.05 m/m

m 166.3410 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.0317 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.1.7

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styro-
pianowymi EPS 80 - 038 fasada - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowy. Styropian gr. 10 cm.
obmiar  = 418.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.0448 r-g/m2
r-g 1274.0357 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 83.6860 0.000 0.00

3* płyty styropianowe EPS 80 038 fasada gr. 10
cm
1.05 m2/m2

m2 439.3515 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03 kg/m2

kg 4196.8529 0.000 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami" do płyt styro-
pianowych gr. 10 cm
4.16 szt/m2

szt 1740.6688 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 474.9181 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynk silikato-
wy
0.3 kg/m2

kg 125.5290 0.000 0.00
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8* silikatowy tynk cienkowarstwowy
3.7 kg/m2

kg 1548.1910 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298 m-g/m2
m-g 12.4692 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 11.5487 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.1.7

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobeto-
nu płytami styropianowymi EPS 80 - 038 przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przy-
gotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
- tynk silikatowy
obmiar  = 1.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.1821*0.7=3.62747 r-g/m2
r-g 5.0785 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 0.2800 0.000 0.00

3* płyty styropianowe EPS 80 038 fasada gr. 5
cm
1.05 m2/m2

m2 1.4700 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03 kg/m2

kg 14.0420 0.000 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami" do styropianu
gr. 5 cm
4.16 szt./m2

szt. 5.8240 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 2.3002 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynk silikato-
wy
0.3 kg/m2

kg 0.4200 0.000 0.00

8* silikatowy tynk cienkowarstwowy
3.7 kg/m2

kg 5.1800 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298 m-g/m2
m-g 0.0417 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 0.0386 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.1.7

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styro-
pianowymi EPS 80 - 038 fasada - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowy. Gr. styropianu 15 cm - nad fasadą
szklaną
obmiar  = 63.89 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.0448 r-g/m2
r-g 194.5323 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 12.7780 0.000 0.00

3* płyty styropianowe EPS 80 038 fasada gr. 15
cm
1.05 m2/m2

m2 67.0845 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03 kg/m2

kg 640.8167 0.000 0.00
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5* dyble plastikowe "z grzybkami" do płyt styro-
pianowych gr. 15cm
4.16 szt/m2

szt 265.7824 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 72.5152 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynk silikato-
wy
0.3 kg/m2

kg 19.1670 0.000 0.00

8* silikatowy tynk cienkowarstwowy
4.0 kg/m2

kg 255.5600 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298 m-g/m2
m-g 1.9039 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 1.7634 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.1.7

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z weł-
ny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z goto-
wej suchej mieszanki - tynk silikatowy
obmiar  = 1006.67 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3044 r-g/m2
r-g 3326.4403 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 201.3340 0.000 0.00

3* płyty z wełny skalnej fasadowej elewacyjnej gr.
10 cm
1.05 m2/m2

m2 1057.0035 0.000 0.00

4* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
12.025 kg/m2

kg 12105.2068 0.000 0.00

5* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
8.32 szt./m2

szt. 8375.4944 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 1142.5705 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynk silikato-
wy
0.3 kg/m2

kg 302.0010 0.000 0.00

8* silikatowy tynk cienkowarstwowy
4.0 kg/m2

kg 4026.6800 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0353 m-g/m2
m-g 35.5355 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0325 m-g/m2

m-g 32.7168 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.1.7

KNR 0-23
2615-07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobeto-
nu płytami z wełny mineralnej  przy użyciu go-
towych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowy
obmiar  = 3.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4799 r-g/m2
r-g 18.4125 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 0.6720 0.000 0.00

3* płyty z wełny skalnej fasadowej elewacyjnej gr.
5 cm
1.05 m2/m2

m2 3.5280 0.000 0.00
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4* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
12.025 kg/m2

kg 40.4040 0.000 0.00

5* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
8.32 szt./m2

szt. 27.9552 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 5.5205 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynk silikato-
wy
0.3 kg/m2

kg 1.0080 0.000 0.00

8* silikatowy tynk cienkowarstwowy
4.4 kg/m2

kg 14.7840 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0353 m-g/m2
m-g 0.1186 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0325 m-g/m2

m-g 0.1092 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.1.7

KNR 0-23
2615-10

Docieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - system ROKER - przy użyciu go-
towych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym
obmiar  = 255.68 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 56.2496 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

0.9 kg/m
kg 230.1120 0.000 0.00

3* kątownik narożnikowy ochronny
1.176 mb/m

mb 300.6797 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.1790 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.1278 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.1.7

KNR 9-03
0102-02
analogia

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach
sposobem maszynowym jednowarstwowe gr.
10 mm cementowe zatarte
obmiar  = 690.57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.347*1.7=0.5899 r-g/m2
r-g 407.3672 0.000 0.00

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
18.2 kg/m2

kg 12568.3740 0.000 0.00

3* woda
0.0029 m3/m2

m3 2.0027 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0108 m-g/m2
m-g 7.4582 0.000 0.00

6* agregat tynkarski z pompą
0.0232 m-g/m2

m-g 16.0212 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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87
d.1.7

KNR 9-03
0202-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o
przekroju do 30/30 cm sposobem maszyno-
wym, gr. 10 mm cementowe zatarte
obmiar  = 64.85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.681 r-g/m2
r-g 44.1629 0.000 0.00

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
19.3 kg/m2

kg 1251.6050 0.000 0.00

3* woda
0.0031 m3/m2

m3 0.2010 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0114 m-g/m2
m-g 0.7393 0.000 0.00

6* agregat tynkarski z pompą
0.0247 m-g/m2

m-g 1.6018 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.1.7

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej - tynk silikatowy
obmiar  = 755.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105*1.7=0.1785 r-g/m2
r-g 134.8425 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska pod tynk silikato-

wy
0.3 kg/m2

kg 226.6260 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.3022 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.1.7

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome- tynk silikatowy
obmiar  = 755.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986 r-g/m2
r-g 376.6524 0.000 0.00

-- M --
2* silikatowy tynk cienkowarstwowy

4.0 kg/m2
kg 3021.6800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 4.8347 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 6.7988 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.1.7

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 183.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 40.4360 0.000 0.00
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-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0.9 kg/m

kg 165.4200 0.000 0.00

3* kątownik narożnikowy ochronny
1.176 mb/m

mb 216.1488 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.1287 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0919 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.1.7

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż fasad szklanych W1 i W2
 Konstrukcje Fasad Zewnętrznych .
- profile lakierowane proszkowo w kolorze wy-
branym wg standardowej palety RAL .
- profile konstrukcyjne w technologii fasadowej 
dobrane według obliczeń statycznych
- wypełnienie : Szyby zespolone jednokomoro-
we bezpieczne 31 mm :
( 6 ESG // 16 mm + Argon // 44.2 VSG ) U= 1,
1
w kwaterach nieprzeziernych – szkło emalio-
wane .
- drzwi rozwierane dwuskrzydłowe w systemie
ALUPROF MB 70
- okna uchylne z poziomu podłogi za pomocą
OL-90 w systemie fasadowym
- doszczelnienie konstrukcji na styku z budyn-
kiem za pomocą folii EPDM klejonej do budyn-
ku
- na obwodzie konstrukcji obróbki z blachy po-
wlekanej w kolorze konstrukcji
- wymiary : według projektu
- zawarte konstrukcje : W 1 ( 1 szt. ) , W 2 ( 1
szt. ) .
obmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż fasad szklanych W1 633 x

606,5 cm i W2 633 x 1206,5 cm z drzwiami
dwuskrzydłowymi 128,5 x 210 cm
1 szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.1.7

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10
m
obmiar  = 2303.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 1262.7787 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 32.4794 0.000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.9214 0.000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.4607 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.0691 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.4146 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0461 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 27.6420 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 20.7315 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 359.3460 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.1.7

KNR 2-02 pkt
5.6

Czas pracy rusztowania
obmiar  = 1795.08 m-g

m-g

-- S --
1* rusztowanie rurowe

0.38 m-g/m-g
m-g 682.1304 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
94

d.1.8
KNR AT-09
0201-01
analogia

Paroizolacja dachu - Samoprzylepna folia paro-
izolacyjna o grubości 0,6 mm do dachów płas-
kich,
obmiar  = 2408.13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m2
r-g 650.1951 0.000 0.00

-- M --
2* Samoprzylepna folia paroizolacyjna o grubości

0,6 mm do dachów płaskich z wkładką alumi-
niową
1.3 m2/m2

m2 3130.5690 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.001 m-g/m2
m-g 2.4081 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.001 m-g/m2

m-g 2.4081 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.1.8

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacje cieplne dachu betonowego z wełny
skalnej do izolacji dachu gr. 15 cm - poziome z
płyt klejonych do paroizolacji klejem bitumicz-
nym
obmiar  = 263.57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2332 r-g/m2
r-g 61.4645 0.000 0.00

-- M --
2* izolacja dachu z płyt ze skalnej wełny do izola-

cji termicznej gr. 15 cm
1.05 m2/m2

m2 276.7485 0.000 0.00

3* klej bitumiczny do wełny mineralnej
0.75 kg/m2

kg 197.6775 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0097 m-g/m2

m-g 2.5566 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 4.3489 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

96
d.1.8

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacje cieplne dachu betonowego z wełny
skalnej do izolacji dachu gr. 5 cm poziome z
płyt klejonych klejem bitumicznym
obmiar  = 263.57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2332 r-g/m2
r-g 61.4645 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny skalnej do izolacji dachu gr. 5 cm

1.05 m2/m2
m2 276.7485 0.000 0.00

3* klej bitumiczny do wełny mineralnej
0.75 kg/m2

kg 197.6775 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0097 m-g/m2
m-g 2.5566 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 4.3489 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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97
d.1.8

KNR 2-02
0613-02
analogia

Izolacje cieplne dachu z blachy trapezowej z
wełny  skalnej do izolacji dachu gr. 10 cm po-
ziome z płyt klejonych klejem bitumicznym
obmiar  = 2017.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2781 r-g/m2
r-g 561.0278 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny skalnej do izolacji dachu gr. 10

cm
1.05 m2/m2

m2 2118.2280 0.000 0.00

3* klej bitumiczny do wełny mineralnej
0.75 kg/m2

kg 1513.0200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0108 m-g/m2
m-g 21.7875 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0181 m-g/m2

m-g 36.5142 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

98
d.1.8

KNR 2-02
0613-02
analogia

Izolacje cieplne dachu z blachy trapezowej  z
wełny skalnej do izolacji dachu gr. 5 cm pozio-
me z płyt klejonych klejem bitumicznym
obmiar  = 2017.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2781 r-g/m2
r-g 561.0278 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny skalnej do izolacji dachu gr. 5 cm

1.05 m2/m2
m2 2118.2280 0.000 0.00

3* klej bitumiczny do wełny mineralnej
0.75 kg/m2

kg 1513.0200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0108 m-g/m2
m-g 21.7875 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0181 m-g/m2

m-g 36.5142 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.1.8

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian attyk wełną skalna fasadową elewa-
cyjną gr. 10 cm
obmiar  = 127.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2
r-g 182.9136 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny skalnej fasadowej elewacyjnej gr.

10 cm
1.05 m2/m2

m2 133.5600 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
6 kg/m2

kg 763.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018 m-g/m2
m-g 2.2896 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 1.8062 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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100
d.1.8

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
skalnej  przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach attyk
obmiar  = 127.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 79.2456 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z wełny

mineralnej
6 kg/m2

kg 763.2000 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 144.3720 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2
m-g 1.0176 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.7505 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

101
d.1.8

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie ścian kominów ponad dachem
płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących wraz z przygo-
towaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
obmiar  = 4.87 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3044 r-g/m2
r-g 16.0924 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 0.9740 0.000 0.00

3* płyty z wełny skalnej fasadowej elewacyjnej gr.
10 cm
1.05 m2/m2

m2 5.1135 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
12.025 kg/m2

kg 58.5618 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 5.5275 0.000 0.00

6* podkładowa masa tynkarska pod tynk silikato-
wy
0.3 kg/m2

kg 1.4610 0.000 0.00

7* silikatowy tynk cienkowarstwowy
4.0 kg/m2

kg 19.4800 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0353 m-g/m2
m-g 0.1719 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.0325 m-g/m2

m-g 0.1583 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

102
d.1.8

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 9.60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 2.1120 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z wełny

mineralnej
0.9 kg/m

kg 8.6400 0.000 0.00

3* kątownik narożnikowy ochronny
1.176 mb/m

mb 11.2896 0.000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.0067 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0048 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

103
d.1.8

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż pasm świetlnych na dachu
hal
obmiar  = 2.00 kpl

kpl

-- M --
1* pasmo świetlne typ 940/10 o wymiarach 4,0 x

34,81 m wraz z podstawą - dostawa, montaż
1 kpl/kpl

kpl 2.0000 0.000 0.00

-- S --
2* żuraw samochodowy 5-6 t

4.9 m-g/kpl
m-g 9.8000 0.000 0.00

3* ciągnik kołowy 75-85 KM
1.9 m-g/kpl

m-g 3.8000 0.000 0.00

4* przyczepa dłużycowa 10 t
1.9 m-g/kpl

m-g 3.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104
d.1.8

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian podstawy pasm świetlnych
płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z
wełny skalnej fasadowej elewacyjnej gr. 5 cm
obmiar  = 77.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2
r-g 111.6176 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny skalnej fasadowej elewacyjnej gr.

5 cm
1.05 m2/m2

m2 81.5010 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
6 kg/m2

kg 465.7200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018 m-g/m2
m-g 1.3972 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 1.1022 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

105
d.1.8

KNR 2-02
0617-03
analogia

Montaż izoklinów z wełny mineralnej na styku
dachu z ogniomurami, kominami, swietlikami
obmiar  = 349.01 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4595 r-g/m
r-g 160.3701 0.000 0.00

-- M --
2* izokliny z wełny skalnej 100 x 100 x 1000

1.1 m/m
m 383.9110 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
0.6 kg/m

kg 209.4060 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M3)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0158 m-g/m
m-g 5.5144 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0102 m-g/m

m-g 3.5599 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106

d.1.8
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe oraz obróbka ogniomurów i pod-
staw świetlików łukowych
obmiar  = 2638.79 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389 r-g/m2
r-g 1026.4893 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa  gr. 4,2

mm mocowana mechanicznie
1.15 m2/m2

m2 3034.6085 0.000 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2
mm
1.15 m2/m2

m2 3034.6085 0.000 0.00

4* łączniki mechaniczne do papy podkładowej
5 szt/m2

szt 13193.9500 0.000 0.00

5* gaz propan-butan
0.434 kg/m2

kg 1145.2349 0.000 0.00

6* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3 l/m2

l 791.6370 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0.0076 m-g/m2
m-g 20.0548 0.000 0.00

9* ciągnik kołowy 75-85 KM
0.021 m-g/m2

m-g 55.4146 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

107
d.1.8

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy nawierzchniowej obróbka koryta
zlewowego dachu z blachy trapezowej szer. 40
cm i wys. 20 cm
obmiar  = 31.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.584 r-g/m2
r-g 18.3142 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2

mm
1.22 m2/m2

m2 38.2592 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.38 kg/m2

kg 11.9168 0.000 0.00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.46 kg/m2

kg 14.4256 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0051 m-g/m2
m-g 0.1599 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.013 m-g/m2

m-g 0.4077 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

108
d.1.8

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 57.47 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1681 r-g/m2
r-g 67.1307 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M7

0.028 m3/m2
m3 1.6092 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.1427 m-g/m2

m-g 8.2010 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

109
d.1.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki
ogniomurów
obmiar  = 76.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 102.8700 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 93.7260 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 1310.6400 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001 m3/m2

m3 0.0762 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.6096 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

110
d.1.8

NNRNKB 202
0541-01
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas podrynno-
wy i nadrynnowy RAL 9006.
obmiar  = 87.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2
r-g 189.0925 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska pas podrynnowy i

nadrynnowy
1.23 m2/m2

m2 108.1785 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5 szt./m2

szt. 2418.6250 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002 m3/m2

m3 0.1759 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.7036 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

111
d.1.8

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm -
montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej RAL 9006.
obmiar  = 175.90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.455 r-g/m
r-g 80.0345 0.000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy powlekanej

rynny półokrągłe fi 125 mm
1.03 m/m

m 181.1770 0.000 0.00

3* łacznik rynny
12+12*2+5+12=53 szt

szt 53.0000 0.000 0.00

4* wylot otworowy
16 szt

szt 16.0000 0.000 0.00

5* denko rynny
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

6* uchwyty do rynien dachowych
2 kpl/m

kpl 351.8000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
8* środek transportowy

0.0032 m-g/m
m-g 0.5629 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

112
d.1.8

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej powle-
kanej RAL 9006.
obmiar  = 111.30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 57.0969 0.000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

powlekanej - rury spustowe fi 90 mm
1.03 m/m

m 114.6390 0.000 0.00

3* wylewka do rury spustowej
16 szt

szt 16.0000 0.000 0.00

4* kolano
16 szt

szt 16.0000 0.000 0.00

5* łącznik rury spustowej, mufy
15 szt

szt 15.0000 0.000 0.00

6* uchwyty do rur spustowych
0.33 kpl/m

kpl 36.7290 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0024 m-g/m
m-g 0.2671 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

113
d.1.8

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż koszy przelewowych - od-
wodnienie dachu RAL 9006.
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż koszy przelewowych - od-

wodnienie dachu
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9 WEJŚCIA DO BUDYNKU
114

d.1.9
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 5.33 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 23.0256 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08 m3/m3
m3 5.7564 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

115
d.1.9

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie zasypki z piasku ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 5.33 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337*1.5=0.20055 r-g/m3
r-g 1.0689 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.5=0.1056 m-g/m3
m-g 0.5628 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

116
d.1.9

KNNR 2
0102-02
analogia

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
utwardzenia przed wejściami do budynku
obmiar  = 7.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/m2
r-g 8.2080 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.00022 m3/m2
m3 0.0017 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane kl.II
0.0002 m3/m2

m3 0.0015 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0.281 m-g/m2
m-g 2.1356 0.000 0.00

6* żuraw wieżowy torowy
0.008 m-g/m2

m-g 0.0608 0.000 0.00

7* tor pod żuraw wieżowy
0.0079 m-g/m2

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

117
d.1.9

KNR 2-02 Czas pracy deskowań pkt 5.6 KNR 2-02 ławy,
stopy, płyty fundamentowe
obmiar  = 7.60 m2

m2

-- S --
1* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

4*10=40 m-g/m2
m-g 304.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

118
d.1.9

KNNR 2
0109-03
analogia

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompą
obmiar  = 6.54 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.365*1.3=0.4745 r-g/m3
r-g 3.1032 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

(C25/30)
1.02 m3/m3

m3 6.6708 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.066 m-g/m3
m-g 0.4316 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

119
d.1.9

KNR 0-11
0321-01 z.sz.
5.3
analogia

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gru-
bości 60 mm typu 40 na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - kilka spadków
obmiar  = 14.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9077*1.2=1.08924 r-g/m2
r-g 15.8593 0.000 0.00

-- M --
2* kostka betonowa szara gr. 6 cm

1.025 m2/m2
m2 14.9240 0.000 0.00

3* piasek
0.0744 m3/m2

m3 1.0833 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0163 t/m2

t 0.2373 0.000 0.00

5* woda
0.0075 m3/m2

m3 0.1092 0.000 0.00

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053 m-g/m2
m-g 0.7717 0.000 0.00

7* piła do ciecia płytek
0.03 m-g/m2

m-g 0.4368 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WEJŚCIA DO BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.10 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
1.10.

1
TYNK WEWNĘTRZNY

120
d.1.1

0.1

KNR 9-03
0102-02
analogia

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach
sposobem maszynowym jednowarstwowe gr.
10 mm cementowo-wapienna zatarte
obmiar  = 1861.91 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.347*1.7=0.5899 r-g/m2
r-g 1098.3407 0.000 0.00

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
18.2 kg/m2

kg 33886.7620 0.000 0.00

3* woda
0.0029 m3/m2

m3 5.3995 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0108 m-g/m2
m-g 20.1086 0.000 0.00

6* agregat tynkarski z pompą
0.0232 m-g/m2

m-g 43.1963 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

121
d.1.1

0.1

KNR 9-03
0206-01
analogia

Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o
przekroju do 100/100 cm sposobem maszyno-
wym, gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
obmiar  = 59.81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.489*1.7=0.8313 r-g/m2
r-g 49.7201 0.000 0.00

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
15.25 kg/m2

kg 912.1025 0.000 0.00

3* woda
0.0037 m3/m2

m3 0.2213 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0101 m-g/m2
m-g 0.6041 0.000 0.00

6* agregat tynkarski z pompą
0.0228 m-g/m2

m-g 1.3637 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

122
d.1.1

0.1

KNR 9-03
0209-07

Założenie narożników tynkarskich na słupach
obmiar  = 59.81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1096 r-g/m2
r-g 6.5552 0.000 0.00

-- M --
2* narożniki tynkarskie

2.61 m/m2
m 156.1041 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

123
d.1.1

0.1

KNR 2-02
0810-06

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad
3m2 o szerokości 20 cm
obmiar  = 7.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8693 r-g/m2
r-g 13.2720 0.000 0.00

- 43 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16252



Hala_Jasło_NAKŁADCZY_Budowlanka z drogą_ABC_Bez nazw

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0027 m3/m2
m3 0.0192 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0217 m3/m2

m3 0.1541 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0022 m3/m2

m3 0.0156 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0397 m-g/m2
m-g 0.2819 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

124
d.1.1

0.1

KNR 2-02 pkt
5.6

Czas pracy rusztowania - prace tynkarskie w
hali
obmiar  = 384.94 m-g

m-g

-- S --
1* rusztowanie rurowe

0.38 m-g/m-g
m-g 146.2772 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

125
d.1.1

0.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
wzmacniającymi podłoże - powierzchnie piono-
we - pod płytki
obmiar  = 35.38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 2.8304 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący  wzmacniający podłoże

0.22 dm3/m2
dm3 7.7836 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0071 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0106 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

126
d.1.1

0.1

KNR 0-12
0829-05
wycena indy-
widualna

Licowanie ścian płytkami na klej  - sanitariaty.
obmiar  = 35.38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2528*1.7=2.12976 r-g/m2
r-g 75.3509 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne ścienne

1.02 m2/m2
m2 36.0876 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca  do płytek ceramicznych
5.2 kg/m2

kg 183.9760 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.45 kg/m2

kg 15.9210 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037 m-g/m2
m-g 1.3091 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 0.8491 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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jedn.

R M S

1.10.
2

SUFITY PODWIESZONE

127
d.1.1

0.2

KNR-W 2-02
2005-02
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym moco-
wanym do podłoża z kształtowników CD i Ud
płyta GKB
obmiar  = 224.17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.83*1.2=2.196 r-g/m2
r-g 492.2773 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKB

1.05 m2/m2
m2 235.3785 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9 m/m2

m 425.9230 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4 m/m2

m 89.6680 0.000 0.00

5* łącznik wzdłużny do CD
0.38 szt/m2

szt 85.1846 0.000 0.00

6* łączniki krzyżowe Ik 60/60
1.52 szt./m2

szt. 340.7384 0.000 0.00

7* blachowkręty
18.5 szt./m2

szt. 4147.1450 0.000 0.00

8* gips budowlany szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0673 0.000 0.00

9* taśma
1 m/m2

m 224.1700 0.000 0.00

10* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.1435 0.000 0.00

11* łącznik wzdłużny do CD
0.38 szt/m2

szt 85.1846 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.045 m-g/m2
m-g 10.0877 0.000 0.00

14* środek transportowy
0.0176 m-g/m2

m-g 3.9454 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

128
d.1.1

0.2

KNR-W 2-02
2005-02
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym moco-
wanym do podłoża z kształtowników CD i Ud
płyta GKBI
obmiar  = 7.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.83*1.2=2.196 r-g/m2
r-g 15.9869 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

1.05 m2/m2
m2 7.6440 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9 m/m2

m 13.8320 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4 m/m2

m 2.9120 0.000 0.00

5* łącznik wzdłużny do CD
0.38 szt/m2

szt 2.7664 0.000 0.00

6* łączniki krzyżowe Ik 60/60
1.52 szt./m2

szt. 11.0656 0.000 0.00

7* blachowkręty
18.5 szt./m2

szt. 134.6800 0.000 0.00

8* gips budowlany szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0022 0.000 0.00

9* taśma
1 m/m2

m 7.2800 0.000 0.00

10* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.0047 0.000 0.00
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R M S

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.045 m-g/m2
m-g 0.3276 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0176 m-g/m2

m-g 0.1281 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

129
d.1.1

0.2

KNR-W 2-02
2009-02
analogia

Konstrukcje rusztów - podkonstrukcji z profili
UA75 pod zamontowanie sufitu podwieszone-
go w pomieszczeniach usytuowanych w halach
o ścianach wysokości 3 m
obmiar  = 15.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2 r-g/m2
r-g 18.8400 0.000 0.00

-- M --
2* profil ościeżnicowy UA 75

6.18 m/m2
m 97.0260 0.000 0.00

3* kołki do wstrzeliwania z nabojami
2.55 szt./m2

szt. 40.0350 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M3)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.4710 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0044 m-g/m2

m-g 0.0691 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

130
d.1.1

0.2

KNR-W 2-02
2005-01
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud płyta
GKB
obmiar  = 222.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.91*1.2=2.292 r-g/m2
r-g 511.0243 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKB

1.05 m2/m2
m2 234.1080 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9 m/m2

m 423.6240 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4 m/m2

m 89.1840 0.000 0.00

5* łącznik wzdłużny do CD
0.38 szt/m2

szt 84.7248 0.000 0.00

6* pręt mocujący
1.52 szt./m2

szt. 338.8992 0.000 0.00

7* wieszak w 60/100
1.52 szt./m2

szt. 338.8992 0.000 0.00

8* blachowkręty
18.5 szt./m2

szt. 4124.7600 0.000 0.00

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0669 0.000 0.00

10* taśma
1 m/m2

m 222.9600 0.000 0.00

11* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.1427 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.045 m-g/m2
m-g 10.0332 0.000 0.00

14* środek transportowy
0.0176 m-g/m2

m-g 3.9241 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131

d.1.1
0.2

KNR-W 2-02
2005-01
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud płyta
GKBI
obmiar  = 38.81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.91*1.2=2.292 r-g/m2
r-g 88.9525 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

1.05 m2/m2
m2 40.7505 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9 m/m2

m 73.7390 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4 m/m2

m 15.5240 0.000 0.00

5* łącznik wzdłużny do CD
0.38 szt/m2

szt 14.7478 0.000 0.00

6* pręt mocujący
1.52 szt./m2

szt. 58.9912 0.000 0.00

7* wieszak w 60/100
1.52 szt./m2

szt. 58.9912 0.000 0.00

8* blachowkręty
18.5 szt./m2

szt. 717.9850 0.000 0.00

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0116 0.000 0.00

10* taśma
1 m/m2

m 38.8100 0.000 0.00

11* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.0248 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.045 m-g/m2
m-g 1.7465 0.000 0.00

14* środek transportowy
0.0176 m-g/m2

m-g 0.6831 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SUFITY PODWIESZONE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.10.
3

PODŁOŻA POD POSADZKI

132
d.1.1

0.3

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie gruntu nośnego ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 1212.50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337*1.5=0.20055 r-g/m3
r-g 243.1669 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.5=0.1056 m-g/m3
m-g 128.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

133
d.1.1

0.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 1212.50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 5238.0000 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08 m3/m3
m3 1309.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

134
d.1.1

0.3

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie podsypki z piasku ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 1212.50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337*1.5=0.20055 r-g/m3
r-g 243.1669 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.5=0.1056 m-g/m3
m-g 128.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

135
d.1.1

0.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
B10 gr. 10 cm
obmiar  = 26.18 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 137.7068 0.000 0.00

-- M --
2* Beton B-10

1.03 m3/m3
m3 26.9654 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

136
d.1.1

0.3

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 261.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 94.1361 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.2 m2/m2

m2 314.1360 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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R M S

4* wyciąg
0.0112 m-g/m2

m-g 2.9319 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 1.7801 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

137
d.1.1

0.3

NNRNKB 202
1129-02
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
obmiar  = 507.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/m2
r-g 669.8736 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
t 12.7885 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2

m3 35.4729 0.000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0011+3*0.0004=0.0023 m3/m2

m3 1.1672 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.1522 0.000 0.00

7* "Miksokret" 28 kW
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m2

m-g 137.0196 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

138
d.1.1

0.3

 
wycena indy-
widualna

Posadzka hali - 
Zakres prac
dostarczenie, wbudowanie i zawibrowanie be-
tonu podkładowego klasy 8/10 śr. gr. 10cm
zabezpieczenie folią ścian oraz słupów przed
zabrudzeniem,
- dostarczenie i rozłożenie folii PE 0,2mm – 2
warstwy,
- wykonanie dylatacji obwodowych z pianki PE
wokół ścian i słupów,
- dostawa i montaż w bramach i drzwiach ką-
towników 50 x 50 x 5mm,
- dozbrojenie miejsc szczególnie narażonych
na pęknięcia siatkami oraz prętami (okolice-
wjazdu i słupów),
- dostawa i montaż systemowych profili dylata-
cyjnych EPD 3000+ w połaczeniach dziennych
pól roboczych,
- dostawa, wbudowanie, niwelacja oraz zawi-
browanie betonu posadzkowego klasy C25/30
zbrojonego zbrojeniem rozproszonym 50/1 w
ilości 20kg/m3 i polipropylenowym w ilości
0,6 kg/m3 betonu,
- wykonanie płyty o grubości 15cm,
- aplikacja utwardzenia powierzchniowego Mul-
titop w ilości ok. 4kg/m2 posadzki, w kolorze
szarym,
- zatarcie powierzchni na gładko,
- aplikacja materiału pielęgnacyjno-impregnują-
cego Bauseal Enduro,
- nacięcie dylatacji pozornych o szerokości
4mm na głębokość 1/3 grubości płyty
w polach do 36m2,
- po min. 6 tygodniach fazowanie szczelin dyla-
tacyjnych oraz ich wypełnienie
materiałem trwale plastycznym.

Koszty dodatkowe:
-podawanie betonu pompą do betonu
- mycie posadzki   nie ujęto kosztu podgrzewa-
nia betonu
obmiar  = 2379.71 m2

m2

-- M --
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R M S

1* wykonanie warstw posadzkowych w halach wg
opisu jak w treści pozycji
1 m2/m2

m2 2379.7100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

139
d.1.1

0.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pozio-
me
obmiar  = 273.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.5=0.09 r-g/m2
r-g 24.5808 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący  wzmacniający podłoże

0.21 dm3/m2
dm3 57.3552 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0546 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0819 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

140
d.1.1

0.3

KNR 0-12
1118-03 z.sz.
5.3.a 
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.
obmiar  = 36.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4792*1.2=2.97504 r-g/m2
r-g 108.1725 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm gres

1.02 m2/m2
m2 37.0872 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca elastyczna do płytek cera-
micznych
4.75 kg/m2

kg 172.7100 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 19.9980 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058 m-g/m2
m-g 2.1089 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0391 m-g/m2

m-g 1.4217 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

141
d.1.1

0.3

KNR 0-12
1118-03
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą
obmiar  = 215.26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4792 r-g/m2
r-g 533.6726 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm gres

1.02 m2/m2
m2 219.5652 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca elastyczna do płytek cera-
micznych
4.75 kg/m2

kg 1022.4850 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 118.3930 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.058 m-g/m2

m-g 12.4851 0.000 0.00
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7* środek transportowy
0.0391 m-g/m2

m-g 8.4167 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

142
d.1.1

0.3

KNR 0-12
1119-01 z.sz.
5.3.a 
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy-
sokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.
obmiar  = 11.60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.599*1.2=0.7188 r-g/m
r-g 8.3381 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm gres

0.1035 m2/m
m2 1.2006 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca elastyczna do płytek cera-
micznych
0.52 kg/m

kg 6.0320 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.055 kg/m

kg 0.6380 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.005 m-g/m

m-g 0.0580 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0019 m-g/m

m-g 0.0220 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

143
d.1.1

0.3

KNR 0-12
1119-01
analogia

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy-
sokości cokolika równej 10 cm
obmiar  = 100.49 m

m

-- R --
1* robocizna

0.599 r-g/m
r-g 60.1935 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm gres

0.1035 m2/m
m2 10.4007 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca  do płytek ceramicznych
0.52 kg/m

kg 52.2548 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.055 kg/m

kg 5.5270 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0035 m-g/m
m-g 0.3517 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0019 m-g/m

m-g 0.1909 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

144
d.1.1

0.3

KNR 0-12
1120-04
analogia

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą kombinowaną
obmiar  = 21.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.0254*1.5=4.5381 r-g/m2
r-g 97.5692 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm gres

1.03 m2/m2
m2 22.1450 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca  do płytek ceramicznych
5.2 kg/m2

kg 111.8000 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 11.8250 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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6* wyciąg
0.07 m-g/m2

m-g 1.5050 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0384 m-g/m2

m-g 0.8256 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

145
d.1.1

0.3

KNR 0-12
1119-04

Cokoliki, na schodach z płytek - wysokości co-
kolika równej 10 cm
obmiar  = 42.40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7464 r-g/m
r-g 31.6474 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm gres

0.107 m2/m
m2 4.5368 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca elastyczna do płytek cera-
micznych
0.52 kg/m

kg 22.0480 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.055 kg/m

kg 2.3320 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0035 m-g/m

m-g 0.1484 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0019 m-g/m

m-g 0.0806 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PODŁOŻA POD POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 53 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16252



Hala_Jasło_NAKŁADCZY_Budowlanka z drogą_ABC_Bez nazw

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
4

MALOWANIE

146
d.1.1

0.4

KNR-W 2-02
1502-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian hal
aparatem ręcznym
obmiar  = 1531.29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m2
r-g 336.8838 0.000 0.00

-- M --
2* farba akrylowa

0.35 dm3/m2
dm3 535.9515 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.6125 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

147
d.1.1

0.4

KNR 2-02 pkt
5.6

Czas pracy rusztowania - prace malarskie w
halach
obmiar  = 133.69 m-g

m-g

-- S --
1* rusztowanie rurowe

0.38 m-g/m-g
m-g 50.8022 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

148
d.1.1

0.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
wzmacniającymi podłoże - pod malowanie
ścian i sufitów
obmiar  = 1285.69 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 102.8552 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący  wzmacniający podłoże

0.22 dm3/m2
dm3 282.8518 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0.0002 m-g/m2
m-g 0.2571 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.3857 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

149
d.1.1

0.4

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania
obmiar  = 1116.54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391*3=0.4173 r-g/m2
r-g 465.9321 0.000 0.00

-- M --
2* farba wg projektu wykonawczego

0.2891 dm3/m2
dm3 322.7917 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.3350 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

150
d.1.1

0.4

KNR 2-02
1505-01
z.sz.5.3 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - klatki schodowe
obmiar  = 169.15 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

(0.1391*3=0.4173)*1.15=0.479895 r-g/m2
r-g 81.1742 0.000 0.00

-- M --
2* farba wg projektu wykonawczego

0.2891 dm3/m2
dm3 48.9013 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0507 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.11 STOLARKA I ŚLUSARKA
1.11.

1
ŚCIANKI ALUMINIOWE

151
d.1.1

1.1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż ścianki aluminiowej wew-
nętrznej SA1 o wymiarach 5700 x 3000 z 1 szt.
drzwi 900 x 2000
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż ścianki aluminiowej wew-

nętrznej SA1 o wymiarach 5700 x 3000 z 1 szt.
drzwi 900 x 2000
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

152
d.1.1

1.1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż ścianki aluminiowej wew-
nętrznej SA2 o wymiarach 3820 x 3000
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż ścianki aluminiowej wew-

nętrznej SA2 o wymiarach 3820 x 3000
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ŚCIANKI ALUMINIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.11.
2

DRZWI

153
d.1.1

1.2

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi zewnętzrnych D1 o
wymiarach 1850 (900) x 2100 cm. Drzwi w pro-
filach aluminiowych, przeszklone 1 1/2 skrzyd-
ła z ruchomym słupkiem
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż drzwi D1 o wymiarach 1850

(900) x 2100 cm. Drzwi w profilach aluminio-
wych, przeszklone 1 1/2 skrzydła z ruchomym
słupkiem
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

154
d.1.1

1.2

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D2 o
wymiarach 1500 (900)x 2100 cm. Drzwi ze-
wnętrzne stalowe pełne z ruchomym słupkiem
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż drzwi D2 o wymiarach 1500

(900)x 2100 cm. Drzwi zewnętrzne stalowe
pełne z ruchomym słupkiem
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

155
d.1.1

1.2

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D3 o
wymiarach 100 x 2100 cm. Drzwi zewnętrzne
ewakuacyjne  stalowe
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż drzwi D3 o wymiarach 100 x

2100 cm. Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne  sta-
lowe
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

156
d.1.1

1.2

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D4 o wymiarach 900 x
2100 cm. Drzwi wewnętrzne płycinowe z kratką
do sanitariatów
obmiar  = 8.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż drzwi D4 o wymiarach 900 x

2100 cm. Drzwi wewnętrzne płycinowe z kratką
do sanitariatów
1 szt/szt.

szt 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

157
d.1.1

1.2

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D5 o wymiarach 800 x
2100 cm. Drzwi wewnętrzne płycinowe z kratką
do sanitariatów
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż drzwi D5 o wymiarach 800 x

2100 cm.Drzwi wewnętrzne płycinowe z kratką
do sanitariatów
1 szt/szt.

szt 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

158
d.1.1

1.2

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D6 o wymiarach 900 x
2100 cm. Drzwi wewnętrzne stalowe pełne REI
30
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż drzwi D6 o wymiarach 900 x

2100 cm. Drzwi wewnętrzne stalowe pełne REI
30
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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159
d.1.1

1.2

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi metalowych zewnętrz-
nych D7 o wymiarach 1500 x 2100 cm. Drzwi
zewnętrzne stalowe pełne z ruchomym słup-
kiem
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż drzwi metalowych zewnętrz-

nych D7 o wymiarach 1500 x 2100 cm. Drzwi
wewnętrzne stalowe pełne z ruchomym słup-
kiem
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DRZWI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.11.
3

ŚLUSARKA

160
d.1.1

1.3

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż bramy segmentowej alumi-
niowej o wymiarach 5000 x 4500 z drzwiami "
90" B1
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż bramy segmentowej alumi-

niowej o wymiarach 5000 x 4500 z drzwiami "
90" B1
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

161
d.1.1

1.3

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż bramy segmentowej alumi-
niowej o wymiarach 5000 x 4500 B1
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż bramy segmentowej alumi-

niowej o wymiarach 5000 x 4500 B1
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

162
d.1.1

1.3

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż wrót dwuskrzydłowych B2
stalowych, pełnych z ruchomym słupkiem o
wymiarach 4200 x 3000 EI 120
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż wrót dwuskrzydłowych B2

stalowych, pełnych z ruchomym słupkiem o
wymiarach 4200 x 3000 EI 120
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

163
d.1.1

1.3

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż pochwytów ze stali kwaso-
odpornej na ścianach klatek schodowych po
obu stronach
obmiar  = 17.00 m

m

-- M --
1* Dostawa i montaż pochwytów ze stali kwaso-

odpornej na ściankach klatek schodowych
1 m/m

m 17.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

164
d.1.1

1.3

 
wycena indy-
widualna

Dostarczenie i montaż balustrady schodów
wewnętrznych klatki schodowej - element wy-
stający poza ścianę,
obmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ŚLUSARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.11.
4

DASZEK SZKLANY

165
d.1.1

1.4

 
wycena indy-
widualna

Dostarczenie i montaż daszku szklanego 200 x
90 cm, szkło hartowane o grubości 13 mm do-
datkowo wzmocnione folią, zestaw wsporników
ze stali nierdzewnej
obmiar  = 1.00 szt

szt

-- M --
1* Dostarczenie i montaż daszku szklanego 200 x

90 cm, szkło hartowane o grubości 13 mm do-
datkowo wzmocnione folią, zestaw wsporników
ze stali nierdzewnej
1 szt/szt

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DASZEK SZKLANY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STOLARKA I ŚLUSARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.12 DROGA POŻAROWA, PARKINGI
166

d.1.1
2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0.50 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735 r-g/km
r-g 55.8675 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104 m3/km
m3 0.0520 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5 m-g/km
m-g 3.7500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

167
d.1.1

2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 56 cm
obmiar  = 2336.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376+7*0.0005=0.0411 r-g/m2
r-g 96.0096 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035+7*0.0009=0.0098 m-g/m2
m-g 22.8928 0.000 0.00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086 m-g/m2

m-g 20.0896 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

168
d.1.1

2

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerze-
niach, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm
obmiar  = 2336.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1446 r-g/m2
r-g 337.7856 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123+10*0.0123=0.246 m3/m2
m3 574.6560 0.000 0.00

3* woda
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m2

m3 23.3600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0133+10*0.0013=0.0263 m-g/m2
m-g 61.4368 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

169
d.1.1

2

KNKRB 6
0104-04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna
obmiar  = 82.20 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203 r-g/m3
r-g 16.6866 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny 0-31,5

2.122 t/m3
t 174.4284 0.000 0.00

3* woda
0.1 m3/m3

m3 8.2200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* walec wibracyjny samojezdny

0.237 m-g/m3
m-g 19.4814 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* równiarka samojezdna 74 kW
0.027 m-g/m3

m-g 2.2194 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

170
d.1.1

2

KNKRB 6
0104-04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna - podbudowa wykonana z gruzu betono-
wego uzyskanego z rozbicia płyty betonowej
obmiar  = 268.20 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203 r-g/m3
r-g 54.4446 0.000 0.00

-- M --
2* gruz betonowy uzyskany z rozbicia płyty beto-

nowej 0-31,5
2.122 t/m3

t 569.1204 0.000 0.00

3* woda
0.1 m3/m3

m3 26.8200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* walec wibracyjny samojezdny

0.237 m-g/m3
m-g 63.5634 0.000 0.00

6* równiarka samojezdna 74 kW
0.027 m-g/m3

m-g 7.2414 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

171
d.1.1

2

KNKRB 6
0104-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna
obmiar  = 233.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/m3
r-g 88.7680 0.000 0.00

-- M --
2* gruz betonowy uzyskany z rozbicia płyty beto-

nowej 0-61
2.122 t/m3

t 495.6992 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.179 t/m3

t 41.8144 0.000 0.00

4* woda
0.1 m3/m3

m3 23.3600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* walec wibracyjny samojezdny

0.32 m-g/m3
m-g 74.7520 0.000 0.00

7* równiarka samojezdna 74 kW
0.05 m-g/m3

m-g 11.6800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

172
d.1.1

2

KNR 0-11
0317-02 z.sz.
5.3

Nawierzchnie z kostki betonowe grubości 80
mm typu 20 na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową - kilka spadków
obmiar  = 2336.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1186*1.2=1.34232 r-g/m2
r-g 3135.6595 0.000 0.00

-- M --
2* kostka betonowa szara gr. 8 cm

1.025 m2/m2
m2 2394.4000 0.000 0.00

3* piasek
0.125 m3/m2

m3 292.0000 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0184 t/m2

t 42.9824 0.000 0.00

5* woda
0.026 m3/m2

m3 60.7360 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* ubijak spalinowy
0.053 m-g/m2

m-g 123.8080 0.000 0.00

7* piła do ciecia płytek
0.025 m-g/m2

m-g 58.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

173
d.1.1

2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 170.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346 r-g/m
r-g 56.8820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

174
d.1.1

2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 8.50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3
r-g 83.9800 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0.03 m3/m3
m3 0.2550 0.000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 2.8900 0.000 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15
1.04 m3/m3

m3 8.8400 0.000 0.00

5* woda
0.47 m3/m3

m3 3.9950 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

175
d.1.1

2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 170.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m
r-g 72.9300 0.000 0.00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 173.4000 0.000 0.00

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 2.1590 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039 t/m

t 0.6630 0.000 0.00

5* woda
0.0042 m3/m

m3 0.7140 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DROGA POŻAROWA, PARKINGI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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STAN SUROWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 44691.6618 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. rozkruszenie gruzu betonowego m3 4633.18
00

4633.18
00

0.00 0.00

2. gaz propan-butan kg 1157.15
17

1157.15
17

0.00 0.00

3. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 28.4928 28.4928 0.00 0.00
4. klej bitumiczny do wełny mineralnej kg 3421.39

50
3421.39
50

0.00 0.00

5. blachy stalowe średnie walcowane na
gorąco

kg 50.7100 50.7100 0.00 0.00

6. blacha stalowa powlekana płaska 0,70
mm

m2 19.4480 19.4480 0.00 0.00

7. drut stalowy okrągły 3 mm kg 36.8919 36.8919 0.00 0.00
8. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.5127 0.5127 0.00 0.00
9. blacha trapezowa T60P gr. 0,7 mm m2 1166.33

00
1166.33
00

0.00 0.00

10. kątownik narożnikowy ochronny mb 528.118
1

528.118
1

0.00 0.00

11. listwa startowa do styropianu gr. 10
cm

m 166.341
0

166.341
0

0.00 0.00

12. kształtowniki stalowe profilowane U50 m 22.4656 22.4656 0.00 0.00
13. kształtowniki stalowe profilowane U75 m 162.640

0
162.640

0
0.00 0.00

14. kształtowniki stalowe profilowane C50 m 121.196
0

121.196
0

0.00 0.00

15. kształtowniki stalowe profilowane C75 m 438.700
0

438.700
0

0.00 0.00

16. kształtowniki stalowe nośne profilowa-
ne CD-60/27

m 937.118
0

937.118
0

0.00 0.00

17. kształtowniki stalowe przyścienne pro-
fil UD-28/27

m 197.288
0

197.288
0

0.00 0.00

18. łącznik wzdłużny do CD szt 272.608
2

272.608
2

0.00 0.00

19. łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt. 351.804
0

351.804
0

0.00 0.00

20. wieszak w 60/100 szt. 397.890
4

397.890
4

0.00 0.00

21. pręt mocujący szt. 397.890
4

397.890
4

0.00 0.00

22. profil ościeżnicowy UA 75 m 97.0260 97.0260 0.00 0.00
23. elektrody stalowe do spawania stali

węglowych
szt. 283.976

0
283.976

0
0.00 0.00

24. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 40.8800 40.8800 0.00 0.00
25. haki do muru kg 49.1892 49.1892 0.00 0.00
26. blachowkręty szt. 19040.1

581
19040.1
581

0.00 0.00

27. łacznik rynny szt 53.0000 53.0000 0.00 0.00
28. denko rynny szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
29. wylewka do rury spustowej szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
30. wylot otworowy szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
31. kolano szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
32. elementy prefabrykowane z blachy po-

wlekanej rynny półokrągłe fi 125 mm
m 181.177

0
181.177

0
0.00 0.00

33. łącznik rury spustowej, mufy szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
34. Dostawa i montaż koszy przelewo-

wych - odwodnienie dachu
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

35. elementy prefabrykowane z blachy
stalowej powlekanej - rury spustowe fi
90 mm

m 114.639
0

114.639
0

0.00 0.00

36. uchwyty do rynien dachowych kpl 351.800
0

351.800
0

0.00 0.00

37. uchwyty do rur spustowych kpl 36.7290 36.7290 0.00 0.00
38. narożniki tynkarskie m 156.104

1
156.104

1
0.00 0.00

39. prefabrykaty zbrojarskie t 20.5300 20.5300 0.00 0.00
40. elementy konstrukcji stalowej dachu

zabezpieczeniem antykorozyjnym i
p.pożarowym

t 75.7000 75.7000 0.00 0.00

41. farba wg projektu wykonawczego dm3 371.693
0

371.693
0

0.00 0.00

42. farba akrylowa dm3 535.951
5

535.951
5

0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

43. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0142 1.0142 0.00 0.00
44. tlen techniczny m3 3.0426 3.0426 0.00 0.00
45. zaprawa klejąca  do płytek ceramicz-

nych
kg 348.030

8
348.030

8
0.00 0.00

46. zaprawa spoinująca kg 174.634
0

174.634
0

0.00 0.00

47. zaprawa klejąca elastyczna do płytek
ceramicznych

kg 1223.27
50

1223.27
50

0.00 0.00

48. emulsja gruntująca kg 299.724
0

299.724
0

0.00 0.00

49. podkładowa masa tynkarska pod tynk
silikatowy

kg 676.212
0

676.212
0

0.00 0.00

50. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 6366.13
16

6366.13
16

0.00 0.00

51. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt z
wełny mineralnej

kg 6502.56
78

6502.56
78

0.00 0.00

52. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 12375.7
228

12375.7
228

0.00 0.00

53. Dostawa i montaż drzwi D1 o wymia-
rach 1850 (900) x 2100 cm. Drzwi w
profilach aluminiowych, przeszklone 1
1/2 skrzydła z ruchomym słupkiem

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

54. Dostawa i montaż drzwi D2 o wymia-
rach 1500 (900)x 2100 cm. Drzwi ze-
wnętrzne stalowe pełne z ruchomym
słupkiem

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

55. Dostawa i montaż drzwi D3 o wymia-
rach 100 x 2100 cm. Drzwi zewnętrzne
ewakuacyjne  stalowe

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

56. Dostawa i montaż drzwi D4 o wymia-
rach 900 x 2100 cm. Drzwi wewnętrz-
ne płycinowe z kratką do sanitariatów

szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00

57. Dostawa i montaż drzwi D5 o wymia-
rach 800 x 2100 cm.Drzwi wewnętrzne
płycinowe z kratką do sanitariatów

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

58. Dostawa i montaż drzwi D6 o wymia-
rach 900 x 2100 cm. Drzwi wewnętrz-
ne stalowe pełne REI 30

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

59. Dostawa i montaż drzwi metalowych
zewnętrznych D7 o wymiarach 1500 x
2100 cm. Drzwi wewnętrzne stalowe
pełne z ruchomym słupkiem

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

60. Dostawa i montaż bramy segmento-
wej aluminiowej o wymiarach 5000 x
4500 z drzwiami "90" B1

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

61. Dostawa i montaż bramy segmento-
wej aluminiowej o wymiarach 5000 x
4500 B1

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

62. Dostawa i montaż wrót dwuskrzydło-
wych B2 stalowych, pełnych z rucho-
mym słupkiem o wymiarach 4200 x
3000 EI 120

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

63. Dostawa i montaż ścianki aluminiowej
wewnętrznej SA1 o wymiarach 5700 x
3000 z 1 szt. drzwi 900 x 2000

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

64. Dostawa i montaż ścianki aluminiowej
wewnętrznej SA2 o wymiarach 3820 x
3000

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

65. Dostawa i montaż fasad szklanych
W1 633 x 606,5 cm i W2 633 x 1206,5
cm z drzwiami dwuskrzydłowymi 128,5
x 210 cm

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

66. Dostawa i montaż pochwytów ze stali
kwasoodpornej na ściankach klatek
schodowych

m 17.0000 17.0000 0.00 0.00

67. Dostarczenie i montaż daszku szkla-
nego 200 x 90 cm, szkło hartowane o
grubości 13 mm dodatkowo wzmoc-
nione folią, zestaw wsporników ze stali
nierdzewnej

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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Ce-
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Ra-
bat

 
ma
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ma
lny

Ra-
bat
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so-
wa-
ny

68. Samoprzylepna folia paroizolacyjna o
grubości 0,6 mm do dachów płaskich
z wkładką aluminiową

m2 3130.56
90

3130.56
90

0.00 0.00

69. folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm

m2 314.136
0

314.136
0

0.00 0.00

70. styropian XPS gr. 15 cm m2 26.6032 26.6032 0.00 0.00
71. styropian XPS gr. 10 cm m2 324.136

8
324.136

8
0.00 0.00

72. płyty styropianowe EPS 80 038 fasada
gr. 10 cm

m2 439.351
5

439.351
5

0.00 0.00

73. płyty styropianowe EPS 80 038 fasada
gr. 15 cm

m2 67.0845 67.0845 0.00 0.00

74. płyty styropianowe EPS 80 038 fasada
gr. 5 cm

m2 1.4700 1.4700 0.00 0.00

75. listwa mocująca m 189.080
0

189.080
0

0.00 0.00

76. miał kamienny t 41.8144 41.8144 0.00 0.00
77. tłuczeń kamienny 0-31,5 t 174.428

4
174.428

4
0.00 0.00

78. gruz betonowy uzyskany z rozbicia
płyty betonowej 0-61

t 495.699
2

495.699
2

0.00 0.00

79. gruz betonowy uzyskany z rozbicia
płyty betonowej 0-31,5

t 569.120
4

569.120
4

0.00 0.00

80. piasek m3 872.788
3

872.788
3

0.00 0.00

81. piasek do zapraw m3 4697.23
89

4697.23
89

0.00 0.00

82. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 43.8827 43.8827 0.00 0.00

83. cement 25 z dodatkami t 12.7885 12.7885 0.00 0.00
84. gips budowlany szpachlowy t 0.7383 0.7383 0.00 0.00
85. gips budowlany szpachlowy kg 61.7804 61.7804 0.00 0.00
86. płyty gipsowo-kartonowe GKB m2 1041.65

17
1041.65
17

0.00 0.00

87. płyty gipsowo-kartonowe GKBI m2 401.746
3

401.746
3

0.00 0.00

88. cegła budowlana pełna szt. 138.996
0

138.996
0

0.00 0.00

89. nadproża prefabrykowane L19/210 szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
90. nadproża prefabrykowane L19/150 szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
91. płyty prefabrykowane kanałowe 120 x

600 cm gr. 24 cm 4,5 kN/m2 PŁ1
szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

92. płyty prefabrykowane kanałowe 120 x
450 cm gr. 24 cm 4,5 kN/m2 PŁ3

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

93. płyty prefabrykowane kanałowe 150 x
600 cm gr. 24 cm 4,5 kN/m2 PŁ2

szt 21.0000 21.0000 0.00 0.00

94. płyty prefabrykowane kanałowe 150 x
450 cm, gr. 24 cm 4,5 kN/m2 PŁ4

szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

95. płyty prefabrykowane kanałowe 120 x
600 cm gr. 24 cm 6,0 kN/m2 Pł1

szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

96. płyty prefabrykowane kanałowe 150 x
600 cm gr. 24 cm 6,0 kN/m2 PŁ2

szt 18.0000 18.0000 0.00 0.00

97. płyty prefabrykowane kanałowe 150 x
600 cm gr. 24 cm 6,0 kN/m2 PŁ4

szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

98. płyty prefabrykowane kanałowe 120 x
450 cm gr. 24 cm 6,0 kN/m2 PŁ3

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

99. zaprawa montażowa - sucha mieszan-
ka

dm3 72.0000 72.0000 0.00 0.00

100
.

preparat gruntujący  wzmacniający
podłoże

dm3 347.990
6

347.990
6

0.00 0.00

101
.

bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 9603.03
30

9603.03
30

0.00 0.00

102
.

bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 6144.36
90

6144.36
90

0.00 0.00

103
.

bloczki z betonu komórkowego gładkie
60x20x11.5 cm

szt. 913.609
2

913.609
2

0.00 0.00

104
.

bloczki z betonu komórkowego gładkie
60x20x24 cm odm. 700

szt. 19877.1
062

19877.1
062

0.00 0.00

105
.

kostka betonowa szara gr. 6 cm m2 14.9240 14.9240 0.00 0.00
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106
.

kostka betonowa szara gr. 8 cm m2 2394.40
00

2394.40
00

0.00 0.00

107
.

krawężniki drogowe betonowe 15x30
cm

m 173.400
0

173.400
0

0.00 0.00

108
.

Kauczukowo-bitumiczna masa powło-
kowa modyfikowana do izolacji funda-
mentów

kg 1845.51
25

1845.51
25

0.00 0.00

109
.

klej bitumiczny kg 280.503
0

280.503
0

0.00 0.00

110
.

klej bitumiczny do styropianu kg 23.0220 23.0220 0.00 0.00

111
.

roztwór asfaltowy do gruntowania l 791.637
0

791.637
0

0.00 0.00

112
.

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 14.4256 14.4256 0.00 0.00

113
.

grunt z asfaltu modyfikowanego dm3 349.677
2

349.677
2

0.00 0.00

114
.

papa termozgrzewalna podkładowa
gr. 4,2 mm mocowana mechanicznie

m2 3034.60
85

3034.60
85

0.00 0.00

115
.

papa fundamentowa modyfikowana
kauczukiem do izolacji poziomej ław
fundamentowych gr. 4,0

m2 280.179
2

280.179
2

0.00 0.00

116
.

papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa gr. 5,2 mm

m2 3072.86
77

3072.86
77

0.00 0.00

117
.

płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm m2 250.866
8

250.866
8

0.00 0.00

118
.

izolacja dachu z płyt ze skalnej wełny
do izolacji termicznej gr. 15 cm

m2 276.748
5

276.748
5

0.00 0.00

119
.

płyty z wełny skalnej do izolacji dachu
gr. 5 cm

m2 2394.97
65

2394.97
65

0.00 0.00

120
.

płyty z wełny skalnej do izolacji dachu
gr. 10 cm

m2 2118.22
80

2118.22
80

0.00 0.00

121
.

płyty z wełny skalnej fasadowej elewa-
cyjnej gr. 10 cm

m2 1195.67
70

1195.67
70

0.00 0.00

122
.

izokliny z wełny skalnej 100 x 100 x
1000

m 383.911
0

383.911
0

0.00 0.00

123
.

płyty z wełny skalnej fasadowej elewa-
cyjnej gr. 5 cm

m2 85.0290 85.0290 0.00 0.00

124
.

płyty z wełny skalnej do izolacji fasady
gr. 10 cm

m2 370.461
0

370.461
0

0.00 0.00

125
.

silikatowy tynk cienkowarstwowy kg 8891.55
50

8891.55
50

0.00 0.00

126
.

tynk dekoracyjny mozaikowy kg 319.950
0

319.950
0

0.00 0.00

127
.

ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.1672 1.1672 0.00 0.00

128
.

Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 4.0044 4.0044 0.00 0.00

129
.

Beton zwykły B10 m3 52.8390 52.8390 0.00 0.00

130
.

Beton B-10 m3 26.9654 26.9654 0.00 0.00

131
.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15

m3 11.2914 11.2914 0.00 0.00

132
.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
B30 (C25/30)

m3 155.499
0

155.499
0

0.00 0.00

133
.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
B25 (C20/25)

m3 146.551
5

146.551
5

0.00 0.00

134
.

gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-
wap. i cem.

kg 63254.4
715

63254.4
715

0.00 0.00

135
.

zaprawa wapienna M 4 m3 0.0192 0.0192 0.00 0.00

136
.

zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.1541 0.1541 0.00 0.00

137
.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0156 0.0156 0.00 0.00

138
.

zaprawa cementowa M7 m3 1.6092 1.6092 0.00 0.00

139
.

zaprawa cementowa M 80 m3 0.2521 0.2521 0.00 0.00
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140
.

zaprawa cementowa M7 m3 3.4902 3.4902 0.00 0.00

141
.

zaprawa cementowo-wapienna M5 m3 45.8234 45.8234 0.00 0.00

142
.

zaprawa cementowa M5 m3 30.3013 30.3013 0.00 0.00

143
.

płytki z kamieni sztucznych 30 x 30
cm gres

m2 294.935
5

294.935
5

0.00 0.00

144
.

płytki ceramiczne ścienne m2 36.0876 36.0876 0.00 0.00

145
.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.1230 0.1230 0.00 0.00

146
.

bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0748 0.0748 0.00 0.00

147
.

bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100
mm

m3 0.2235 0.2235 0.00 0.00

148
.

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.7378 0.7378 0.00 0.00

149
.

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 1.3096 1.3096 0.00 0.00

150
.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1568 0.1568 0.00 0.00

151
.

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2749 0.2749 0.00 0.00

152
.

płyty komunikacyjne długie m2 1.6396 1.6396 0.00 0.00

153
.

płyty komunikacyjne krótkie m2 0.8198 0.8198 0.00 0.00

154
.

płyty pomostowe robocze m2 57.7973 57.7973 0.00 0.00

155
.

siatka z włókna szklanego m2 2630.95
32

2630.95
32

0.00 0.00

156
.

mata  drenarska na bazie geokompo-
zytów

m2 259.985
0

259.985
0

0.00 0.00

157
.

taśma m 1325.04
02

1325.04
02

0.00 0.00

158
.

woda m3 159.407
1

159.407
1

0.00 0.00

159
.

drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0141 0.0141 0.00 0.00

160
.

słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.1213 0.1213 0.00 0.00

161
.

rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogól-
nego przeznaczenia - czarne

m 129.326
8

129.326
8

0.00 0.00

162
.

kołki rozporowe z wkrętami kpl 408.723
6

408.723
6

0.00 0.00

163
.

dyble plastikowe "z grzybkami" do płyt
styropianowych gr. 10 cm

szt 1740.66
88

1740.66
88

0.00 0.00

164
.

dyble plastikowe "z grzybkami" do płyt
styropianowych gr. 15cm

szt 265.782
4

265.782
4

0.00 0.00

165
.

dyble plastikowe "z grzybkami" do sty-
ropianu gr. 5 cm

szt. 5.8240 5.8240 0.00 0.00

166
.

łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem do wełny mineralnej gr. 10
cm

szt. 1687.88
88

1687.88
88

0.00 0.00

167
.

łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

szt. 8403.44
96

8403.44
96

0.00 0.00

168
.

kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 1028.88
86

1028.88
86

0.00 0.00

169
.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 3729.26
50

3729.26
50

0.00 0.00

170
.

blacha powlekana płaska m2 93.7260 93.7260 0.00 0.00

171
.

blacha powlekana płaska pas podryn-
nowy i nadrynnowy

m2 108.178
5

108.178
5

0.00 0.00

172
.

pasmo świetlne typ 940/10 o wymia-
rach 4,0 x 34,81 m wraz z podstawą -
dostawa, montaż

kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00

173
.

łączniki mechaniczne do papy podkła-
dowej

szt 13193.9
500

13193.9
500

0.00 0.00
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174
.

Kontener na odpady budowlane szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00

175
.

wykonanie warstw posadzkowych w
halach wg opisu jak w treści pozycji

m2 2379.71
00

2379.71
00

0.00 0.00

176
.

materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. koparka gąsienicowa 1.20 m3 m-g 83.6100 0.00 0.00
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 64.8057 0.00 0.00
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 22.8928 0.00 0.00
4. równiarka samojezdna 74 kW m-g 21.1408 0.00 0.00
5. walec wibracyjny samojezdny m-g 157.7968 0.00 0.00
6. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 20.0896 0.00 0.00
7. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 61.4368 0.00 0.00
8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 583.8571 0.00 0.00
9. ubijak spalinowy m-g 124.5797 0.00 0.00

10. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 22.3761 0.00 0.00
11. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 37.8297 0.00 0.00
12. żuraw wieżowy torowy m-g 36.6809 0.00 0.00
13. żuraw wieżowy m-g 24.9300 0.00 0.00
14. tor pod żuraw wieżowy m-g 36.6360 0.00 0.00
15. wyciąg m-g 635.3298 0.00 0.00
16. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 32.2571 0.00 0.00
17. wyciąg m-g 0.3517 0.00 0.00
18. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 20.3190 0.00 0.00
19. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 72.4079 0.00 0.00
20. przenośnik taśmowy m-g 13.9074 0.00 0.00
21. środek transportowy m-g 53.7361 0.00 0.00
22. środek transportowy m-g 0.0967 0.00 0.00
23. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 100.2897 0.00 0.00
24. środek transportowy m-g 66.3926 0.00 0.00
25. samochód dostawczy 0.9 t m-g 3.7500 0.00 0.00
26. środek transportowy m-g 84.7431 0.00 0.00
27. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 44.8751 0.00 0.00
28. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 1066.5208 0.00 0.00
29. podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g 79.0062 0.00 0.00
30. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 26.4216 0.00 0.00
31. mieszarka do zapraw m-g 0.0305 0.00 0.00
32. agregat tynkarski z pompą m-g 62.1830 0.00 0.00
33. deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 151197.0595 0.00 0.00
34. rusztowanie rurowe m-g 2198.3868 0.00 0.00
35. piła do ciecia płytek m-g 58.8368 0.00 0.00
36. "Miksokret" 28 kW m-g 137.0196 0.00 0.00
37. środek transportowy m-g 11.8066 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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