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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.1 DANE INWESTORA 
 

Firma Zaopatrzenia "KORNER" Sp.zo.o., Strzałków, gm. Radomsko, ul. Kochanowskiego 2c. 
 

1.2 ADRES BUDOWY 
 

Jasło, dz. nr ewid. 26/19, obręb nr 04 Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa. 
 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania jest Uchwała NR VIII/96/99 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 kwietnia 

1999r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła dla 

obszaru "Dzielnica przemysłowo-składowa -część południowa" oraz uzgodnienia z inwestorem 

podczas wizji lokalnej w terenie. 

Zgodnie z zapisem w/w planu, teren na którym projektuje się budynek handlowo-usługowy, t/j 

działka nr ewidencyjny 26/19 położona jest na terenie o oznaczeniu T1 - Tereny infrastruktury 

technicznej, produkcji usług komercyjnych i publicznych z wykluczeniem nowych 

przedsięwzięć, które należą do znacząco oddziałujących na środowisko i wymagają 
obligatoryjnie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Decyzja Burmistrza Miasta Jasła 6521/WI-OŚ.6220.5.2018 z dnia 22.06.2018r. umarzająca 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia. 
 

1.4 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Projektuje się budowę budynku handlowo-usługowego z częścią magazynową, na potrzeby 

sprzedaży akcesoriów meblowych (oznaczonych na planie zagospodarowania terenu działki 

numerami 1) oraz budowę zewnętrznych odcinków instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej i wewnętrznej linii zasilającej, elektroenergetycznej z transformatora słupowego 

wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz płytę fundamentową podciśnieniowego 

filtra (nr 18 na pzt). W chwili obecnej działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nie posiada 

przyłączy: ciepłowniczego, wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i przyłącza 

elektroenergetycznego. Przyłącza realizowane będą na podstawie odrębnych opracowań 

projektowych.  

Projektowany budynek, realizowany będzie jako wolnostojący.  

 

Bezpośredni dojazd / wjazd na działkę, odbywać się będzie z drogi KD2 poprzez działkę 
drogową nr ewid 22/7 i 23/11.  

 

1.5 ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 
 

W chwili obecnej teren działek nie jest ogrodzony, zabudowany i wyposażony w niezbędne 

przyłącza infrastruktury technicznej.  
 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu:  

 

• czynna sieć ciepłownicza c406c, 

• nieczynna sieć ciepłownicza cDn, 

• czynna linia średniego napięcia 3eWDc, 

• nieczynna instalacja kanalizacji deszczowej kdD300n, 
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Projektowane elementy zagospodarowania terenu:  
 

• projektowany budynek handlowo-usługowy, (oznaczony na planie zagospodarowania terenu 

numerem 1), 

• projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej*, (oznaczona na planie zagospodarowania terenu 

numerem 14), 

• projektowane przyłącze wodociągowe*, (oznaczona na planie zagospodarowania terenu 

numerem 12), 

• projektowane przyłącze ciepłownicze*, (oznaczona na planie zagospodarowania terenu 

numerem 13), 

• projektowane miejsce składowania odpadów stałych , (oznaczone na planie zagospodarowania 

terenu numerem 10), 

• projektowane miejsca postojowe, (oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerem 7 i 

8), 

• dojścia i dojazdy/place manewrowe (oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerem 2), 

• projektowana droga pożarowa do budynku, (oznaczona na planie zagospodarowania terenu 

numerem 3), 

• projektowana płyta fundamentowa filtra podciśnieniowego, (oznaczona na planie 

zagospodarowania terenu numerem 18) 

• projektowana płyta fundamentowa filtra podciśnieniowego, (oznaczona na planie 

zagospodarowania terenu numerem 18) 

• zabezpieczenie ekologiczne (gęste nasadzenia, żywopłot, tuje) przed uciążliwością ulicy KG1. 
 

*Projektowane przyłącza (wodne, ciepłownicze, kanalizacyjne, sanitarne, deszczowe, 

elektroenergetyczne), realizowane będą na podstawie odrębnych opracowań projektowych. W 

niniejszym opracowaniu zaprojektowane zostały zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacyjnej, 

deszczowej i wewnętrznej linii zasilającej (wlz), które wchodzą w zakres wystąpienia o 

pozwolenie na budowę. 
Projektowany budynek handlowo-usługowy, będzie budynkiem wolnostojącym, odsuniętym od 

granicy zachodniej, południowej i wschodniej o odległości większe niż 4,0m jak pokazano na 

projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 0). Komunikacja z zewnątrz do projektowanego 

budynku, odbywać się będzie poprzez bramy wjazdowe o wymiarach 500x450cm oraz poprzez 

drzwi ewakuacyjne o wymiarach w świetle 90x200cm. 

W otoczeniu terenu działki, znajdują się trzy hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru w 

odległość 75m i 150m od projektowanego budynku. 

Projektowany budynek, wyposażony będzie w wewnętrzne instalacje wodną, kanalizacyjną, 
c.w.u., c.o., elektryczną, zewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wewnętrzną 
linię zasilającą (wlz) z transformatora słupowego, odwodnienia z separatorem z 

projektowanych miejsc parkingowych. Instalacje te są zaprojektowane z  istniejących sieci 

znajdujących się na działkach sąsiednich na podstawie umów i warunków technicznych, 

podanych przez odpowiednich gestorów sieci.  
 

1.6 ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO, ZABEZPIECZENIE EKOLOGICZNE BUDYNKU 
 

Założenia projektowe i technologiczne oraz użyte materiały nie naruszają i nie pogarszają 
istniejącego stanu środowiska. Funkcja projektowanego budynku, nie wprowadza zmian w 

dotychczasowej funkcji istniejącej zabudowy działek sąsiednich. 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku, odbywać się będzie powierzchniowo na 

teren działki z zachodniej i południowej części połaci dachu a z części dachu od strony 

wschodniej i północnej oraz projektowanych miejsc parkingowych, odbywać się będzie do 

kanalizacji deszczowej z wpięciem na działce sąsiedniej po wcześniejszym oczyszczeniu w 

separatorze substancji ropopochodnych. 

Obniżenie poziomu stężenia pyłów nastąpi dzięki planowanemu do zainstalowania w części 

produkcyjnej obiektu - mechanicznemu systemowi odpylającemu. Zastosowanie filtra 

podciśnieniowego zapewni uzyskanie bardziej wysokiej wydajności odpylania. Wykorzystanie 
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wózków widłowych o napędzie elektrycznym przyczyni się do zmniejszenia emisji do 

powietrza.  

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nastąpi w wyniku zainstalowania 3 kolektorów 

słonecznych, które pozwolą na wykorzystanie czystej energii np. na ogrzewanie wody 

użytkowej w budynku lub jego części. Zastosowane ogniwa pozwolą pozyskać średniorocznie 

ok. 3 MWh energii z odnawialnych źródeł. 

W związku ze zbliżeniem projektowanego budynku na odległość 25m od krawędzi jezdni ul. 

Piłsudskiego (droga krajowa o symbolu KG1), od północnej strony działki zaprojektowano pas 

zieleni izolacyjnej jako zabezpieczenie ekologiczne budynku przeznaczonego na stały pobyt 

ludzi przed uciążliwością tej ulicy. Pas izolacyjny wykonany będzie z gęstego żywopłotu na 

wysokość ok. 2,0m a tuż za nim z gęsto nasadzonych klonów o wysokości 3,5m. Takie 

zróżnicowane gatunkowo i wysokościowo, rozwiązanie powinno zabezpieczyć budynek przed 

uciążliwością drogi KGI. 
 

1.7 BILANS TERENU  
 

- powierzchnia zabudowy                                                            -                             2521,30 m2 

- powierzchnia utwardzona (dojścia i dojazdy)                          -                             2049,46 m2 

- powierzchnia terenu zieleni                                                      -                             1790,24 m2 

- powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu działki          -                                39,64 % 

- powierzchnia biologicznie czynna                                           -                                28,20 % 
 

1.8 AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE I STAN POSADOWIENIA OBIEKTU  
 

Na przedmiotową działkę wykonano dokumentację geotechniczną przez mgr inż. Tomasza 

Puszkara. Dokumentacja znajduje się w części konstrukcyjnej niniejszego opracowania. 

 Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się istniejące warunki 

gruntowe jako proste. Uwzględniając rodzaj warunków gruntowych oraz czynniki 

konstrukcyjne zakwalifikowano obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 

1.9  METODA REALIZACJI 
 

Wykonawstwo tradycyjne o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 
 

1.10 INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym projektuje 

się budynek handlowo-usługowy, t/j działka nr ewidencyjny 26/19 położona w obrębie 

geodezyjnym nr 4- Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa, znajdują się na terenach o oznaczeniu 

T1 - Tereny infrastruktury technicznej, produkcji usług komercyjnych i publicznych z 

wykluczeniem nowych przedsięwzięć, które należą do znacząco oddziałujących na środowisko i 

wymagają obligatoryjnie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Teren działki na którym realizowana będzie budowa, znajduje się poza zasięgiem obszarów 

chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody i przepisów o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, leży poza obszarami objętymi przyrodniczą ochroną konserwatorską - wobec 

czego nie wymaga nałożenia specjalnych warunków realizacji. Zgodnie z decyzją Burmistrza 

Miasta Jasła 6521/WI-OŚ.6220.5.2018 z dnia 22.06.2018r. planowana inwestycja nie jest 

przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani mogącym 

potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze Natura 2000. 
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1.11 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU: 
 

Projektowany budynek handlowo-usługowy na działce nr ewid. 26/19 jako wolnostojący. Na 

podstawie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane, przeprowadzono analizę obszar 

oddziaływania przedmiotowego budynku.  
 

1.11.1 ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU. 
Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły, które dotyczy przesłaniania i zacieniania.  
Zgodnie §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie w analizowanym przypadku na działce sąsiedniej (dz. nr ewid 26/7) 

znajduje się w bezpośredniej bliskości  budynek o funkcji technicznej ( nie jest to budynek 

przeznaczony na stały pobyt ludzi i zgodnie z §13 , 57 i 60 WT, projektowany budynek nie 

spowoduje zacieniania. 

Wniosek: Pod tym względem obszar oddziaływania obiektu budowlanego, zamyka się w 

granicach działki na którym jest projektowany.  
 

1.11.2. ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH 
 

 Miejsca postojowe: 
Na przedmiotowej działce, zaprojektowano 24 miejsca parkingowe dla aut osobowych, w tym 

jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych i dwa dla aut innych niż osobowe. 

Miejsca te usytuowane są w odległościach: miejsca postojowe dla aut osobowych - 10,0m i 

15,8m od ściany budynku i 3,0m, 9,0m i 12,5m od granicy działki:  miejsca postojowe dla aut 

innych niż osobowe - 10,0m od ściany budynku i 9,5m od granicy działki. Zgodnie z §19 WT, 

zostały spełnione wymogi w/w paragrafu. 

Wniosek: Zaprojektowana lokalizacja miejsc postojowych, nie wykluczy działek sąsiednich, 

pod względem możliwości usytuowania ścian z otworami okiennym i drzwiowymi oraz 

usytuowania miejsc postojowych w minimalnych odległościach przewidzianych w §18,19 WT. 

Pod tym względem obszar oddziaływania obiektu budowlanego, zamyka się w granicach działki 

na którym jest projektowany.  

 

Miejsca gromadzenia odpadów stałych 
Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów stałych w odległości min. 3,5m od granicy 

działki (dz. nr ewid. 26/7). 

Odległości te są zgodne z wymogami przewidzianymi w  § 23.1. WT. 

Pod tym względem obszar oddziaływania obiektu budowlanego, zamyka się w granicach działki 

na którym jest projektowany.  

 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 
Nie projektuje się zbiorników na nieczystości ciekłe. Na potrzeby projektowanego budynku, 

zostanie zaprojektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji 

sanitarnej, które realizowane będzie na podstawie odrębnego opracowania.   

Pod tym względem obszar oddziaływania obiektu budowlanego, zamyka się w granicach działki 

na którym jest projektowany.  

 

Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna, deszczowa i wewnętrzna linia zasilająca 
Przez obszar oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. W tym rozumieniu 

planowana budowa zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wewnętrznej 

linii zasilającej nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiadującego z obiektem 

terenu. Obszar oddziaływania ogranicza się do nieruchomości objętych pozwoleniem na 

budowę. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ KARSKI FREE.DOM97-500 RADOMSKO, UL. PRYMASA WYSZYNSKIEGO 27, TEL: 660673476 

 
RADOMSKO, DNIA 18.06.2018r. 

12

Zewnętrzne instalacje i urządzenia z nimi  zawiązane po wybudowaniu nie generują emisji 

spalin, hałasu, wibracji i zanieczyszczeń. Brak skutków w ograniczeniu zagospodarowania 

terenów sąsiednich wynikających z przepisów odrębnych. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe 
Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. WT 

Projektowany budynek handlowo-usługowy  o kategorii zagrożenia ludzi PM i ZLIII.  

Projektowany budynek o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego Q>4000 [MJ/m2]. 

Budynek w klasie A i D. Pokrycie dachu RE30 i posiadać będzie miało cechę NRO. Ściany 

zewnętrzne od strony granic działki (dz. nr 26/7; 33/3; 32/1 i 26/20) w klasie REI240. 

Wniosek: obszar oddziaływania zamyka się w granicy działki na której projektowany jest 

budynek .  

 
1.12 UWAGI KOŃCOWE 
 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne 

upoważniające do stosowania w budownictwie i wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 

grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych / Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48 /, 

Roboty budowlane i wykończeniowe należy wykonywać stosując się do zasad określonych w 

wydanych przez ITB „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych ”, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami oraz z 

zachowaniem stosowanych przepisów BHP w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju 

robót, 

O rozpoczęciu robót należy zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle.   

 

 

 

Projektant  : mgr inż. arch. Magdalena Kwarta 

 

 

 

 

 

Sprawdzający  : mgr inż. arch. Anna Szczepaniak 
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PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

08/LOOKK/2016

SKALA NR RYS.

1 : 500
18.06.2018 0

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BRANŻA - ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ

POW. DOJŚĆ / DOJAZDÓW

BILANS TERENU DZIAŁKI
2521,30 m2

2049,46 m2

POW. TERENU ZIELENI

POW. ZABUDOWY DO POW. DZIAŁKI

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

1790,24 m2

39,64 %

28,20 %

WYKAZ PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

16.

9.

8.

7.

PROJEKTOWANE MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH

6.

BUDYNKI NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH5.

4.

2.

1. PROJEKTOWANY BUD. HANDLOWO-USŁUGOWY

OZNACZENIA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK
HANDLOWO-USŁUGOWY

BUDYNKI NA DZIAŁKACH
SĄSIEDNICH

TEREN UTWARDZONY
 - DOJŚCIA / DOJAZDY

GRANICA DZIAŁKI

WEJŚCIA  /  WJAZDY

NIPRZEKRACZALNA LINIA ZABUD.
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
KANALIZACJI SANITARNEJ ks 200

PROJ. PRZYŁĄCZE
WODOCIĄGOWE Dn 110

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

FIRMA ZAOPATRZENIA "KORNER", UL. KOCHANOWSKIEGO 2c, 97-500 RADOMSKO

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZIELNICA MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWA

OBIEKT

ADRES OBIEKTU

INWESTOR

ISTNIEJĄCA LINIA KABLOWA

1

52

TEREN UTWARDZONY - DOJŚCIA / DOJAZDY/ MIEJSCA PARKINGOWE

15.

A,------,F

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY4

MIEJSCA PARKINGOWE DLA AUT
-(A)INNE NIŻ OSOBOWE
-(B)OSOBOWYCH
-(C)DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ks200

UWAGA !

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE AUT OSOBOWYCH

DOJAZD Z DROGI KD2 POPRZEZ DZ. DROGOWĄ NR 22/7, 23/11 ZGODNIE Z ZAPISEM W  M.P.Z.P.

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

10.

11.

12.

13.

14.

3eWDc

Dn 110

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - ZIELEŃ NISKA

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA 15kV

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA
LINIA ZASILAJĄCA

WLZ

3. DROGA POŻAROWA DO BUDYNKU Z PLACEM MANEWROWYM

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

22/R-205/ŁOIA/04

MGR INŻ. KONRAD TOCZYŃSKI UAN.IV.7342/30/91

BRANŻA - WOD.-KAN., C.O.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ROBERT KOSELA UPR 9/05/WŁ

MGR INŻ. JAROSŁAW ZARĘBSKI LOD/0940/POOE/08

BRANŻA - ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY INŻ. PIOTR WYSOCKI OPL/0178/POOE/05

UWAGA !

1.  RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI T/J:
     - BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ,
     - BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,
     - BRANŻY SANITARNEJ,
     - BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.

ZAKRES I TREŚĆ NINIEJSZEJ MAPY JEST
ZGODNA Z MAPĄ ZAEWIDENCJONOWANĄ
W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE
W DNIU 07.05.2018 POD  NR P. 1805.2018.951

A

B C

D

EF

1

DROGA POŻAROWA DO BUDYNKU
Z PLACEM MANEWROWYM3

A

B
C

2

3 4

5

ZABEZPIECZENIE EKOLOGICZNE
(GĘSTE NASADZENIA-ŻYWOPŁOT, TUJE)
PRZED UCIĄŻLIWOŚCIĄ ULICY KG1

6

DOCELOWY ZJAZD PUBLICZNY Z DZIAŁKI DROGOWEJ NR 23/11

7

8

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE DLA AUT INNYCH NIŻ OSOBOWE

9

10

11

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

12

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

13

16
14

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

15

15

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ø315

ø315

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZIELNICA MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWA

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

w ISTNIEJĄCE HYDRANTY

PROJEKTOWANA LINIA n/n

PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA SŁUPOWA 15 / 0,4 kV

17

17.

PROJ. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE WRAZ Z LOKALIZACJĄ ZŁĄCZA SN 15kV (wg. odrębnego
opracowania i wykonania przez PGE Dystrybucja) ORAZ SŁUPOWY TRANSFORMATOR (wg. odrębnego
opracowania projektowego )

PROPONOWANA LOKALIZACJA ZŁĄCZA SN 15 kV
(wg. odrębnego opracowania i wykonania przez PGE Dystrybucja)

PROJEKTOWANA PŁYTA FUNDAMNETOWA FILTRA PODCIŚNIENIOWEGO TYP NFP 9/9/2018.

18

NIECZYNNY KANAŁ CIEPŁOWNICZY

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL III
GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA Q<500 MJ/m2

NIECZYNNA KANALIZACJA DESZCZOWA kdD300n
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2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, Poz. 1126) 
 

2.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- robót ziemnych – korytowania pod posadzkę wraz z wykopami pod fundamenty, wykonanie 

podbudowy posadzki, 
- robót żelbetowych – fundamenty, słupy, podciągi i wieńce, strop, podbudowa posadzki, 

posadzka, 
- robót murowych - wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 
- robót montażowych – montaż konstrukcji stalowej dachu, lekkiego przekrycia dachu ,  
- roboty dekarskie – montaż odwodnienia dachu. 

 
2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

 
Teren pod inwestycje posiada liczne uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji deszczowej - 
nieczynnej, ciepłowniczej czynnej i nieczynnej, elektroenergetycznej - czynnej. Z uwagi na 
małą wiedzę o faktycznym przebiegu ich tras, należy zwrócić szczególną uwagę i ostrożność na 
prace ziemne i fundamentowe. 

 
2.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 
 
Realizacja wymaga wykonania wykopów pod fundamenty o głębokości maksymalnej do -1,3 
m w stosunku do rzędnej terenu. Przy pracach montażowych konstrukcji stalowej, lekkiej 
obudowy ścian i dachu  oraz podczas robót dekarskich występuje niebezpieczeństwo upadku z 
max. wysokości ~ 9,0m. 
Realizacja zadania wymaga użycia sprzętu ciężkiego w postaci: koparek, ładowarek, dźwigów, 
samojezdnych walców wibracyjnych. 

 
2.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Poza szkoleniem wstępnym (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy) przewiduje się 
dodatkowo szkolenia specjalistyczne pracowników przewidzianych do realizacji prac 
prowadzonych na wysokości, w głębokich wykopach, w pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych oraz prac przy użyciu dźwigu. Szczegółowe informacje zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U 2003, Nr 169, poz. 1650 z póź. 
zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, 
poz. 401 z póź. zmianami). 

 
 

2.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 
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Kierownik budowy zobowiązany jest opracować Plan BIOZ uwzględniający szczególne 
zagrożenia pracowników biorąc pod uwagę wskazania zawarte w pkt 2.3 i 2.4. 
 

2.7 WNIOSKI KOŃCOWE 
 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, Poz. 1126) rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu 
BIOZ. 

 
 
 

Projektant  : mgr inż. arch. Magdalena Kwarta 
 
 
 

 
 

Sprawdzający  : mgr inż. arch. Anna Szczepaniak 
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3.   OPIS TECHNOLOGICZNY 
 
3.1  DANE INWESTORA 
 

Firma Zaopatrzenia "KORNER" Sp.zo.o., Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 
Radomsko. 
 

3.2  ADRES INWESTYCJI 
 

Jasło, działki nr ewidencyjny 26/19, obręb nr 4-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa.  
 

3.3  PRZEZNACZENIE  I CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA BUDYNKÓW 
 

Projektowany budynek ma pełnić funkcję handlowo-usługowego z częścią magazynową. W 
części handlowej, znajdować się będą: sala sprzedaży (akcesoria meblowe), pomieszczenie 
sanitarne oraz techniczne (węzeł cieplny z wymiennikami). Pomieszczenia socjalne, znajdować 
się będą na piętrze. W części usługowej znajdować się będą maszyny i urządzenia do obróbki 
płyt meblowych drewnopochodnych.    
Niezbędne przy pracy pomieszczenia socjalno-higieniczne, znajdować się będą na piętrze części 
handlowej, zarówno dla pracowników obsługi handlu jak i dla pracowników produkcji. 
W projektowanym obiekcie handlowo – usługowym (w części produkcyjnej) prowadzona 
będzie działalność polegająca na obróbce prefabrykatów (płyty drewnopochodnych), mających 
dalsze zastosowanie do produkcji mebli, zabudów meblowych oraz w branży budowlanej. 
Pomimo założonej technologii produkcji, inwestor - firma KORNER, w związku z realizacją 
inwestycji nie będzie produkować gotowych mebli, lecz będzie świadczył usługi w zakresie 
docinania oraz okleinowania płyt wiórowych itp., a następnie sprzedawał gotowy produkt 
według zamówienia klienta. Zdolność produkcyjna zakładu będzie wynosiła            ok. 9000 
m3/rok. 
W efekcie firma KORNER będzie mógł oferować elementy z płyt drewnopochodnych                     
o podwyższonych walorach funkcjonalnych i użytkowych, które to rozwiązania będą 
przeznaczone dla rynku meblarskiego oraz budowlanego. Przyjęta technologia zakłada 
zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko.     
Projektowany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: 
- zasilania światła 

- oświetlenia ewakuacyjnego 

- zasilania urządzeń /maszyn przewidzianych w części produkcyjnej 
- instalację odgromową (konstrukcja budynku) 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całej strefy pożarowej 
- instalację kanalizacji sanitarnej 
- instalację kanalizacji deszczowej 
- instalację c.w.u  oraz c.o. 
- instalację solarną dla celów c.w.u. 
Zapotrzebowanie w wodę do  celów p. poż. odbywać się będzie za pomocą trzech istniejących 
hydrantów  o łącznej wydajności 30l/s. 
 

3.4  CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA BUDYNKU. 
 

Zakłada się , że w projektowanym budynku, pracować będzie ok. 10 osób. Cztery osoby 
pracować będą w części administracyjno-socjalnej (zakłada się że będą to dwie kobiety i dwóch 
mężczyzn ) a sześć w części usługowej (będą to wyłącznie mężczyźni). Praca odbywać się 
będzie w systemie dwuzmianowym w godzinach od 7oo-18oo. 
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3.5  RODZAJ TECHNOLOGII. 
 
W projektowanym obiekcie handlowo – usługowym odbywać się będzie sprzedaż akcesoriów  
meblowych oraz w części produkcyjnej obiektu świadczone będą usługi w zakresie 
formatowania, okleinowania obrzeży płyt drewnopochodnych (prefabrykatów), mających dalsze 
zastosowanie do produkcji mebli, zabudów meblowych oraz w branży budowlanej. Pomimo 
założonej technologii produkcji, inwestor - firma KORNER w niniejszym obiekcie  nie będzie 
produkować gotowych mebli.. Zdolność produkcyjna zakładu będzie wynosiła ok. 9000 m/

3
rok 

płyt drewnopochodnych
 . 

W zakresie prowadzonych usług w  części produkcyjnej obiektu prowadzone będą  operacje 
obróbki mechanicznej surowców drewnopochodnych (płyt wiórowych), okleinowania 
powierzchni płyt drewnopochodnych (wiórowych itp).   
Profil działalności w projektowanym budynku handlowo-usługowym będzie  przebiegał         w 
sposób następujący: 
-  rozkrój na pilarkach płyt meblowych o dużych wymiarach do odpowiednio mniejszych 
formatek, 
- formatowanie formatek polegające na okleinowaniu ich obrzeży na okleiniarce, 
- cięcie i spajanie forniru (okleiny), 
- obrabianie formatek płyt meblowych na centrach obróbczych oraz pozostałych maszynach 
obróbczych polegające na docinaniu, wierceniu otworów i frezowaniu, 
Do obróbki prefabrykatów wykorzystywane będą następujące urządzenia: 
Automatyczny magazyn powierzchniowy stanowiący środek trwały w pełni zintegrowanym z 
piłą panelową. Jest on niezbędny  w celu zapewnienia prawidłowej obróbki elementu na 
pierwszym etapie procesu technologicznego. Urządzenie, wyposażone w charakterystyczne 
przyssawki umożliwi automatyzację procesu podawania płyty na piłę CNC w sposób, który 
minimalizuje ryzyko uszkodzenia płyty, a tym samym eliminuje na tym etapie 
prawdopodobieństwo mogących pojawić się na dalszych etapach procesu rozbieżności w 
parametrach technologicznych produkcji.       Magazyn powierzchniowy będzie także 
wyposażony w funkcję obracania płyty, automatyczne zarządzanie resztkami pozostałymi z 
wykroju. Urządzenie będzie posiadać możliwość zarządzania stanem magazynowym z 
możliwością przyporządkowania dostawców, co umożliwi realizację procesu w krótkich 
seriach,    co również jest przedmiotem założeń technologii oraz przyjętego modelu 
biznesowego w ramach projektu. Zastosowanie tego rozwiązania nie tylko zoptymalizuje 
wydanie nieobrobionych płyt meblowych, ale też znacznie przyspieszy cały proces produkcji.  
Płyta bezpośrednio trafiać będzie na piłę CNC, na której dokonywany będzie jej automatyczny 
rozkrój. Mając na uwadze różnorodne rodzaje płyt planowanych do obróbki np. płyty 
drewnopochodne wysokopołyskowe, z efektem szkła itd. zastosowanie automatycznego 
magazynu jest w zasadzie jedynym pewnym sposobem na uniknięcie uszkodzeń płyty na tym 
etapie procesu.  
Piła panelowa CNC jest niezbędne w pierwszym etapem w obróbki płyty. Dzięki innowacyjnej 
pile CNC możliwy jest rozkrój płyty zgodnie z parametrami wymaganymi przez klienta oraz 
założeniami technologicznymi. Piła będzie posiadać możliwość cięcia w pakietach, dzięki 
czemu zachowana zostanie idealna powtarzalność zaplanowanych wymiarów danej płyty. 
Dobór wysokiej klasy urządzenia jest na tym etapie kluczowy – wyłącznie precyzyjne 
przygotowanie płyty na wstępnym etapie obróbki pozwoli na uzyskanie w dalszych etapach 
satysfakcjonujących efektów i parametrów technologicznych końcowego produktu. 
Zapewnienie pełnej automatyzacji cięcia przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia 
strat produkcyjnych oraz optymalizacji kosztowej. Ponadto, urządzenie umożliwi wykorzystanie 
materiału zwróconego na magazyn po wcześniejszym częściowym jego rozkroju, co będzie 
korzystnie wpływać na minimalizowanie powstawania odpadów. Urządzenie będzie w pełni 
kompatybilne z automatycznym magazynem powierzchniowym.  
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Okleiniarka jednostronna z funkcją okleinowania spoinowego bezspoinowego 
wykorzystywana  jest do oklejenie płyty tuż po wykonaniu precyzyjnego rozkroju,       a przed 
rozpoczęciem procesu nawicertów.   
Zastosowane rozwiązania wydatnie skrócą czas obróbki elementu, zabezpieczając go przed 
uszkodzeniem niejednokrotnie powstającym w wyniku tradycyjnego procesu produkcyjnego 
bez udziału okleinowania, co wyeliminuje potencjalne ryzyko uszkodzenia elementu, które w 
efekcie mogłoby uniemożliwić uzyskanie końcowych parametrów i funkcjonalności produktu. 
Urządzenie będzie odpowiedzialne za oklejanie prostoliniowe wyłącznie w zakresie krawędzi 
bocznych elementów płytowych. Elementy czołowe oklejane będą za pomocą centrum 
obróbczego CNC z funkcją okleinowania.  

 
Centrum obróbczego CNC z okleinowaniem będzie dokonywać systemu nawiertów zgodnie z 
założeniami opracowanej technologii, w odpowiedniej ilości, odstępach itp., w zależności od 
wielkości elementu oraz sprzętu elektronicznego planowanego do zabudowy. Urządzenie 
pozwoli na wycinanie w płycie dowolnych  kształtów, zgodnie z wymaganiami klienta. Po 
dokonaniu dokładnego i precyzyjnego rozkroju płyty na pile, jej prawidłowym oklejeniu 
prostolinijnym, na tym etapie następuje kulminacyjny, lecz nie ostateczny moment obróbki, 
pozwalający finalnie (po zakończeniu całego procesu) uzyskać zakładany efekt w ramach 
nowego produktu. 

 

Centrum obróbcze CNC będzie urządzeniem wykorzystywanym na ostatnim etapie obróbki 
elementów, pozwalającym na realizację końcowego etapu obróbki, niezbędnej do otrzymania 
dedykowanych elementów płytowych, składających się na produkt finalny.  Jest to urządzenie 
odpowiedzialne za wykonywanie nawiertów we wszelkiego rodzaju płytach obrabianych 
według nowej technologii. Maszyna stanowić będzie istotny element w procesie 
technologicznym, gdyż wykorzystywana będzie m.in. do wykonywania perforacji w 
sformatowanej płycie drewnopochodnej. CNC będzie także stosowane do wykonania 
odpowiednich nawiertów, w celu prawidłowego zamontowania i użytkowania frontu z 
perforacją dolną (funkcji tej nie będzie wykonywać omówione powyżej centrum CNC). 
Urządzenie będzie wyposażone w program wykrywający kolizje, do których może dojść 
podczas obróbki między podzespołami maszyny, a elementami mocującymi. W ten sposobów 
zminimalizowane zostanie ryzyko błędów technologicznych, mogących mieć wpływ na 
końcowe cechy i funkcjonalności produktu. Urządzenie wykorzystywane będzie na ostatnim 
etapie procesu technologicznego, Wykonanie ostatnich frezów czy nawiertów pozwoli na 
uzyskanie produktu w końcowej postaci, według założeń technologii.  
 
Do dokonania rozładunku dostarczanych na teren zamierzenia inwestycyjnego  płyt meblowych 
będą wykorzystywane dwa elektryczne wózki  widłowe. Są one niezbędne do rozpoczęcia 
procesu technologicznego w ramach nowej technologii. Standardowo                   w zależności 
od grubości płyty w palecie/sztapli znajduje się od kilku do kilkudziesięciu płyt o łącznej wadze 
znacznie przekraczającej kilkaset kg. Ręczny ich rozładunek jest niemożliwy. Zatem dla 
rozładunku i przewiezienia do części produkcyjnej projektowanego obiektu, a w konsekwencji 
do magazynu automatycznego dostarczonych mu płyt niezbędne jest zastosowanie wózków 
widłowych. Ponadto należy pamiętać o konieczności przewozu elementów meblowych 
pomiędzy maszynami w celu ich dalszej obróbki, a po jej zakończeniu odpowiednim 
zmagazynowaniu i załadowaniu na pojazd wiozący je odbiorcy końcowego.  
Mając na uwadze fakt, iż wózki będą poruszać się po hali, jedynym dopuszczalnym rodzajem 
jego napędu jest napęd elektryczny. Tylko takie rozwiązanie umożliwi pozytywny efekt 
środowiskowy. Mając na uwadze konieczność obsługi 5 maszyn (przewóz elementów 
meblowych), dokonywanie rozładunku i załadunku, uznano, iż dwa wózki widłowe stanowią 
absolutne minimum dla zapewnienia płynnej obsługi procesu. 
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Na potrzeby ogrzewania budynku handlowo- usługowego planowany jest węzeł cieplny o mocy 
około 200kW. Do  ogrzewania ciepłej wody użytkowej wykorzystywane będą kolektory 
słoneczne umieszczone na dachu projektowanego obiektu.  

 
Ponadto część produkcyjna omawianego w niniejszej karcie obiektu zostanie wyposażona      w 
mechaniczny system odpylający.  
System odpylający jest środkiem trwałym, niezbędnym do prawidłowej pracy urządzeń (piły 
panelowej, okleiniarki, centrum obróbczego CNC oraz centrum obróbczego CNC                    z 
okleinowaniem). Tym samym, jest on niezbędny do prawidłowej realizacji inwestycji. Tylko 
odpowiednio skonstruowany odciąg może pobrać pyły i wióry, które powstają podczas obróbki 
płyt. W przeciwnym razie nie tylko będą one uniemożliwiały prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń, ale i doprowadzą do sytuacji, w której np. uniemożliwią prawidłowe oklejenie 
elementu, co będzie skutkowało odklejaniem się obrzeża lub natychmiastowym jego 
odpadnięciem. W związku z planowanym zastosowaniem filtra podciśnieniowego możliwe 
będzie uzyskanie bardziej wysokiej wydajności odpylania, co pozwoli przełożyć się na 
pozytywny wpływ środowiskowy. 
Możliwość powrotu oczyszczonego powietrze do hali produkcyjnej pozytywnie wpłynie na 

zmniejszenie strat ciepła powstających przy tradycyjnych rozwiązaniach, co w 

konsekwencji zmniejsza zapotrzebowanie na stosowanie energii konwencjonalnej. 
 
 

3.6  WYTYCZNE SANITARNO-HIGIENICZNE I BHP 
 

W projektowanym budynku, pracować będą mężczyźni i kobiety. Budynek został podzielony na 
trzy części: część administracyjno-socjalna w której na parterze odbywać się będzie 
przyjmowanie zamówień i sprzedaż akcesoriów meblowy, część magazynową w której 
magazynowane będą surowce drewnopochodne (płyty meblowe) oraz część usługową w której 
obrabiane będą płyty meblowe. Każda z części stanowi odrębną strefę pożarową. Do 
pomieszczeń socjalnych prowadzą oddzielne dwa dojścia. Oddzielne dla pracowników części 
usługowej (hala z maszynami) i oddzielne dla pracowników części administracyjnej i 
handlowej. Wspólną częścią jest pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków, znajdujące 
się na piętrze części administracyjno-socjalnej. Zarówno część administracyjno-socjalna jak i 
usługowa oraz magazynowa, wyposażone zostały w odrębne wejścia/wyjścia.   
 
Rozwiązania projektowe każdej z części w projektowanym budynku: 

Część administracyjno-socjalna 

W tej części, pracować będą cztery osoby, dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Dostęp do budynku, 
możliwy będzie głównym wejściem (zlokalizowanym od wschodniej strony budynku) oraz 
wejściem służącym do dostawy akcesoriów meblowych. Główne wejście, wyposażone będzie w 
pochylnie, umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym oraz w kurtynę powietrzną nad 
wejściem. 
Na układ funkcjonalny składają się następujące pomieszczenia: 
PARTER 
- sala sprzedaży (pom. nr 1), 
- magazyn akcesoriów meblowych (pom. nr 2), 
- schody (pom. nr 3), 
- wc klienta (pom. nr 4),przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, 
- komunikacja (pom. nr 5), 
- pomieszczenie porządkowe (pom. nr 7), 
- węzeł cieplny (pom. nr 8) 
PIĘTRO 
- ekspozycja (pom. nr 13), 
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- szatnia (pom. nr 14), 
- wc (pom. nr 15), 
- pomieszczenie socjalne (pom. nr 16), 
- komunikacja (pom. nr 17), 
- szatnia (pom. nr 18) dla pracowników magazynu i hali produkcyjnej, 
- umywalnia (pom. nr 19) dla pracowników magazynu i hali produkcyjnej, 
- wc (pom. nr 20) dla pracowników magazynu i hali produkcyjnej, 
- pomieszczenie kierownika (pom. nr 21), 
- schody (pom. nr 22). 
Podłogi w całej części administracyjno-socjalnej, zarówno na parterze jak i piętrze, wykończone 
zostaną płytką gresową. Pomieszczenie wc klienta, dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Ściany tego pomieszczenia, wykończone na wysokość 2,1m płytką 
ceramiczną. Drzwi o szerokości 90cm w świetle ościeżnic. Drzwi wyposażone w kratkę 
nawiewną. Wentylacja mechaniczna, włączana automatycznie po zapaleniu światła. 
Pomieszczenie porządkowe dla części administracyjno-socjalnej wyposażone w zlew na 
wysokości h=50cm ze złączką do węża, szafkami na środki czystości. Drzwi do pomieszczenia 
o szerokości 90cm w świetle ościeżnic, wyposażone w kratkę wentylacyjną. Ściany 
wykończone płytką ceramiczną na wysokość 2,1m.W podłodze wpust podłogowy. 
Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną (przewód prefabrykowany firmy Leier 
LK1 20x25cm z kanałem wentylacyjnym o przekroju 12x17cm). 
Sala sprzedaży i magazyn akcesoriów wentylowany grawitacyjnie  dwoma przewodami 
wentylacyjnymi (przewód prefabrykowany firmy Leier 2 x LK2P 20x46cm z kanałem 
wentylacyjnym o przekroju 12x17cm). 
Węzeł cieplny, wyposażony w wentylację grawitacyjną (przewód prefabrykowany firmy Leier 
LK1 20x25cm z kanałem wentylacyjnym o przekroju 12x17cm) oraz wpust podłogowy.  Drzwi 
do pomieszczenia o szerokości 90cm w świetle ościeżnic, wyposażone w kratkę wentylacyjną. 
Na piętrze zaprojektowano oddzielne szatnie i pomieszczenia wc dla pracowników części 
administracyjno-socjalnych i pracowników magazynu i hali produkcyjnej. Pomieszczenia te 
łączy wspólne pomieszczenie socjalne, służące do spożywania posiłków. 
Pomieszczenia szatni, wyposażone w szafki dwudzielne na brudne i czyste ubrania. Ściany 
pomieszczeń, pomalowane farbą zmywalną, podłoga płytka ceramiczna. Pomieszczenia wc 
wentylowane wentylacją mechaniczną, działającą automatycznie po włączeniu światła. 
Zaprojektowane przewody (prefabrykowany firmy Leier 2 x LK2P 20x46cm z kanałem 
wentylacyjnym o przekroju 12x17cm). Pomieszczenie nr 15, wc dla pracowników części 
administracyjno-socjalnej, wyposażone w przedsionek z umywalką. W pomieszczeniach wc 
ściany wykończone płytką ceramiczną do wysokości 2,1m. 
Pomieszczenie umywalni (dla pracowników magazynu i hali produkcyjnej), wyposażone  w 
dwa brodziki i dwie umywalki. Ściany wykończone płytką ceramiczną do wysokości 2,1m. 
Pomieszczenie socjalne ( pom. nr 16) służące do spożywania posiłków, wyposażone w 
zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, płytę kuchenną elektryczną i lodówkę. Ściany 
pomieszczenia wykończone farbą zmywalną. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie 
(przewód prefabrykowany firmy Leier LK2P 20x46cm z kanałem wentylacyjnym o przekroju 
12x17cm).  
Pomieszczenie kierownika (pom. nr 21) i ekspozycja (pom. nr 13), wentylowane grawitacyjnie  
(prefabrykowany firmy Leier 2 x LK2P 20x46cm z kanałem wentylacyjnym o przekroju 
12x17cm). 
Wszystkie pomieszczenia części administracyjno-socjalnej mają wysokość w świetle 3,0m. 
Pomieszczenia numer 1, 2, 3, 12, 13, 21 doświetlone światłem dziennym. 
 
Część magazynowa 

W tej części, pracować będą dwie osoby- mężczyźni. Dostęp z częścią administracyjno-
socjalną, stanowią drzwi p.poż. dwuskrzydłowe o szerokości w świetle ościeżnic 150/200cm 
(jedno skrzydło sz=90cm). Dostęp z halą produkcyjną, możliwy będzie drzwiami p.poż. 
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420/300cm. Zaprojektowano dwa wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku, drzwiami o 
szerokości 90cm w świetle ościeżnic.  
W pomieszczeniu magazynowym, zaprojektowano wc z przedsionkiem wyposażonym w 
umywalkę. Ściany wykończone do wysokości 2,1m płytką ceramiczną. Podłoga płytka gresowa. 
Pomieszczenie to, zaprojektowano dla pracowników magazynu i hali produkcyjnej tak aby 
najdłuższa odległość była ≤ 75,0m. Pomieszczenie o wysokości 2,5m w świetle. 
Pomieszczenie magazynowe, doświetlone będzie świetlikiem łukowym o wymiarach 4,0m x 
34,81m, umieszczonym w kalenicy. Pomieszczenie wentylowane będzie ośmioma 
wywietrzakami WC-o315-MFA-SO. Powietrze do hali magazynowej, dopływać będzie poprzez 
infiltrację bram i drzwi wejściowych w ścianach zewnętrznych. 
 
Część hala produkcyjna 

W tej części, pracować będą trzy osoby- mężczyźni. Dostęp z częścią magazynową, możliwy 
będzie drzwiami p.poż. 420/300cm. Zaprojektowano dwa wyjścia bezpośrednio na zewnątrz 
budynku, drzwiami o szerokości 90cm w świetle ościeżnic.  
Pomieszczenie magazynowe, doświetlone będzie świetlikiem łukowym o wymiarach 4,0m x 
34,81m, umieszczonym w kalenicy. Pomieszczenie wentylowane będzie ośmioma 
wywietrzakami WC-o315-MFA-SO. Powietrze do hali magazynowej, dopływać będzie poprzez 
infiltrację bram i drzwi wejściowych w ścianach zewnętrznych. Pomieszczenie wyposażone 
będzie w systemem odciągów wentylacyjnych, wyposażonych w filtr podciśnieniowy. 
Powietrze usuwane wraz z trocinami, powstającymi podczas obróbki płyt, wróci do hali po 
przejściu przez filtr. 

 
 

                                                              Projektant  : mgr inż. arch. Magdalena Kwarta 
 
 
 

 
 

Sprawdzający  : mgr inż. arch. Anna Szczepaniak 
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4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO. 
4.1 DANE INWESTORA 

Firma Zaopatrzenia "KORNER" Sp.zo.o., Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko. 
4.2 ADRES INWESTYCJI 

Jasło, działki nr ewidencyjny 26/19, obręb nr 4-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa.  
4.3 PRZEZNACZENIE 

Budynek handlowo-usługowy, służący do sprzedaży akcesoriów meblowych  i usług w zakresie formatowania, 
okleinowania obrzeży płyt stolarskich oraz frezowania. 

4.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 
- zlecenie inwestora – Firma Zaopatrzenia "KORNER" Sp.zo.o., 
- Uchwała NR VIII/96/99 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru "Dzielnica przemysłowo-składowa -część 
południowa", 

- wizja lokalna w terenie, 
- mapa do celów projektowych sporządzona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne "ALFA" s.c., 38-200 Jasło, 
- program użytkowy inwestora, 
- normy i przepisy Prawa Budowlanego: 

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-80/B-02010 i Az1/2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

·    obciążenia jak dla I strefy q=0,7kN/m2 
- PN-77/B-02011 i Az1/2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

·    obciążenia jak dla I strefy q=0,3kN/m2 
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  
4.5 ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek handlowo-usługowy, projektowany dla firmy: Firma Zaopatrzenia 
"KORNER" Sp.zo.o. z siedzibą w Strzałkowie, 97-500 Radomsko. Budynek realizowany będzie w Jaśle, działki nr 
ewidencyjny 26/19, obręb nr 4-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa. 
Wraz z budową w/w budynku planuje się również budowę zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz wewnętrznej linii zasilającej z transformatora słupowego na działce inwestora. Przyłącza: wodne, 
ciepłownicze, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej realizowane będą na podstawie odrębnych opracowań 
projektowych.  

4.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 Pow. zabudowy         -   2521,30 m2 
Pow. całkowita          -   2808,52 m2 

Pow. użytkowa          -    2653,82 m2 

Kubatura                    -  18160,54 m3
  

4.7 GEOMETRIA BUDYNKU 
- długość - 86,89m 
- szerokość od strony południowej - 46,44m 
- ilość kondygnacji - 1 (magazyn, hala), - 2 (sprzedaż) 

4.8 NACHYLENIE POŁACI DACHOWYCH 
- nachylenie połaci dachu w obydwu budynkach wynosi – 2,54o (4,4%) 

4.9 DROGA POŻAROWA 
Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych do projektowanego budynku, 
należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. 
Drogę taką zaprojektowano do w/w budynku (oznaczenie nr 3 pzt. rys. nr 0). Zaprojektowana droga pożarowa, 
przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku od wschodniej i północnej strony budynku. Droga zakończona jest 
placem manewrowym o wym. 20x20m. Bliższa krawędź drogi pożarowej oddalona jest od ściany budynku o 5m. 
Droga o szerokości 4,0m a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5 %. Droga pożarowa powinna 
umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.  Najmniejszy promień 
zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m. Zaprojektowana droga pożarowa ma łuki o 
promieniu 13,5m. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania 
terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za 
pomocą podnośników i drabin mechanicznych. 
Konstrukcje nawierzchni drogi pożarowej przyjęto jak dla obciążenia KR3 Konstrukcja jezdni drogi pożarowej 
warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 8cm warstwa podsypkowa – cem.-piaskowa 1:4gr. 3 cm. Podbudowa - 
dwuwarstwowa tłuczniowa gr.25cm warstwa górna 0-31,5 warstwa dolna 0- 61. Warstwa odsączająca z piasku gr. 
20 cm. W strefie wjazdu na działkę zaprojektowano krawężniki (od zachodniej strony wjazdu na odcinku 3,0m i od 
wschodniej strony wjazdy na działce od wjazdu do miejsc parkingowych). Zastosować krawężniki betonowe 15*30 
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*100 cm na ławie betonowej z oporem - beton C 12/15 dopuszcza sie zamianę krawężnika na 12*25 *100 cm oraz 
zmianę podbudowy tłuczniowej na wykonaną z gruzu betonowego o łącznej grubości 30 cm. 
Wody deszczowe z nawierzchni drogi pożarowej odprowadza się powierzchniowo do wpustów deszczowych a z 
pochylni do projektowanego odwodnienia liniowego, dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej na działce. 
 

4.10  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
Emisja hałasu 
Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o danym charakterze zagospodarowania są określone w Obwieszczeniu 
Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 
Dotyczą one równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory 
dziennej (pomiędzy 6:00 i 22:00) oraz 1 godziny w porze nocnej. 
Planowana inwestycja będzie pracowała w porze dziennej. 
Teren inwestycyjny, na którym  realizowana będzie budowa nowego budynku handlowo – usługowego wraz   z 
infrastrukturą towarzyszącą - stanowi działkę nr ewid. 26/19  położoną                    w miejscowości Jasło, obręb nr 
4 Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa, jedn. ewidencyjna 180501 Jasło-Miasto.   
W skład projektowanego budynku  będzie wchodzić część usługowa/produkcyjna oraz powierzchnia handlowa, 
wraz z pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi.                             Będzie to budynek jednokondygnacyjny w 
części produkcyjno-magazynowej                            i dwukondygnacyjny w części handlowej. Niniejszy obiekt  
zostanie wykonany jako murowany z główną konstrukcją nośną w konstrukcji żelbetowej ze ścianami osłonowymi 
z bloczków z betonu komórkowego. Dachy dwu i jednospadowe, ocieplone wełną mineralną i pokryte papą 
zgrzewalną. Budynek w kategorii zagrożenia ludzi PM i ZLIII (wymagana klasa odporności pożarowej budynku A 
i część administracyjno-socjalna D.  
Planowane źródła hałasu oraz rozwiązania techniczne i/lub technologiczne zapewniające, dotrzymania 

standardów środowiska poza granicami terenu projektowanej inwestycji 
Zgodnie z PN-N-01341 pod pojęciem „hałasu przemysłowego” rozumie się obiekt jako całość zawierający 
poszczególne urządzenia, instalacje, ciągi technologiczne i źródła ruchome umieszczone w budynkach lub na 
zewnątrz. 
W omawianym przypadku wtórnym źródłem hałasu będzie obiekt budowlany (hala produkcyjna), w którym 
zlokalizowana będzie instalacja prowadząca działalność w zakresie innowacyjnych rozwiązań produktowych dla 
meblarstwa.. 
W skład instalacji wchodzą następujące urządzenia powodujące hałas:   
- piła panelowa CNC  
- okleiniarka jednostronna z funkcją okleinowania spoinowego   
- centrum obróbcze CNC z okleinowaniem  
- centrum obróbcze CNC  
Z dostępnych danych technicznych urządzeń wynika, iż poziom mocy akustycznej zastosowanych maszyn nie 
przekracza 85dB. 
Osoby obsługujące maszyny oraz urządzenia będą  posiadały udostępnione środki ochrony indywidualnej. 
Maksymalny czas pracy urządzeń 2000 h/rok. (250 dni w roku po 8h/ dziennie) 
Wszystkie prace odbywać będą się w części produkcyjnej projektowanego budynku handlowo- usługowego, w 
porze dziennej. Niniejszy obiekt budowlany, w  których znajdować będą się urządzenia i instalacje powodujące 
hałas stanowi jednocześnie ekran akustyczny dla urządzeń powodujących hałas. Izolacyjności  akustycznej (Rw) 
oszacowano na podstawie danych konstrukcyjnych obiektu oraz Instrukcji Nr 338/2008 Instytutu Techniki 
Budowlanej (załącznik 3 „Izolacyjność akustyczna właściwa części pełnych ścian zewnętrznych i stropodachów 
hal przemysłowych”, załącznik 4 „Izolacyjność akustyczna właściwa okien i innych elementów przepuszczających 
światło”). Bazując na wyżej przytoczonych informacjach wyliczono, iż izolacyjność akustyczna (Rw)  przegród 
urbanistycznych budynku wynosi: 
- ścian betonowych - Rw=40 dB; 

- dachu– Rw=52 dB 

- okien – Rw=39 dB 

- drzwi szkalane – Rw=32 dB 

- drzwi metalowych- Rw>32 dB. 

Izolacyjności wypadkowe dla ścian i dachu obliczono na podstawie poniżej zamieszczonej zależności: 

R = 10 log 
dB

S

S
Ri

i

,
10 1,0

∑
−∗  

gdzie: 

S - � Si [m
2
]; 

Si – powierzchnia i-tego elementu o izolacyjności Ri  [m
2
]; 

Ri – izolacyjność akustyczna i-tego elementu, [dB]; 
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W analogicznych przypadkach stosowania tego typu produkcji pomiary hałasu na zewnątrz budynku o podobnej 
konstrukcji w odległości 10 m wynosiły ok 50 dB. W analizie uciążliwości akustycznej omawianego obiektu 
przyjęto zasadę najbardziej niekorzystnego przypadku – wszystkie urządzenia będą pracowały jednocześnie. Taki 
wariant jest stosunkowo bardzo rzadko spotykany, a wręcz nie będzie miał miejsca. 
 Teren omawianego obiektu handlowo - usługowego zostanie usytuowany na działce nr ewid.  26/19 obręb 04- 
Dzielnica Magazynowo- przemysłowa, położonej w kompleksie terenów   oznaczonych symbolem T1 – tereny 
infrastruktury technicznej, produkcji, usług komercyjnych             i publicznych.  
Analizując rozwiązanie projektowe przedsięwzięcia stwierdza się, że nie zachodzi konieczność zminimalizowania 
oddziaływania akustycznego obiektu na sąsiednią zabudowę.  Bazując na mocach akustycznych urządzeń oraz 
izolacyjności akustycznej projektowanego budynku handlowo – usługowego stwierdza się iż normy hałasu dla 
terenów chronionych akustycznie dla pory dziennej – 55 dB będzie dotrzymana. 
Emisja do powietrza 
Z projektowanego budynku handlowo – usługowego  nie będzie  emisji zorganizowanej do powietrza.                        
W pomieszczeniu produkcyjnym zaprojektowano wentylację pracującą w obiegu zamkniętym  
tj. z urządzenia na filtry i z powrotem do hali. 
Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej – brak emisji zorganizowanej do powietrza. 
 

4.11 PROJEKT GEOTECHNICZNY 
 
1. Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie 
Na głębokości projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty spoiste (gliny, gliny 
piaszczyste)w stanie plastycznym o IL=0,26 zaliczone do gruntów nośnych. Grunty te są podatne na 
zmiany swych właściwości w czasie. Z uwagi na to, podczas budowy należy dołożyć wszelkich starań by 
nie dopuścić do zaburzenia wilgotności gruntów. Prace budowlane należy prowadzić przy możliwie 
bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczyć przed zawilgoceniem lub zalaniem przez wodę 
opadową. Na etapie użytkowania obiektu wody opadowe powinny być odprowadzone jak najdalej poza 
obrys budynków lub do kanalizacji deszczowej. W związku z głębokością posadowienia obiektu na 
głębokości 1,8m, a więc poniżej strefy przemarzania gruntów, nie przewiduje się zmian objętości 
gruntów. 
2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 
Ze względu na rodzaj i stan gruntów, wydzielono w podłożu budowlanym cztery warstwy geotechniczne 
oznaczone symbolami : I, II, IIIa i IIIb. 
charakterystyka wydzielonych warstw: 
- warstwa I: gliny, wilgotność naturalna 21%, gęstość objętościowa 2,05t/m3, kąt tarcia wewnętrznego 
13,8, Spójność 14,7 kPa, Stopień plastyczności 0,26, moduł pierwotnego odkształcenia gruntu 
 18 000kPa, Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej 25 700 kPa 
- warstwa II: gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotność naturalna 17%, gęstość objętościowa 
2,1t/m3, kąt tarcia wewnętrznego 11,6, Spójność 10,6 kPa, Stopień plastyczności 0,4 
moduł pierwotnego odkształcenia gruntu 13 400kPa, Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej 
 19 200 kPa 
- warstwa IIIa: piaski drobne i piaski drobne z domieszką piasku gliniastego oraz gliny 
piaszczystej, wilgotność naturalna 6%, gęstość objętościowa 1,65t/m3, kąt tarcia wewnętrznego 29,7 
Stopień zagęszczenia 0,35, moduł pierwotnego odkształcenia gruntu 34 700kPa, Edometryczny moduł 
ściśliwości pierwotnej 46 000 kPa 
- warstwa IIIb: piaski grube ze żwirem, wilgotność naturalna 5%, gęstość objętościowa 1,7t/m3, kąt 
tarcia wewnętrznego 32,4, Stopień zagęszczenia 0,4, moduł pierwotnego odkształcenia 
 gruntu 66 900kPa, Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej 79 00 kPa 

 
 

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń 
Przed zastosowaniem do obliczeń parametry charakterystyczne należy przemnożyć przez współczynnik 
materiałowy γm równy 0.9 lub 1.1 w zależności od zastosowanych obliczeń przy czym należy 
przyjmować wartość bardziej niekorzystną. 

 
4. Określenie oddziaływań od gruntu 
Fundamenty są posadowione poniżej normowej głębokości przemarzania, która 
dla obszaru badań wynosi hz=1,2 m. W związku z tym grunty nie ulegną procesowi przemarzania. W 
fazie wykonywania wykopów należy chronić grunty w dnie i skarpach 
wykopu fundamentowego przed przemarzaniem. 

 
5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 
Ponieważ w podłożu występują  proste  warunki gruntowo-wodne, jako model obliczeniowy przyjęto 
podłoże sztywne.  

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ KARSKI FREE.DOM97-500 RADOMSKO, UL. PRYMASA WYSZYNSKIEGO 27, TEL: 660673476 

 
RADOMSKO, DNIA 18.06.2018r. 

26

6. Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego 
Określenie osiadania należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem F do normy EN 1997- 
1:2004 za pomocą metody sumowania odkształceń warstw podłoża. 

 
7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu 
Fundamenty posadowione w I warstwie geotechnicznej (gliny) o stopniu plastyczności IL=0,26 oraz w II 
warstwie geotechnicznej (gliny piaszczyste) o stopniu plastyczności IL=0,4. 

 
8. Wykonawstwo robót ziemnych 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 „Geotechnika.Roboty ziemne”. 
Roboty należy prowadzić przy użyciu koparko ładowarki. 

 
9. Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt 
Ze względu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie 
przewiduje się niekorzystnego oddziaływania wody gruntowej na projektowany obiekt. 
Poziom wodonośny zalega poniżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu. 

 
10. Monitoring projektowanego obiektu 
W związku z tym, że obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu projektowanego 
obiektu. 

  
 
 
                                                                                                                                    Opracował: 
 

mgr inż. Krzysztof Baliński 
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5. OPIS TECHNICZNY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
 
5.1 Budynek administracyjno-socjalny (budynek w osiach 14-16/A-N) 
 

Budynek administracyjno- socjalny zaprojektowano jako tradycyjny murowany. Budynek o wymiarach w rzucie 
12,24x22,75m i wysokości 8,05m. Konstrukcja budynku składa się z zewnętrznych ścian nośnych oraz słupów 
żelbetowych. Stropy zaprojektowano jako żelbetowe z płyt kanałowych wysokości 24cm w klasie nośności 
6,0kN/m2. Schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Stropodach zaprojektowano z płyt kanałowych o 
wysokości 24cm w klasie nośności 4,5kN/m2 ułożonych ze spadkiem 5%. 

5.1.1 Fundamenty. 
W przypadku natrafienia na nasypy nie budowlane bądź grunty nie nośne należy dokonać wymiany gruntów, 
wymagany stopień zagęszczenia (Is=0,98). 
Fundamenty zaprojektowano w postaci betonowych ław oraz żelbetowych stóp fundamentowych. Ławy o 
wymiarach 60x40cm zbrojonych konstrukcyjnie 4#12 oraz strzemionami 6mm w rozstawie 25cm. Pręty podłużne 
w narożach i stykach łączyć mijankowo na zakład min. 60cm. Stopy fundamentowe 1,8x1,8m. 
Wszystkie fundamenty wykonać z betonu B25 (C20/25), otulina prętów zbrojeniowych 50mm. 
Izolację pionową fundamentów wykonać w/g systemu icopal. Powierzchnię fundamentów zagruntować podkładem 
gruntującym SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS a następnie nałożyć 2 x masę powłokową SIPLAST 
FUNDAMNET® SZYBKA IZOLACJA SBS.  
Izolację poziomą na ławach i stopach fundamentowych, wykonać z FUNDAMENT 4.0 SZYBKI PROFIL® SBS. 

5.1.2 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentów do poziomu +0,28, wykonać z bloczków betonowych grub. 24cm klasy 15,0MPa, na 
zaprawie cementowej M5.  
Izolację pionową fundamentów wykonać w/g systemu icopal. Powierzchnię fundamentów zagruntować podkładem 
gruntującym SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS a następnie nałożyć 2 x masę powłokową SIPLAST 
FUNDAMNET® SZYBKA IZOLACJA SBS.  
Ściany fundamentowe, ocieplić styropianem EPS 100-038 gr. 10cm i 15cm pod stolarką fasadową (w osiach 14-16 
i N-M), mocowanym mechanicznie lub klejem SIPLAST KLEJ® SZYBKI STYK SBS. Cokoły ( do poz. +0,28) 
wykończyć tynkiem cienkowarstwowym wodochronnym na siatce zbrojącej. Hydroizolację pionową zabezpieczyć 
od wierzchu ław fundamentowych do poziomu gruntu, folią kubełkową.  

5.1.3 Ściany nośne 
Ściany zaprojektowano z bloczków z gazobetonu odmiany 700 na zaprawie cem-wap. M5. 
Elementy murować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. 
Ściany zewnętrzne ( części administracyjno-socjalnej) ocieplone styropianem EPS 80-038 FASADA gr. 10cm oraz 
18cm nad stolarką fasadową (w osiach 14-16 i N-M).  Ściany od zewnątrz wykończone tynkiem 
cienkowarstwowym silikatowym na siatce zbrojącej. Od wewnątrz ściany otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym gr. 1,5cm. 

5.1.4 Ściany oddzielenia p.poż. 
W osi 14, zaprojektowano ścianę oddzielenia p.poż. Ściana zaprojektowana z bloczków z gazobetonu odmiany 700 
na zaprawie cem-wap. M5. 
Elementy murować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. 
Ścianę na leży ocieplić na całej powierzchni od strony magazynu (od strony osi 13), wełną mineralną 
ROCKWOOL FRONTROCK gr. 10cm. Powierzchnię docieploną ściany, wykończyć zaprawą klejową na siatce 
zbrojącej, zagruntować i pomalować w kolorze jasnym. Od strony pomieszczeń administracyjno-socjalnych, 
powierzchnię ściany wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym.   

5.1.5 Ściany działkowe 
Ściany działowe gr. 12cm, zaprojektowano z bloczków z gazobetonu odmiany 700 na zaprawie cem-wap. M5. 
Ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm. 
Ściany działowe gr. 10cm, zaprojektowano z płyt G-K na stelażu metalowym. 
Ściany wykończone gładzią szpachlową i pomalowane farbą. 

5.1.6 Słupy 
Słupy żelbetowe 30x30cm zbrojone podłużnie 4#20 oraz strzemionami 6mm w rozstawie 15-25cm. Beton 
konstrukcji B25, otulina 30mm. 

5.1.7 Podciągi. 
Podciągi żelbetowe: 
- P-1 30x50cm  
- P-2 24x50cm 
- PD-1 30x50cm 
- PD-2 24x50cm 
wykonane z betonu B25, stal klasy AIIIN, otulina prętów zbrojeniowych 30mm. 

5.1.8 Schody 
Schody żelbetowe monolityczne z betonu B25 (C20/25). Grubość płyty biegu schodowego 15cm. Grubość płyty 
spocznika 15cm. Bieg schodowy zbrojony jednokierunkowo #10  w rozstawie 10cm. Spocznik podparty w środku 
słupem żelbetowym 25x25cm. Słup zbrojony 4#12 oraz strzemionami 6mm w rozstawie 15cm. 
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5.1.9 Strop. 
Stropy między kondygnacyjne zaprojektowano z płyt kanałowych wysokości 24cm  w klasie obciążenia 6,0kN/m2 
(strop między kondygnacyjny) oraz 4,5kN/m2 (stropodach). Płyty kanałowe opierane na ścianach nośnych gr.24cm  
na wieńcach żelbetowych 24x24cm. W wysokości płyty wykonać wieńce obwodowe. Przed betonowaniem wieńcy, 
otwory płyt należy zabezpieczyć deklami. 
Płyt, na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, należy dozbroić górą prętami #12 umieszczanymi pomiędzy 
płytami wg załączonych rysunków. 

5.1.10 Attyki 
Attyki murowane z bloczków z gazobetonu odmiany 700 na zaprawie cem-wap. Attyka wykończona wieńcem 
żelbetowym 24x20cm. W ścianie attyki wykonać rdzenie żelbetowe 24x24cm zbrojone 4#12 oraz strzemionami Ø6 
co 18cm. Rdzenie w rozstawie do 2,5m. 
Attyka ocieplona od strony stropodachu (wewnątrz), warstwą wełny mineralnej ROCKWOOL FRONTROCK 35 
gr. 10cm. 

5.1.11 Wentylacja 
W części administracyjno-socjalnej zaprojektowano wentylację grawitacyjną z pustaków firmy LEIER (pustaki 
wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego). Zastosowano pustaki LK1-20x25cm, LK2P-20x46cm o przekroju 
przewodu prostokątnym 12x17cm. Przewody należy zacząć murować na podstawie wymurowanej z gazobetonu. 
Pustaki wentylacyjne, murować od wysokości  około 40cm poniżej wykończonej powierzchni sufitu. 
Wyprowadzone kanały wentylacyjne ponad powierzchnię dachu, należy docieplić warstwą wełny mineralnej 
FRONTROCK 35 gr. 5cm i pokryć papą podkładową i wierzchniego krycia tak jak pozostałą część stropodachu. 
Kanały należy otworzyć w górnej części komina, otwierając je na boki naprzemiennie. Komin wykończyć od góry 
obróbką blacharską. 

5.1.12 Dach 
Nad częścią administracyjno-socjalną, zaprojektowano stropodach z płyt kanałowych o h=25cm (4,5kN/m2). 
Powierzchnię płyt należy zaszpachlować rzadką zaprawą cementową. Całość zagruntować (łącznie z pionowymi 
powierzchniami ścian attyki oraz powierzchnią boczną kominów i ułożyć paroizolacyjną papę z wkładką 
aluminiową. Następnie układać ocieplenie z wełny mineralnej w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa- wełna 
mineralna ROCKWOOL MONROCKO MAX E gr. 15cm. Druga warstwa HARDROCK MAX gr. 5cm. Na 
ociepleniu, ułożyć papę podkładową gr. 4,2mm SBS, ≥ 200g/m2 (mocowaną mechanicznie w miejscu zakładów) a 
następnie przygrzać papę wierzchnią termozgrzewalną gr. 5,2mm SBS, ≥ 250g/m2.  
Należy pamiętać aby w narożach (połączenie stropodachu z attykami i stropodachu z powierzchnią boczną 
kominów), zastosować tgz izokliny z wełny mineralnej. 
Do odwodnienia powierzchni dachu, zaprojektowano rynny ø125mm i rury spustowe ø90mmz blachy stalowej 
powlekanej w kolorze RAL 9006. Rozmieszczenie rur spustowych i spadków, pokazano na rys. nr 4 rzut połaci 
dachu. Odprowadzenie wód opadowych, powierzchniowe na teren działki. 

5.2 Budynek magazynowy (budynek w osiach 6-14/A-N) 
 
Hala magazynowa o wymiarach 22,75x47,70m i wysokości 8,25m. 
Ustrój nośny stanowią słupy żelbetowe zakotwione w stopach fundamentowych. Główną konstrukcję  dachu 
stanowią dwuspadowe dźwigary stalowe o wysokości w kalenicy 1,7m w rozstawie 6,0m.  

5.2.1 Fundamenty. 
 
W przypadku natrafienia na nasypy nie budowlane bądź grunty nie nośne należy dokonać wymiany gruntów, 
wymagany stopień zagęszczenia (Is=0,98). 
Fundamenty zaprojektowano w postaci betonowych ław oraz żelbetowych stóp fundamentowych. Ławy o 
wymiarach 60x40cm zbrojonych konstrukcyjnie 4#12 oraz strzemionami 6mm w rozstawie 25cm. Pręty podłużne 
w narożach i stykach łączyć mijankowo na zakład min. 60cm. Stopy fundamentowe 1,4x2,5m. 
Wszystkie fundamenty wykonać z betonu B25 (C20/25), otulina prętów zbrojeniowych 50mm. 
Izolację pionową fundamentów wykonać w/g systemu icopal. Powierzchnię fundamentów zagruntować podkładem 
gruntującym SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS a następnie nałożyć 2 x masę powłokową SIPLAST 
FUNDAMNET® SZYBKA IZOLACJA SBS.  
Izolację poziomą na ławach i stopach fundamentowych, wykonać z FUNDAMENT 4.0 SZYBKI PROFIL® SBS. 

5.2.2 Ściany fundamentowe 

 
Ściany fundamentów do poziomu +-0,00 , wykonać z bloczków betonowych grub. 24cm klasy 15,0MPa, na 
zaprawie cementowej M5.  
Izolację pionową fundamentów wykonać w/g systemu icopal. Powierzchnię fundamentów zagruntować podkładem 
gruntującym SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS a następnie nałożyć 2 x masę powłokową SIPLAST 
FUNDAMNET® SZYBKA IZOLACJA SBS.  
Cokoły ( do poz. +0,28) wykończyć tynkiem cienkowarstwowym wodochronnym na siatce zbrojącej. 
Hydroizolację pionową zabezpieczyć od wierzchu ław fundamentowych do poziomu gruntu, folią kubełkową.  

5.2.3 Ściany nośne 
 
Ściany zaprojektowano z bloczków z gazobetonu odmiany 700 na zaprawie cem-wap. M5. 
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Elementy murować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. 
Ściany od zewnątrz wykończone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym na siatce zbrojącej. Od wewnątrz 
ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm. 

5.2.4 Ściany oddzielenia p.poż. 
 
W osiach 14 i 6, zaprojektowano ścianę oddzielenia p.poż. Ściana zaprojektowana z bloczków z gazobetonu 
odmiany 700 na zaprawie cem-wap. M5. 
Elementy murować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. 
Ścianę na leży ocieplić na całej powierzchni od strony magazynu (od strony osi 13 i 7), wełną mineralną 
ROCKWOOL FRONTROCK gr. 10cm. Powierzchnię docieploną ściany, wykończyć zaprawą klejową na siatce 
zbrojącej, zagruntować i pomalować w kolorze jasnym. Od strony pomieszczeń administracyjno-socjalnych, 
powierzchnię ściany wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym.   

5.2.5 Słupy 
 
Słupy żelbetowe 30x40cm zbrojone podłużnie stalą AIIIN oraz strzemionami ze stali A0. Beton konstrukcji B25, 
otulina 30mm. 

5.2.6 Konstrukcja stalowa dachu. 
 
Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe rozpiętości 23,15m w rozstawie 6,0m. Spadek dachu 5%. 
Dźwigary dachowe zaprojektowano z: 
- pas górny: HE180A 
- pas dolny: HE100A oraz HE140A 
-krzyżulce: profil walcowany RK60x4 oraz RK 80x5,6 
- słupki: profil walcowany RK 60x4 oraz RK 70x5 

Stal konstrukcji 18G2. 
 
Płatwie dachowe w układzie ciągłym zaprojektowano z walcowanych dwuteowników 180PE w rozstawie zgodnym 
z wezłami kratownic czyli 1,85m.  
Stężenia połaciowe z prętów 25mm. 
Stężenia pionowe zaprojektowano jako prętowe 20mm, pas dolny RK80x5, pas góry skratowania stanowi płatew 
180PE. Stal konstrukcji St3S. 

5.2.7 Pokrycie dachu. 
 
Na poszyciu z blachy trapezowej T60P gr. 0,7mm, ułożyć paroizolację samoprzylepną firmy ROCKWOOL - 
ROCKFOL SK 18234 II. Na niej ułożyć warstwę ocieplenia z wełny mineralnej w dwóch warstwach 
ROCKWOOL HARDROCK MAX gr. 10cm +5cm. Na ociepleniu, ułożyć papę podkładową gr. 4,2mm SBS, ≥ 
200g/m2 (mocowaną mechanicznie w miejscu zakładów) a następnie przygrzać papę wierzchnią termozgrzewalną 
gr. 5,2mm SBS, ≥ 250g/m2.  
Należy pamiętać aby w narożach (połączenie dachu z attykami i z powierzchnią boczną świetlików łukowych), 
zastosować tgz izokliny z wełny mineralnej. 
Do odwodnienia powierzchni dachu, zaprojektowano rynny ø125mm i rury spustowe ø90mmz blachy stalowej 
powlekanej w kolorze RAL 9006. Rozmieszczenie rur spustowych i spadków, pokazano na rys. nr 4 rzut połaci 
dachu. Odprowadzenie wód opadowych, zaprojektowano jako powierzchniowe na teren działki (strona zachodnia 
budynku) i do kanalizacji deszczowej (strona wschodnia budynku). 

5.2.8 Świetlik łukowy w dachu. 
 
Jako doświetlenie hali magazynowej, zaprojektowano świetlik łukowy-pasmowy o wymiarach 4,0m x 34,81m, 
umiejscowiony w kalenicy dachu. Świetlik wykonany będzie przez wyspecjalizowaną firmę, zajmującą się 
wykonaniem i montażem tego typu doświetli. Świetlik zbudowany jest z podstawy z blachy stalowej ocynkowanej 
gr. 1,5mm, która jest ocieplona wełną mineralną gr. 8cm. Od zewnątrz podstawa wykończona jest obróbką 
blacharską i warstwami papy termozgrzewalnej (układ pap taki sam jak na połaci dachu). Na podstawie montowane 
są profile aluminiowe podłużne i łukowe prostopadłe. W tak przygotowaną konstrukcję świetlika, montuje się płyty 
z poliwęglanu komorowego gr 16mm kolor kryształ K=1,77 [W/m2/K]. Całość zmykana profilami górnymi 
aluminiowymi z uszczelkami. Świetlik o Zwiększa klasyfikacje palności na NRO (BROOF t1).  
Powierzchnia świetlika nie przekracza 20% powierzchni dachu (brak klasy odporności ogniowej). 
Powierzchni świetlika ≥1/8 powierzchni magazynowej. 
Należy zachować odległość skraju świetlika łukowego od ściany oddzielenia pożarowego 5,0m. 

5.2.9 Posadzka hali magazynowej. 
 
Struktura posadzki: 

•        Akrylowy impregnat BAUSEAL 

• Mineralny utwardzacz MULTITOP ok.4kg/m2 
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• płyta betonowa gr.18cm z betonu C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym Baumix 60 w ilości 
20kg/m3 oraz włóknami polipropylenowymi 0,6kg/m3 wg technologii Bautech, maksymalna 
wielkość pola do dylatowania 4,0x4,0m 

• folia PE 1x gr.0,2mm 

• podbudowa z pospółki gr.~30cm zagęszczona do Is=0,98 

• grunt rodzimy 
Przerwy dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną BAUFLEX. 

5.2.10 Wentylacja hali magazynowej. 
 
Jako wentylację hali magazynowej, zastosowano trzy wywietrzaki zintegrowane WZs,(k)-315/DAs,(k)-160. 
Powietrze do hali magazynowej, dopływać będzie poprzez infiltrację bram i drzwi wejściowych w ścianach 
zewnętrznych. 

5.2.11 Pomieszczenie nr 4 i 10. 
 
Pomieszczenie nr 4 (wc dla osób niepełnosprawnych) przynależy do części administracyjno-socjalnej. Wchodzi w 
strefę p.poż. ZLIII i jest wydzielone z przestrzeni ścianami REI240 (beton komórkowy gr. 24cm, otynkowany 
obustronnie tynkiem cem.-wap.) oraz stropem - płyta żelbetowa gr. 12cm +2,62m. Strop przykryty wełną 
mineralną gr. 10cm.  
Pomieszczenie nr 10 wc dla pracowników części magazynowej i produkcyjnej, wydzielone ściankami działowymi 
z betonu komórkowego gr. 12cm, otynkowanymi obustronnie tynkiem cem.-wap. 

5.3 Hala (budynek w osiach 1-6/A-J) 
 
Hala magazynowa o wymiarach 22,75x46,24m i wysokości 6,75m. 
Ustrój nośny stanowią słupy żelbetowe zakotwione w stopach fundamentowych. Główną konstrukcję  dachu 
stanowią dwuspadowe dźwigary stalowe o wysokości w kalenicy 1,7m w rozstawie 6,0m.  

5.3.1 Fundamenty. 
 
W przypadku natrafienia na nasypy nie budowlane bądź grunty nie nośne należy dokonać wymiany gruntów, 
wymagany stopień zagęszczenia (Is=0,98). 
Fundamenty zaprojektowano w postaci betonowych ław oraz żelbetowych stóp fundamentowych. Ławy o 
wymiarach 60x40cm zbrojonych konstrukcyjnie 4#12 oraz strzemionami 6mm w rozstawie 25cm. Pręty podłużne 
w narożach i stykach łączyć mijankowo na zakład min. 60cm. Stopy fundamentowe 1,2x2,0m. 
Wszystkie fundamenty wykonać z betonu B25 (C20/25), otulina prętów zbrojeniowych 50mm. 
Izolację pionową fundamentów wykonać w/g systemu icopal. Powierzchnię fundamentów zagruntować podkładem 
gruntującym SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS a następnie nałożyć 2 x masę powłokową SIPLAST 
FUNDAMNET® SZYBKA IZOLACJA SBS.  
Izolację poziomą na ławach i stopach fundamentowych, wykonać z FUNDAMENT 4.0 SZYBKI PROFIL® SBS. 

5.3.2 Ściany fundamentowe 

 
Ściany fundamentów do poziomu +0,28 , wykonać z bloczków betonowych grub. 24cm klasy 15,0MPa, na 
zaprawie cementowej M5.  
Izolację pionową fundamentów wykonać w/g systemu icopal. Powierzchnię fundamentów zagruntować podkładem 
gruntującym SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS a następnie nałożyć 2 x masę powłokową SIPLAST 
FUNDAMNET® SZYBKA IZOLACJA SBS.  
Ściany fundamentowe, ocieplić styropianem EPS 100-038 gr. 10cm, mocowanym mechanicznie lub klejem 
SIPLAST KLEJ® SZYBKI STYK SBS. Cokoły ( do poz. +0,28) wykończyć tynkiem cienkowarstwowym 
wodochronnym na siatce zbrojącej. Hydroizolację pionową zabezpieczyć od wierzchu ław fundamentowych do 
poziomu gruntu, folią kubełkową.  

5.3.3 Ściany nośne 
 
Ściany zaprojektowano z bloczków z gazobetonu odmiany 700 na zaprawie cem-wap. M5. 
Elementy murować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. 
Ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną firmy ROCKWOOL FRONTROCK  gr. 10cm.  Ściany od zewnątrz 
wykończone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym na siatce zbrojącej. Od wewnątrz ściany otynkowane 
tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm. 

5.3.4 Słupy 
 
Słupy żelbetowe 35x35cm zbrojone podłużnie stalą AIIIN oraz strzemionami ze stali A0. Beton konstrukcji B25, 
otulina 30mm. 

5.3.5 Konstrukcja stalowa. 
 
Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe rozpiętości 23,15m w rozstawie 6,0m. Spadek dachu 5%. 
Dźwigary dachowe zaprojektowano z: 
- pas górny: HE180A 
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- pas dolny: HE100A oraz HE140A 
-krzyżulce: profil walcowany RK60x4 oraz RK 80x5,6 
- słupki: profil walcowany RK 60x4 oraz RK 70x5 

Stal konstrukcji 18G2. 
 
Płatwie dachowe w układzie ciągłym zaprojektowano z walcowanych dwuteowników 180PE w rozstawie zgodnym 
z węzłami kratownic czyli 1,85m.  
Stężenia połaciowe z prętów 25mm. 
Stężenia pionowe zaprojektowano jako prętowe 20mm, pas dolny RK80x5, pas góry skratowania stanowi płatew 
180PE. Stal konstrukcji St3S. 

5.3.6 Pokrycie dachu. 
 
Na poszyciu z blachy trapezowej T60P gr. 0,7mm, ułożyć paroizolację samoprzylepną firmy ROCKWOOL - 
ROCKFOL SK 18234 II. Na niej ułożyć warstwę ocieplenia z wełny mineralnej w dwóch warstwach 
ROCKWOOL HARDROCK MAX gr. 10cm +5cm. Na ociepleniu, ułożyć papę podkładową gr. 4,2mm SBS, ≥ 
200g/m2 (mocowaną mechanicznie w miejscu zakładów) a następnie przygrzać papę wierzchnią termozgrzewalną 
gr. 5,2mm SBS, ≥ 250g/m2.  
Należy pamiętać aby w narożach (połączenie dachu z attykami i z powierzchnią boczną świetlików łukowych), 
zastosować tgz izokliny z wełny mineralnej. 
Do odwodnienia powierzchni dachu, zaprojektowano rynny ø125mm i rury spustowe ø90mmz blachy stalowej 
powlekanej w kolorze RAL 9006. Rozmieszczenie rur spustowych i spadków, pokazano na rys. nr 4 rzut połaci 
dachu. Odprowadzenie wód opadowych, zaprojektowano jako powierzchniowe na teren działki (strona zachodnia, 
południowa i wschodnia budynku) i do kanalizacji deszczowej (strona północna budynku). 

5.3.7 Świetlik łukowy w dachu. 
 
Jako doświetlenie hali magazynowej, zaprojektowano świetlik łukowy-pasmowy o wymiarach 4,0m x 34,81m, 
umiejscowiony w kalenicy dachu. Świetlik wykonany będzie przez wyspecjalizowaną firmę, zajmującą się 
wykonaniem i montażem tego typu doświetli. Świetlik zbudowany jest z podstawy z blachy stalowej ocynkowanej 
gr. 1,5mm, która jest ocieplona wełną mineralną gr. 8cm. Od zewnątrz podstawa wykończona jest obróbką 
blacharską i warstwami papy termozgrzewalnej (układ pap taki sam jak na połaci dachu). Na podstawie montowane 
są profile aluminiowe podłużne i łukowe prostopadłe. W tak przygotowaną konstrukcję świetlika, montuje się płyty 
z poliwęglanu komorowego gr 16mm kolor kryształ K=1,77 [W/m2/K]. Całość zmykana profilami górnymi 
aluminiowymi z uszczelkami. Świetlik o Zwiększa klasyfikacje palności na NRO (BROOF t1).  
Powierzchnia świetlika nie przekracza 20% powierzchni dachu (brak klasy odporności ogniowej). 
Powierzchni świetlika ≥1/8 powierzchni magazynowej. 
Należy zachować odległość skraju świetlika łukowego od ściany oddzielenia pożarowego 5,0m. 

5.3.8 Posadzka hali. 
            
 Struktura posadzki: 

•        Akrylowy impregnat BAUSEAL 

• Mineralny utwardzacz MULTITOP ok.4kg/m2 

• płyta betonowa gr.18cm z betonu C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym Baumix 60 w ilości 
20kg/m3 oraz włóknami polipropylenowymi 0,6kg/m3 wg technologii Bautech, maksymalna 
wielkość pola do dylatowania 4,0x4,0m 

• folia PE 1x gr.0,2mm 

• podbudowa z pospółki gr.~30cm zagęszczona do Is=0,98 

• grunt rodzimy 
Przerwy dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną BAUFLEX. 

5.3.9 WENTYLACJA  
 
Jako wentylację hali magazynowej, zastosowano wywietrzaki WC-o315-MFA-SO. Powietrze do hali 
magazynowej, dopływać będzie poprzez infiltrację bram i drzwi wejściowych w ścianach zewnętrznych. 

5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji. 
 

5.4.1 Zabezpieczenie elementów betonowych. 
 Powierzchnie elementów betonowych stykających się z gruntem malować preparatami bez   
rozpuszczalnikowymi np. Izolbet S zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.4.2  Zabezpieczenie konstrukcji stalowych. 
  Dźwigary kratowe oraz stężenia pionowe zabezpieczone do odporności ogniowej REI30. 

 Zestaw antykorozyjny: Łączna grubość warstw 150 µm. 
 EPIRUSTIK 2000 farba epoksydowa do gruntowania gr.100 µm. 

 EPINOX 54 farba epoksydowa nawierzchniowa specjalna gr.50 µm. 
5.5 ODWODNIENIE DACHÓW 
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Zaprojektowano odwodnienie połaci dachu za pomocą systemem grawitacyjnym. Dach budynku został całkowicie 
odwodniony systemem grawitacyjnym za pomocą rynien 125 i rur spustowych ø 90mm. 
Woda deszczowa od strony wschodniej i północnej, zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. Z pozostałych części dachu woda opadowa zostanie odprowadzona powierzchniowo na teren działki. 
Kolorystykę rynien i rur spustowych - kolor RAL 9006. 

5.6 WENTYLACJA  
 

Budynek wentylowany będzie grawitacyjnie. Pomieszczenia socjalne, wentylowane za pomocą kanałów 
wentylacyjnych firmy LEIER (pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego). Zastosowano pustaki LK1-
20x25cm, LK2P-20x46cm o przekroju przewodu prostokątnym 12x17cm. Przewody należy zacząć murować na 
podstawie wymurowanej z gazobetonu. Pustaki wentylacyjne, murować od wysokości  około 40cm poniżej 
wykończonej powierzchni sufitu. 
W pomieszczeniach sanitarnych, zaprojektowano kanały wentylacja wyposażona w wentylatory elektryczne, 
działającą automatycznie po włączeniu światła. 
W części magazynowej i hali produkcyjnej budynku, wentylacja odbywać się będzie za pomocą wywietrzaków 
WC-o315-MFA-SO po osiem sztuk na halę. 

5.7 STOLARKA OTWOROWA 
 
 Stolarkę wykonać zgodnie z rysunkami zestawczymi stolarki okiennej i drzwiowej rys. nr 12, nr 13, nr 14 i nr 15 
niniejszego opracowania. W części sprzedażowej zaprojektowano stolarkę fasadową aluminiową. W części 
magazynowej i hali produkcyjnej, zaprojektowano naświetle łukowe w kalenicy z poliwęglanu komorowego gr. 
16mm.  

5.8  WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 
 

Projektowany budynek, wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne: 
- zasilania światła, 
- oświetlenia ewakuacyjnego, 
- zasilania urządzeń/maszyn przewidzianych w części produkcyjnej, 
- instalację odgromową, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całej strefy pożarowej, 
- instalację kanalizacji sanitarnej, 
- instalację c.w.u. oraz c.o., 
- instalację solarną dla celów c.w.u., 
W instalacje zewnętrzne: 
- przyłącze wodne, 
- przyłącze ciepłownicze, 
- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, 
- odwodnienie placu parkingowego z separatorem substancji ropopochodnych, 
- zewnętrzną linią zasilającą (wlz), projektowaną ze stacji transformatorowej słupowej. 

6.    CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. 
 

Rodzaj, nazwa budynku: Budynek handlowo-usługowy. 
Lokalizacja: Jasło, działki nr ewidencyjny 26/19, obręb nr 4- Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa. 

 

  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

 
 

 
BUDYNEK OCENIANY   

RODZAJ BUDYNKU  

Magazynowy 

ADRES BUDYNKU 

Jasło, dz. nr 26/19, obręb 4 
 

NAZWA PROJEKTU  

Budowa budyneku handlowo-usługowego 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 2 649,3 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 2 617,7 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2] 0,0 
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2] 37,9 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 2 617,7 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)  [m3] 17 585,8 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)  [m3] 17 571,6 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,038 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III                      

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -20,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,6 

STACJA METEOROLOGICZNA Krosno 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 108 500,5 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 71 654,2 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 179 846,7 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 179 846,7 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 67,9 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 10,2 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK   

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 

LUB ENERGII 
ILOŚĆ NOŚNIKA 

ENERGII LUB ENERGII 
JEDNOSTKA 

(m2·rok) 
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0,155 GJ 
 Węgiel brunatny - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w 

ramach wspólnotowego handlu  
0,001 Mg 

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 

WODY UŻYTKOWEJ 
Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0,048 GJ 

 Węgiel brunatny - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w 
ramach wspólnotowego handlu  

0,000 Mg 

CHŁODZENIA    
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SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 

LUB ENERGII 
ILOŚĆ NOŚNIKA 

ENERGII LUB ENERGII 
JEDNOSTKA 

(m2·rok) 
  

WBUDOWANEJ INSTALACJI 

OŚWIETLENIA 
Węgiel brunatny - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w 
ramach wspólnotowego handlu  

0,008 Mg 

 

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  

PRZEGRODY   

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 

[W/m2K] 
Umax 

[W/m2K] 
STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 
 

1 P 1 Podłoga na gruncie 66,5 cm Podłoga na gruncie 0,352 0,300 P 
� 

255,99 

2 P2 CER Strop ciepło do góry 32,7 cm Strop ciepło do góry 2,014 0,250 P 
� 

261,30 

3 P3 Stropodach niewentylowany 
47,2 cm 

Stropodach 
niewentylowany 

0,226 0,200 P 
� 

271,75 

4 P4 HALA Stropodach niewentylowany 
22,0 cm 

Stropodach 
niewentylowany 

0,308 0,200 P 
� 

1981,84 

5 P5 HALA Podłoga na gruncie 77,0 cm Podłoga na gruncie 0,326 0,300 P 
� 

2150,82 

6 S3 Ściana zewnętrzna 36,3 cm Ściana zewnętrzna 0,301 0,250 P 
� 

1115,65 

7 S4 Ściana zewnętrzna 44,3 cm Ściana zewnętrzna 0,182 0,250 P 
� 

113,15 

8 S6 Ściana zewnętrzna 27,0 cm Ściana zewnętrzna 1,000 0,250 P 
� 

735,44 

9 SW10 Ściana wewnętrzna 10,4 cm Ściana wewnętrzna 0,449  P   41,80 

10 SW13 Ściana wewnętrzna 13,0 cm Ściana wewnętrzna 1,436 1,000 P 
� 

118,13 

11 SW15 Ściana wewnętrzna 15,0 cm Ściana wewnętrzna 1,288 0,300 P 
� 

79,69 

12 SW25 Ściana wewnętrzna 35,0 cm Ściana wewnętrzna 0,281 0,300 P 
� 

334,85 

OKNA I DRZWI   

L.P. SYMBOL OPIS gG U 

[W/m2K] 
Umax 

[W/m2K] 
STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 
 

1 DW Drzwi wewnętrzne      1,700 1,700 P 
� 

24,40 

2 DZ Drzwi zewnętrzne  0,01 1,500 1,700 P 
� 

75,30 

3 OK Okno zewnętrzne  0,85 1,100 1,300 P 
� 

95,94 

4 OK POLIW Okno zewnętrzne  0,80 1,800 1,500 P 
� 

293,15 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU   

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

SEZONOWA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - powyżej 100 kW 0,99 
 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych 

0,98 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA 
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) 

0,93 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - ogrzewanie i ciepła woda - moc 

nominalna powyżej 100 kW 
0,98 

 PRZESYŁ CIEPŁA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 
pracy - małe instalacje do 30 punktów poboru 

0,80 

 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86 
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WENTYLACJA wentylacja miejscowa 
 

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA instalacja oświetleniowa  
 

 
 
 
 
 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 102 684,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 113 805,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 10 417,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 124 223,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 147 946,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 11 459,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 159 406,3 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 617,7 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA 
ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe 
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 102 684,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 113 805,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 10 417,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 124 223,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 147 946,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 11 459,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 159 406,3 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 617,7 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

PARAMETRY PRACY  [oC] 80/20 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni węglowej 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 1,30 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - powyżej 100 kW 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY 

BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 0,99 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,98 

RODZAJ INSTALACJI 
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,93 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 

GRZEWCZEGO ηH,s 1,00 
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ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 0,90 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 
POMPY OBIEGOWE 

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki podłogowe - granica ogrzewania 15°C 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,50  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 6 700 

 
NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA  

NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA qel [W/m2] 0,15  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA tel [h/rok] 3 900 

 

WENTYLACJA MECHANICZNA   

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 482,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 534,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 308,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 843,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 694,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 339,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,V [kWh/rok] 1 034,4 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 2 393,7 

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Vex [m3/h] 240,0 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI ηrecup 49,00 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ηGWC 0,00 

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI ηrec 0,00 

TYP WENTYLACJI 
wentylacja miejscowa 
URZĄDZENIA POMOCNICZNE  

WENTYLATORY 
WENTYLATORY - miejscowego układu wentylacyjnego 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW qel [W/m2] 2,40  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW tel [h/rok] 8 760 

 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA   

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 23 686,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 35 130,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 2 838,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 37 968,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 45 669,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 3 121,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 48 791,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 617,7 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
instalacja c.w.u. ze podgrzewaczem pojemnościowym 
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SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1   

węzeł kompaktowy 
PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 23 686,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 35 130,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 2 838,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 37 968,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 45 669,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 3 121,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 48 791,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 617,7 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 
wi 1,30 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - ogrzewanie i ciepła woda - moc nominalna powyżej 100 kW 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY 

BILANSOWEJ BUDYNKU 
ηW,g 0,98 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów poboru 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 0,80 

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 

SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
ηW,s 0,86 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 0,67 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 
POMPY CYRKULACYJNE 

POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobę 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH qel [W/m2] 0,04  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok] 7 300 

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK  

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK ciepłej wody - w budynku o AU ponad 250 m2 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,20  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580 

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA  

NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do podgrzewu ciepłej wody - w budynku o AU ponad 250 m2 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJiI KOTŁA qel [W/m2] 0,50  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA tel [h/rok] 410 

POMPY I REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ  

POMPY I REGULACJA INSTANCJI SOLARNEJ w układzie ciepłej wody - w budynku o AU do 500 m2 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACJI INSTALACJI SOLARNEJ qel [W/m2] 0,30  
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ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP I REGULACJI INSTALACJI SOLARNEJ tel [h/rok] 1 530 

UŻYTKOWANIE INSTALACJI   

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ 

(RODZAJ: BUDYNKI HANDLOWE) 
VWi [dm3/m2·dzień] 0,60   

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU kR  0,78 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θW [oC] 55,0 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θo [oC] 10,0 

 

CHŁODZENIE    

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ   

OŚWIETLENIE   

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 119 136,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 131 049,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 617,6 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA 
instalacja oświetleniowa 
SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 119 136,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 131 049,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 617,6 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA 

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) 
PN [W/m2] 20,0 

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA 

(TYP BUDYNKU: BIURA) 

tD [h/rok] 2 250,0 

tN [h/rok] 250,0 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA AUTOMATYCZNA) 
FO 0,9 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO 

(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE - REGULACJA RĘCZNA) 
FD 1,0 

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 

(SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA) 
MF 1,00 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00 

 
 ENERGIA ELEKTRYCZNA*  

 Qk 

[kWh/rok] 
Qp 

[kWh/rok] 
UDZIAŁ 

[%] 
  

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 10 417,8 11 459,6 7,9 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 308,8 339,7 0,2 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 838,1 3 121,9 2,1 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,0 0,0 0,0 

SYSTEM OŚWIETLENIA 119 136,2 131 049,8 89,8 

SUMA 132 700,9 145 971,0 100,0 

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO  
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI 
 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 132 700,9 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ  [kWh/rok] 145 971,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 647,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 617,7 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 615,8 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

PALIWA - węgiel brunatny 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 
wi 1,10 

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ    

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ  

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni węglowej 

OGRZEWANIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 102 684,8 113 805,2 147 946,7 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 102 684,8 113 805,2 147 946,7 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 482,1 534,3 694,6 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 482,1 534,3 694,6 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CHŁODZENIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  0,0 0,0 

RAZEM 103 166,9 114 339,5 148 641,4 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej 

OGRZEWANIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 23 686,1 35 130,1 45 669,1 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 
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Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 23 686,1 35 130,1 45 669,1 

CHŁODZENIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  0,0 0,0 

RAZEM 23 686,1 35 130,1 45 669,1 

 
NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ   

PALIWA - węgiel brunatny 

OGRZEWANIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  10 417,8 11 459,6 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 10 417,8 11 459,6 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  308,8 339,7 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 308,8 339,7 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  2 838,1 3 121,9 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2 838,1 3 121,9 

CHŁODZENIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  119 136,2 131 049,8 

RAZEM 0,0 132 700,9 145 971,0 

 

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ 

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA 

[oC] 
POWIERZCHNIA 

[m2] 
KUBATURA 

[m3] 
1 Biuro �  1 20,0 26,5 98,2 

2 ekspozycja �  1 16,0 170,0 629,0 

3 hala usługowa �  1 16,0 1 095,1 8 103,7 

4 komunikacja �  1 16,0 7,7 23,9 

5 Korytarz �  1 20,0 10,8 28,9 

6 Magazyn akcesoriów �  1 16,0 119,6 370,7 

7 magazyn płyt �  1 8,0 1 051,2 7 779,0 

8 pom. porządkowe  1 11,0 1,9 14,2 

9 pom. socjalne �  1 20,0 11,7 43,1 

10 sala sprzedaży �  1 20,0 101,7 315,2 

11 szatnia �  1 20,0 6,9 25,6 

12 szatnia �  1 24,0 6,8 25,0 
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13 umywalnia �  1 24,0 7,3 26,9 

14 WC �  4 20,0 11,3 37,6 

15 Węzeł �  1 8,0 20,9 64,7 

 
 
 
 
 
 
 

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI  

pom. porządkowe 1,87
szatnia 6,77
szatnia 6,92
umywalnia 7,27
komunikacja 7,7
Korytarz 10,82
WC 11,34
pom. socjalne 11,66
Węzeł 20,87
Biuro 26,53
sala sprzedaży 101,69
Magazyn akcesoriów 119,59
ekspozycja 170
magazyn płyt 1 051,22

pom. porządkowe
szatniaszatnia
umywalniakomunikacjaKorytarz
WCpom. socjalne
Węzeł
Biuro

sala sprzedaży

Magazyn akcesoriów

ekspozycja

magazyn płyt

hala usługowa

 

 

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY  

pom. porządkowe 14,212
komunikacja 23,87
szatnia 25,049
szatnia 25,604
umywalnia 26,899
Korytarz 28,889
WC 37,59
pom. socjalne 43,142
Węzeł 64,697
Biuro 98,161
sala sprzedaży 315,239
Magazyn akcesoriów 370,729
ekspozycja 629
magazyn płyt 7 779,028

pom. porządkowe
komunikacjaszatniaszatnia
umywalniaKorytarz

WC
pom. socjalne
Węzeł

Biurosala sprzedaży

Magazyn akcesoriów
ekspozycja

magazyn płyt

hala usługowa

 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE  

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 

MIESIĄC Nd Tem,m 

[oC] 
QD 

[GJ/rok] 
Qiw 

[GJ/rok] 
Qg 

[GJ/rok] 
Qve 

[GJ/rok] ηH,gn Qsol 

[GJ/rok] 
Qint 

[GJ/rok] 
QH,nd 

[GJ/rok] fH,m  

Styczeń     31 -0,9   97,88    1,50   14,50   90,93 0,944   21,24  106,93   83,80 1,000 

Luty        28 -2,8  101,40    1,56   14,93  103,45 0,963   24,69   96,58  104,53 1,000 

Marzec      31 4,9   37,94    1,17    6,85   39,99 0,817   22,97   57,22   20,47 0,847 

Kwiecień    30 9,7    3,56    0,30    0,54    4,20 0,458    7,88    7,51    1,55 0,000 

Maj         31 13,3    2,43   -2,96    0,36    2,74 0,124   11,73    7,76    0,14 0,000 

Czerwiec    0 17,4    0,98   -4,47    0,13    1,12 -0,12   11,26    7,21    0,00 0,000 

Lipiec      0 19,5    0,29   -6,07    0,03    0,30 -0,27   12,67    7,45    0,00 0,000 

Sierpień    0 17,5    0,98   -4,62    0,13    1,08 -0,14   10,27    7,45    0,00 0,000 
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Wrzesień    30 12,8    2,52   -1,59    0,35    2,89 0,278    7,21    7,21    0,16 0,000 

Październik 31 7,1    4,58    1,95    0,65    5,10 0,758    4,39    7,45    3,30 0,607 

Listopad    30 -0,5   59,33    3,69    9,76   64,84 0,961   11,99   62,07   66,45 1,000 

Grudzień    31 -1,2  100,15    1,11   14,82   92,91 0,953   16,90  106,93   90,99 1,000 

W sezonie   273 8,1  409,78    6,71   62,76  407,05 0,875  129,00  459,67  371,40      

 
 
 

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK   

 

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

600

400

200

0

-200

-400

-600

409,78

6,71 62,76

407,05

-129

-459,67

371,4

 

 

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE 
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]  

Drzwi wewnętrzne 0,56 155 0,0 

Drzwi zewnętrzne 30,04 8 345 2,4 

Okno zewnętrzne 185,08 51 412 14,8 

Podłoga na gruncie 141,65 39 346 11,3 

Strop ciepło do góry 1,08 300 0,1 

Stropodach niewentylowany 194,02 53 895 15,5 

Ściana wewnętrzna 2,85 791 0,2 

Ściana zewnętrzna 285,98 79 438 22,9 

Ciepło na wentylację 407,05 113 069 32,6 

RAZEM 1 248,31 346 751 100,0 

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE 
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Drzwi wewnętrzne 0 %
Strop ciepło do góry 0,1 %
Ściana wewnętrzna 0,2 %
Drzwi zewnętrzne 2,4 %
Podłoga na gruncie 11,32 %
Okno zewnętrzne 14,83 %
Stropodach niewentylowany 15,53 %
Ściana zewnętrzna 22,95 %
Ciepło na wentylację 32,67 %

Drzwi wewnętrzne 0 %
Strop ciepło do góry 0,1 %

Ściana wewnętrzna 0,2 %Drzwi zewnętrzne 2,4 %

Podłoga na gruncie 11,32 %

Okno zewnętrzne 14,83 %
Stropodach niewentylowany 15,53 %

Ściana zewnętrzna 22,95 %

Ciepło na wentylację 32,67 %

 

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]  

Zyski od słońca 129,00 35 833 21,9 

Zyski wewnętrzne 459,67 127 687 78,1 

RAZEM 588,67 163 520 100,0 

 
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE   

Zyski od słońca 21,9 % Zyski wewnętrzne 78,1 %

Zyski od słońca 21,9 %

Zyski wewnętrzne 78,1 %

 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE  

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 

 
 

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH    

OGRZEWANIE I WENTYLACJA  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 102 684,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 113 805,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 10 417,8 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 124 223,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 147 946,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 11 459,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 159 406,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 38,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 43,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 46,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 55,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 4,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 60,2 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 482,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 534,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 308,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 843,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 694,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 339,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 1 034,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 0,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,4 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 23 686,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 35 130,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 2 838,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 37 968,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 45 669,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 3 121,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 48 791,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 8,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 13,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 14,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 17,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 18,4 

CHŁODZENIE 
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BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 

 
OŚWIETLENIE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 119 136,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 131 049,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 45,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 49,5 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu (Qnd) [kWh/rok] 126 853,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 268 605,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 13 564,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 282 170,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 325 360,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 14 921,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 340 281,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 101,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 5,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 122,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 5,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 47,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 106,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 128,5 

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 

2014 
EPWT 
2014 [kWh/m2rok] 165,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO 
WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY 
WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD NIESPEŁNIONY 
 

BUDYNEK NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ WT 2014 w powyższym zakresie1 

1  Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328): 
 
Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od wartości 
granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej. 
 

 

 
 

   Projektant  : mgr inż. arch. Magdalena Kwarta 
 
 
 

 
 

Sprawdzający  : mgr inż. arch. Anna Szczepaniak 
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(Rozpatrywać wyłącznie wersję z rysunkami w kolorze) 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa Budynku handlowo-usługowego z częścią 

magazynową w miejscowości Jasło. Powyższa inwestycja ma miejsce na działce o numerze 

ewidencyjnym 26/19, obręb nr 04 Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa. 

 

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

 

Dane ogólne budynku projektowanego: 

 Powierzchni zabudowy:   2521,30 m2, 

 Powierzchnia użytkowa:   2653,82 m2, 

 Kubatura brutto:    18160,54 m3, 

 Wysokość budynku:   8,55 m, 

 Ilość kondygnacji:   2 nadziemne, 

0 podziemnych 

 

Projektowany budynek handlowo-usługowy z częścią magazynową to budynek 

w większości jednokondygnacyjny, dwie kondygnacje są w części handlowo-usługowej, 

budynek nie podpiwniczony.  

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo 

 

W projektowanym budynku w części handlowo-usługowej odbywać się będzie sprzedaż 

akcesoriów meblowych oraz znajdować się będą w tej części budynku biura administracyjne, 

szatnie oraz toalety dla pracowników. Zagrożenie typowe jak dla obiektów ZL III. 

W części produkcyjno-magazynowej magazynowane będą płyty meblowe oraz 

prowadzone będą prace polegające na formatowaniu, okleinowaniu i frezowaniu płyt 

meblowych. Zagrożenie pożarowe w tej części budynku będzie wynikało ze składowania 

dużej ilości płyt meblowych. 
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3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń 

Część handlowo-usługowa projektowanego budynku kwalifikuje się do kategorii ZL III 

zagrożenia ludzi. Część produkcyjno-magazynową kwalifikuje się do budynków produkcyjno-

magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 4000 MJ/m2.  

W projektowanym budynku przewiduję się zatrudnienie 10 osób. Cztery osoby w części 

handlowo-usługowej i 6 osób w części produkcyjno-magazynowej.  

Nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 50 osób. 

 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Część produkcyjno-magazynowa tworzy strefę pożarową z gęstością obciążenia 

ogniowego powyżej 4000 MJ/m2. Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi 

nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego. 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W obiekcie nie przewiduje się pomieszczenia zagrożonego wybuchem. W przypadku 

występowania pyłów na etapie przystępowania do użytkowania należy opracować ocenę 

zagrożenia wybuchem. Jeśli strefy zagrożenia wybuchem zostaną wyznaczone to maszyny  

i urządzenia pracujące w takich strefach muszą być dedykowane do pracy w takich 

przestrzeniach (Atex). 

 

6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 

Ustalenie klas odporności pożarowej dla poszczególnych stref pożarowych. 

Dla budynku dwukondygnacyjnego niskiego kategorii zagrożenia ludzi III wymagana jest 

klasa „D” odporności pożarowej. 

Dla budynku produkcyjno-magazynowego, jednokondygnacyjnego o gęstości obciążenia 

ogniowego powyżej 4000 MJ/m2 wymagana jest klasa „A” odporności pożarowej. 
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Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, 

co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
5)*)

 

 główna 
konstrukcja 
nośna 

 konstrukcja 
dachu 
 

 strop 
1)

 
 

 ściana 
zewnętrzna 

1), 2)
 

 

 ściana 
wewnętrzna 

1)
 

 

przekrycie 
dachu 

3) 

 

„A” R 240 R 30 R E I 120 
E I 120 
(o↔i) 

E I 60 R E 30 

"D" R 30 (-) R E I 30 
E I 30 
(o↔i) 

(-)
 

(-) 

Oznaczenia w tabeli: 
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(–) – nie stawia się wymagań. 
*

)
 z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 

1)
 Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 

odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. jeżeli ściana jest 
obudową drogi ewakuacyjnej musi mieć odporność ogniową EI 15 

2)
 Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.  

3)
    Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli 

otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad 
najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4)
      Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30 – nie dotyczy. 

5)
     Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Uwaga: 
 

1. Należy stosować elementy budowlane nierozprzestrzeniające ognia w rozumieniu 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /tekst 

jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami/.  

2. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI 15 odporności 

ogniowej - dotyczy ścian i przeszkleń, nie dotyczy drzwi. 

3. Stosować wyłącznie kompletny system docieplenia posiadający cechę NRO. Okładzina 

zewnętrzna ścian musi być NRO, a na ścianach stanowiących elementy oddzieleń 

przeciwpożarowych musi być wykonana z materiałów niepalnych, tj. z wełny 

mineralnej 

4. Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być 

nierozprzestrzeniające ognia. Zaprojektowano niepalną izolację cieplną dachu - wełna 

mineralna. Zaprojektowany został dach w klasie Broof(t1). 

5. Na połączeniu ściany oddzielenia ppoż. z dachem budynku zastosować uszczelnienie 

liniowe jak dla szczelin dylatacyjnych w klasie oddzielenia przeciwpożarowego. 
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6. Odporność ogniowa ścian oddzielenia przeciwpożarowego musi zostać zachowana 

również w sytuacji kiedy konstrukcja lub jej fragment w pozostałej części budynku 

uległaby zawaleniu. 

7. Konstrukcja dachu nie stanowi głównej konstrukcji nośnej. 

7. Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe 

7.1 Strefy pożarowe 

W budynku zlokalizowano trzy strefy pożarowe: 

 Strefa pożarowa nr 1 – część handlowo-usługowa to strefa dwukondygnacyjna 

zakwalifikowana do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. 

 Strefa pożarowa nr 2 – część magazynowa to jednokondygnacyjna strefa PM o 

gęstości obciążenia ogniowego powyżej 4000 MJ/m2. 

 Strefa pożarowa nr 3 – część produkcyjno-magazynowa to jednokondygnacyjna 

strefa PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 4000 MJ/m2. 

 

Rysunek 1 Strefy pożarowe parter 
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Rysunek 2 Strefy pożarowe piętro 

 

Powierzchnia strefy pożarowej nr 1 będzie wynosić ok 504 m2. Dopuszczalna 

powierzchnia strefy pożarowej dla takiego budynku wynosi 8000 m2. Dla strefy pożarowej 

wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej. 

Powierzchnia strefy pożarowej nr 2 wynosi około 1054 m2. Dopuszczalna powierzchnia 

strefy pożarowej dla takiego budynku wynosi 2000 m2. Dla strefy pożarowej wymagana jest 

klasa „A” odporności pożarowej. 

Powierzchnia strefy pożarowej nr 3 wynosi około 1095 m2. Dopuszczalna powierzchnia 

strefy pożarowej dla takiego budynku wynosi 2000 m2. Dla strefy pożarowej wymagana jest 

klasa „A” odporności pożarowej. 

 

Podział na strefy pożarowe projektowanego budynku wykonać z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami/ a w szczególności: 

§ 232. 

1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a 

występujące w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi 

przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. Zabrania się stosowania styropianu i palnego docieplenia 

na elementach oddzieleń przeciwpożarowych 
2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna 

przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu. 

3. (….) - nie dotyczy przedmiotowego budynku. 
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4. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich 

otworów określa poniższa tabela: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej 

elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego 
drzwi 

przeciwpożarowych 

lub innych zamknięć 

przeciwpożarowych 

drzwi z przedsionka 

przeciwpożarowego 

ścian i stropów, z 

wyjątkiem stropów w 

ZL 

stropów w 

ZL 
na korytarz i do 

pomieszczenia 
na klatkę 

schodową
*
) 

„A” R E I 240 R E I 120 E I 120  E I 60 E 60 

*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, 
znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. 

5. (…) – nie dotyczy przedmiotowego budynku. 
6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, 

takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% 

powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż: 

Wymagana klasa odporności ogniowej ściany 

oddzielenia przeciwpożarowego 

Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie: 

- będącej obudową drogi ewakuacyjnej - innej 

R E I 240 EI 120 E 120 

R E I 120 EI 60 E 60 

R E I 60 EI 30 E 30 

7. (…) - nie dotyczy przedmiotowego budynku 

§ 233. 

(…) - nie dotyczy przedmiotowego budynku 

§ 234. 

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 

wymaganą dla tych elementów. 

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 
3. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach, pomieszczenia zamkniętego, dla których 

wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone 
przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

§ 235. 

1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji 

nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. 
2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na 

całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie 

odporności ogniowej EI 60. 

3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić 
ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości 

co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej EI60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być 

nierozprzestrzeniające ognia. 

4.W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub kalpy dymowe, ściany 
oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5m, należy wyprowadzić ponad 

górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie 

odporności ogniowej co najmniej E30. 
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Rysunek 3 Projektowany budynek rzut parteru 



Ochrona przeciwpożarowa – budowę budynku handlowo-usługowego z częścią magazynową 
w miejscowości Jasło, dz. nr ewid. 26/19, obręb nr 04 Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa. 

8 

 

 

 

Rysunek 4 Projektowany budynek rzut piętra 

 

Uwaga 

Nad pomieszczeniem  4 wykonać pas międzykondygnacyjny szerokości 1,2 m w klasie EI 120  
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7.2 Strefy dymowe 

Nie projektuje się oddymiania i podziału budynku na strefy dymowe 

 

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 
sąsiadujących 

 

Budynek zlokalizowany będzie na działce nr ewid. 26/19. 

Odległość budynku od strony zachodniej od granicy działki nr ewid. 26/7 wynosi 4m. Na 

działce 26/7 znajdują się zabudowania w odległości 6m od projektowanego budynku. 

Odległość budynku od strony południowej od granicy sąsiedniej działki nr ewid. 32/1 i 

33/3 wynosi 4m, brak zabudowań na tej działce.  

Odległość budynku od strony wschodniej od granicy sąsiedniej działki nr ewid. 26/20 

wynosi 4m, brak zabudowań na tej działce.  

Od strony północnej przebiega droga publiczna. 

Od strony zachodniej, południowej i wschodniej w zbliżeniu do granicy poniżej 10 

metrów projektuje się ścianę oddzielenia ppoż. REI240 w strefie pożarowej nr 2 i 3. 

 

9. Wykończenie wnętrz – zasady ogólne: 

 Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 

 W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami 

podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. 

 Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

 Na drogach ewakuacyjnych zabrania się stosowania materiałów i wyrobów 

budowlanych łatwo zapalnych. 

 W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, 

w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo 

zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych 

z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia 

przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

o ti ≥ 4 s, 

o ts≤ 30 s, 
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o nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

o nie występują płonące krople. 

10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

Z przedmiotowego budynku zapewniono następujące wyjścia ewakuacyjne prowadzące 

bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej: 

1. Z części handlowo-usługowej (strefa pożarowa nr 1) zapewniono dwa wyjścia 

ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz jedno wyjście 

ewakuacyjne prowadzące do sąsiedniej strefy pożarowej (do strefy nr 2). Zatrudnionych do 

10 osób, dlatego przyjęto z §68 WT minimalną wymaganą szerokość biegu schodów 

i spocznika na poziomie 0,9m 

2. Z projektowanej hali magazynowej (strefa pożarowa nr 2) zapewniono jedno wyjście 

ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

3 Z projektowanej części produkcyjno-magazynowej (strefa pożarowa nr 3) zapewniono 

jedno wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. Przejście 

ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia. Długości przejścia 

ewakuacyjnego określa się wówczas jako sumę przejść w poszczególnych pomieszczeniach. 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego dla części ZL wynosi 40 m i jest zachowana. 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego dla części PM wynosi 125 m (z uwagi na 

wysokość hali pow. 5m) i jest zachowana.  

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego dla części ZL III przy jednym kierunki 

ewakuacji wynosi 30 m z tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.  

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji wynosi 

60m dla dojścia najkrótszego oraz 120m dla drugiego dojścia. 

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego jest zachowana. 

Wymagana szerokość drzwi ewakuacyjnych: 

- Prowadzących do innych pomieszczeń – 0,9 m (0,8 m jeżeli służą do ewakuacji do 3 

osób). 

- Prowadzących na zewnątrz z korytarza, klatki schodowej lub do innej strefy 

pożarowej – nie mniej niż 1,2 m. 

Szerokości drzwi mierzone w świetle ościeżnicy. Jeżeli drzwi ograniczają szerokość 

korytarza muszą otwierać się o 180 stopni lub być wyposażone w samozamykacz.  
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Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych musi być wykonana w klasie nie niższej niż 

EI 15 odporności ogniowej zgodnie ze schematami pokazanymi w projekcie. Dotyczy ścian 

i przeszkleń stałych w ścianach, drzwi mogą być bez odporności ogniowej. 

Wyjścia ewakuacyjne oraz drogi ewakuacyjne zostaną oznakowane znakami 

ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne, PN-N-01256-4:1997 Znaki 

bezpieczeństwa. Techniczne środki zabezpieczeń, PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki 

bezpieczeństwa. Techniczne środki zabezpieczeń PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych. 

Ze stanowisk pracy w hali produkcyjno-magazynowej muszą być zapewnione przejścia 

ewakuacyjne, należy je obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono 

służy, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9m, a w przypadku 

przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8m. 

Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym należy 

zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.  

Przewiduje się ewakuację jednoetapową dla całego projektowanego budynku. 

 

11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej 

 

Projektowany budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: wodną, 

kanalizacyjną, c.w.u., c.o., elektryczną. 

Ogrzewanie budynku poprzez z węzła cieplnego.  

Przepusty instalacyjne w ścianach oddzielenia ppoż. zabezpieczać bez względu na 

średnicę do klasy EI ściany oddzielenia ppoż. Dla kanałów wentylacyjnych stosować klapy 

odcinające EIS lub obudowę ppoż. w strefie, której nie obsługują. 

Budynek należy wyposażać w instalację odgromową zgodnie z PN. 

 

W pomieszczeniach, w których mogą występować palne pyły, tworzące z powietrzem 

mieszaniny wybuchowe, otwory wentylacji nawiewnej powinny być usytuowane oraz 

wykonane tak, aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych. 

Instalację wentylacyjną do odprowadzania trocin i pyłów należy zabezpieczyć zgodnie z 

§269 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie 
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warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami/ tj. 

Przewody wentylacyjne przed miejscem wyprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów 

powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia. Komory 

pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być 

wyposażone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe, zabezpieczające konstrukcje cyklonu 

i komory, a także konstrukcję budynku przed skutkami wybuchu. 

Przed przystąpieniem do użytkowania należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem.  

W ewentualnych przestrzeniach zagrożonych wybuchem mogą pracować wyłącznie 

urządzenia dedykowane do takich przestrzenie (Atex). 

 

11.1 Instalacja wentylacji 

1. Przewody wentylacyjne wykonane zostaną z materiałów niepalnych, a palne izolacje 

cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych stosowane 

będą tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. 

2. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni 

palnych wynosić będzie co najmniej 0,5 m. 

3. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych wykonane 

będą z materiałów niepalnych. 

4. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów 

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, 

wykonane będą z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać będą długość 

nie większą niż 4 m, przy czym nie będą prowadzone przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego. 

5. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane 

będą z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie będzie 

przekraczać 0,25 m. 

6. Przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone będą w taki sposób, aby 

w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a 

także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje 

wydłużeń przewodu.  
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7. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonane będą z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 

nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 

odcinającej. 

8. W przewodach wentylacyjnych nie będą prowadzone inne instalacje.   

9. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego muszą być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 

odcinające o klasie odporności ogniowej EIS równej klasie odporności ogniowej 

elementu oddzielenia ppoż.. 

10. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której 

nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EIS 

wymaganej dla elementów oddzielenia ppoż., bądź też wyposażone 

w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

11.2 Instalacja ogrzewcza 

Zabezpieczyć przepusty instalacyjne przy przejściu przez elementy oddzieleń 

przeciwpożarowych do klasy EI oddzielenia ppoż. 

11.3 Instalacja gazowa 

Brak w budynku 

11.4 Instalacja elektryczna 

Zastosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla projektowanego budynku 

odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających 

urządzenia przeciwpożarowe, zlokalizowany przy wejściu do budynku lub wewnątrz budynku 

przy wyjściu. Połączenie przycisku wyłącznika z wyłącznikiem kablem PH90.  

Zabezpieczyć przepusty instalacyjne przy przejściu przez elementy oddzieleń 

przeciwpożarowych do klasy EI oddzielenia ppoż. 

11.5 Instalacja teletechniczna 

Zabezpieczyć przepusty instalacyjne przy przejściu przez elementy oddzieleń 

przeciwpożarowych do klasy EI oddzielenia ppoż. 

11.6 Instalacja piorunochronna 

Instalację odgromową zaprojektować i wykonać zgodnie z PN. 



Ochrona przeciwpożarowa – budowę budynku handlowo-usługowego z częścią magazynową 
w miejscowości Jasło, dz. nr ewid. 26/19, obręb nr 04 Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa. 

14 

 

11.7 Pozostałe instalacje  

W pozostałych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny być wykonane w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. W szczególności dotyczy to zabezpieczeń 

takich jak Thermaflex, Armaflex itp. 

 

12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostoswanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawowa 
charakterystyką tych urządzeń 

 

12.1 Przyjęty scenariusz pożarowy 

Pożar powstały w obiekcie w najbardziej niekorzystnej sytuacji musi się ograniczyć do 

jednej strefy pożarowej w tym celu zaprojektowano podział budynku na strefy pożarowe. 

Pożar zauważony przez pracowników w pierwszej fazie może być gaszony hydrantami 

wewnętrznymi lub podręcznym sprzętem gaśniczym, tj. gaśnicami. Przed użyciem wody jako 

środka gaśniczego należy zapewnić odcięcie dopływu energii elektrycznej poprzez użycie 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Gorące gazy i dymy pożarowe mogą wypełnić 

pomieszczenia w ciągu kilku minut utrudniając możliwość ewakuacji oraz dotarcia do źródła 

ognia służbom ratowniczym. W tej sytuacji kluczowe znaczenie ma prawidłowe wydzielenie 

stref pożarowych oraz zamknięcie drzwi przeciwpożarowych. 

 

12.2 Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe  

12.2.1 System sygnalizacji pożarowej 

W budynku nie jest wymagany i nie przewiduje się instalacji SSP. 

 

12.2.2 Stałe urządzenia gaśnicze 

W budynku nie są wymagane  i nie przewiduje się stałych urządzeń gaśniczych. 

 

12.2.3 Dźwiękowy system ostrzegawczy 

W budynku nie jest wymagany i nie przewiduje się dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego. 
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12.2.4 Hydranty wewnętrzne 

Strefa pożarowa nr 2 i 3 zostanie wyposażona w hydranty wewnętrzne 52mm. 

Wymagania dla hydrantów 52 mm 

Dnom przewodu zasilającego 50 mm. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie 

prądownicy powinna wynosić dla H 52 – 2,5 dm3/s. Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu 

wewnętrznego 52 powinno zapewniać podaną wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy 

dyszy prądownicy, jednak nie powinno być niższe niż 0,2 MPa. Zapewnić możliwość jednoczesnego 

poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych 52mm . 

Szczegółowe zasady instalowania hydrantu wewnętrznego 52 z wężem płasko składanym  – 

zgodnie z ustaleniami PN-EN 671-1:1999.  Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.  

Zasięg hydrantu H 52 wynosi: 

 20m wąż + 10m zasięg rzutu prądu gaśniczego = 30m z wężem  

 

12.2.5 Oddymianie 

W budynku nie są wymagane i nie przewiduje się urządzeń oddymiających. 

12.2.6 Dźwigi dla ekip ratowniczych 

W budynku nie są wymagane i nie przewiduje się dźwigów do potrzeb ekip 

ratowniczych. 

12.2.7 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – w formie przycisku zlokalizowany w pobliżu 

głównego wejścia/wyjścia z budynku lub przyłącza energetycznego. Wyłącznik będzie odcinał 

dopływ prądu do wszystkich obwodów i urządzeń za wyjątkiem tych, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Połączenie przycisku z główną tablicą 

rozdzielczą kablem przeciwpożarowym PH 90.  

12.2.8 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone 

w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działające prawidłowo przez 60 minut w warunkach 

pożaru. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi być wykonane zgodnie z: 

1. PN-EN-50172 :2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

2. PN-EN-1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  

3. PN-EN 60 598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. Ogólne wytyczne: 
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- dla drogi ewakuacyjnej - 1 lux, 

- Hydranty wewnętrzne, urządzenia przeciwpożarowe, apteczki , jeżeli znajdują się 

poza droga ewakuacyjną - 5 luxów. 

Lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia CNBOP. 

Projekty wykonawcze instalacji i urządzeń przeciwpożarowych powinny posiadać 

uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

13. Informacja o wwyposażeniu w gaśnice 
 

Budynek powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania 

Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic lub 

w gaśnic przewoźnych. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego 

w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL oraz na 

każde 300m2 strefy pożarowej PM.  

Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 

w szczególności: 

 przy wejściach do budynku, 

 na korytarzach, 

 przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

 w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki).  

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

 do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Budynek zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic 

proszkowych ABC 4 kg lub ABC 6 kg. Sprzęt ten należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym 

i widocznym.  

 

14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 
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zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do 
tych działań 

14.1 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Strefą pożarową wymagającą największej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 

jest strefa pożarowa PM. Powierzchnia wewnętrzna projektowanej strefy PM mieści się w 

przedziale  1000 a 2000 m2 a gęstość obciążenia ogniowego wynosi powyżej 4000MJ/m2, w 

związku z tym przyjęto, że wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do 

zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 30 dm3/s. Należy to zapewnić łącznie z co najmniej 

dwóch hydrantów o średnicy minimum 80 mm. Lokalizację hydrantu pokazano na mapie 

zagospodarowania terenu. Odległość hydrantu od budynku musi spełniać warunek 5 m<d< 

75 m dla pierwszego hydrantu, drugi i następny w odległości do 150m od budynku, warunek 

jest spełniony. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy 

ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, 

w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinna wynosić co najmniej dla hydrantu 

nadziemnego DN 80   – 10 dm3/s. 

14.2 Drogi pożarowe 

 Dla projektowanego budynku jest wymagana droga pożarowa. Przebieg drogi pożarowej 

pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

14.3 Sprzęt służący do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

Nie przewiduje się sprzętu do działań ratowniczych poza wymienionymi wcześniej 

urządzeniami i instalacjami. 

14.4 Oznakowanie ewakuacyjne i znakami ochrony przeciwpożarowej budynku 

 Obiekt należy oznakować zgodnie z: 

1. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

2. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

3. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

4. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003  Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 

przeciwpożarowe. 
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15. Uwagi i wnioski. 

Po zakończeniu budowy obiektu, przed przystąpieniem do użytkownika: 

 zamontować podręczny sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne w budynku, 

 wywiesić w miejscach dostępnych instrukcję postępowania na wypadek powstania 

pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych,  

 opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku, 

 przeprowadzić odpowiednie dla poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych próby 

i badania potwierdzające prawidłowość ich działania. 
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UWAGA !
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
    W OPISIE PROJEKTU
2.  RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI T/J:
     - BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,
     - BRANŻY SANITARNEJ,
     - BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
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UWAGA !

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
    W OPISIE PROJEKTU
2.  RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI T/J:
     - BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,
     - BRANŻY SANITARNEJ,
     - BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.

I
I



52 2 620 24 10 4 756 10 34 1 156 44

1 199 1 199 47 227 34 4 766 34 1 156 52

52 2 294 52

1 199 1 199

5
2

2
 2

5
0

2
5

5
2

2
 2

7
5

9
9
9

2
0
0

2
0
0

9
9
9

999 400 1 006 40 227 24 10 4 756 10 34 1 156 44

1
 1

9
9

1
 1

9
9

4
4

5
3
7

5
3
 4

8
1

5
3
7

5
4
4

1 199 1 206 40 227

4
 5

5
6

2
 3

0
6

4
4

1
 1

0
3

1
 1

0
3

4
4

2
 2

0
6

34 637 3 481 638 44

40 4375 24

10 24 125 40

50

50

5
6

5
6

5
6

2
4

6
0
3

4
6

40

24 20

24 25

20 24

2
4

3
1
0

2
5

3
0

2
4

2
4
1

2
5

+6,75

+6,75+6,22 +6,215

+6,115

+5,945

+5,945

+7,05 +7,05

+7,05 +7,05

+6,22 +6,22

+7,05

+7,72

+7,72

+7,05

+7,72

+7,72

+8,55

+8,55

+8,55

+8,55

+8,055

+8,55 +8,55

+8,55

+8,55

+6,915

7

1 2 3 4 5

6 8 9 10 11 12 13 14 15

A
N

C
B

D
A

E
F

G
H

J

2 3 4 51 16

I

K
L

M

II
II

IIIIII

R
 ø

12
5m

m

Rs ø 90mm

R
 ø

12
5m

m

Rs ø 90mm

R
 ø

12
5m

m

Rs ø 90mm

R
 ø

12
5m

m

Rs ø 90mm

R
 ø

12
5m

m

Rs ø 90mm

R
 ø

12
5m

m

Rs ø 90mm

1,
5 

%
1,

5 
%

R ø125mmR
s 

ø
 9

0m
m

R ø125mmR
s 

ø
 9

0m
m

R ø125mmR
s 

ø
 9

0m
m

R ø125mmR
s 

ø
 9

0m
m

R ø125mm

R
s 

ø
 9

0m
mR ø125mm

R
s 

ø
 9

0m
mR ø125mm

R
s 

ø
 9

0m
mR ø125mm

R
s 

ø
 9

0m
m

 2,54o

4,4 %

 2
,5

4
o

4,
4 

%

 2
,8

6
o

  5
 %

R ø125mmR
s 

ø
 9

0m
m

 2,54o

4,4 %

 2,54o

4,4 %

 2
,5

4
o

4,
4 

%

 2,54o

4,4 %

 2,54o

4,4 %

 2
,5

4
o

4,
4 

%

 2
,5

4
o

4,
4 

%

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

RZUT POŁACI DACHU

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

418.06.2018

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

KORYTO ZLEWOWE SZ=40cm
O PRZEKROJU TRAPEZOWYM

KORYTO ZLEWOWE SZ=40cm
O PRZEKROJU TRAPEZOWYM

 2,54o

4,4 %

Ściana REI 240 (ocieplenie - wełna mineralna gr. 10cm)

Ś
ci

a
n

a
 R

E
I 

2
4
0

 (
o

ci
ep

le
n

ie
 -

 w
e

łn
a

 m
in

e
ra

ln
a

 g
r.

 1
0

cm
)

Ś
ci

a
n

a
 R

E
I 

2
4
0

 (
o

ci
ep

le
n

ie
 -

 w
e

łn
a

 m
in

e
ra

ln
a

 g
r.

 1
0

cm
)

Ściana REI 240 (ocieplenie - wełna mineralna gr. 10cm)

Ściana REI 240 Ściana REI 240

wywietrzak WC-o315-MFA-SO wywietrzak WC-o315-MFA-SO wywietrzak WC-o315-MFA-SO wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO wywietrzak WC-o315-MFA-SO wywietrzak WC-o315-MFA-SO wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO

wywietrzak WC-o315-MFA-SO

R
E

I 
2
4
0

R
E

I 
2
4
0

R
E

I 
2
4
0

R
E

I 
2

4
0

R
E

I 
2

4
0

R
E

I 
2

4
0

UWAGA !

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
    W OPISIE PROJEKTU
2.  RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI T/J:
     - BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,
     - BRANŻY SANITARNEJ,
     - BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
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P-2 24x50cm

PD-2 24x50cm

PD-1 30x50cm

P-1 30x50cm

PD-1 30x50cm

P-1 30x50cm

N AFG KLM

P1
S2

S4

S1

P3

P2

S5

S3

S7

TYNK CIENKOWARSTWOWY - SILIKATOWY

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCES4 0,5 cm

18,0 cm

1,5 cm

ŚCIANA Z BLOCZK. BET. KOMÓRK. "600"

TYNK CEMENTOWY / GIPSOWY

44,0cm

24,0 cm

STYROPIAN EPS 80 - 038 FASADA

TYNK CIENKOWARSTWOWY - SILIKATOWY

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCES5 0,5 cm

18,0 cm

ŚCIANA Z BLOCZK. BET. KOMÓRK. "600"

53,44cm

24,0 cm

WEŁNA MINERALNA Frontrock 35

WEŁNA MINERALNA Frontrock 35

10,0 cm

PAROIZOLACJA SAMOPRZYLEPNA

PAPA PODKŁADOWA gr. 4,2mm, MOC. MECH. 0,42 cm

PAPA NAWIERZCHNIOWA gr. 5,2mm 0,52 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY - ŻYWICZNY

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCES7 0,5 cm

15,0 cm

1,5 cm

ŚCIANA Z BLOCZK. BET. KOMÓRK. "600"

TYNK CEMENTOWY / GIPSOWY

41,0cm

24,0 cm

STYROPIAN EPS 038, >100 kPa LUB XPS

P1

50 cm

66,52cm

0,02 cm

10 cm

FOLIA POLIETYLENOWA >0,2mm

PODBUDOWA - BETON B10

PIASEK ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

GRUNTY NOŚNE ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE

PŁYTKI CERAMICZNE 1,5 cm

POSADZKA CEMENTOWA gr. 5cm 5 cm

P2
PŁYTKI CERAMICZNE

30,5cm

STROP- PŁYTA KANAŁOWA GR. 24cm 24 cm

1,5 cm

SUFIT PODWIESZANY - PŁYTY G-K

POSADZKA CEMENTOWA gr. 5cm 5 cm

P3
PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZG. gr. 5,2mm

44,94cm

0,52 cm

PAPA PODKŁADOWA gr. 4,2mm, MOC. MECH. 0,42 cm

PAROIZOLACYJNA PAPA Z WKŁADKĄ ALIMINIOWĄ

STROP - PŁYTA KANAŁOWA gr. 24cm 24 cm

OCIEPLENIE  HARDROCK MAX gr.5 cm 5 cm

OCIEPLENIE  MONROCK MAX E grub. 15 cm 15 cm

SUFIT PODWIESZANY - PŁYTY G-K

TEMAT
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EI 120

Pas międzykondygnacyjny H=80cm
uszczelnienie i ocieplenie z wełny mineralnej gr.10cm
+ panel 3,6cm (wełna mineralna + blacha stal, jednostronna)

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

S1

0,5 cm

10,0 cm

24,0 cm

FOLIA KUBEŁKOWA - ZABEZPIECZAJĄCA

STYROPIAN EPS 038, >100 kPa LUB XPS

ŚCIANA Z BLOCZK. BET.

37,5cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY - ŻYWICZNY

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

S2

0,5 cm

10,0 cm

1,5 cm

37,5cm

STYROPIAN EPS 038, >100 kPa LUB XPS

2 x SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

1,5 cmTYNK CEMENTOWY

1,5 cmTYNK CEMENTOWY

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

2 x SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS

24,0 cmŚCIANA Z BLOCZK. BET.

1,5 cmTYNK CEMENTOWY

2 x SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

TYNK CEMENTOWY

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

TYNK CIENKOWARSTWOWY - SILIKATOWY

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCES3 0,5 cm

10,0 cm

1,5 cm

STYROPIAN EPS 80 - 038 FASADA

ŚCIANA Z BLOCZK. BET. KOMÓRK. "600"

37,5cm

24,0 cm

1,5 cmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Strop - płyta żelbetowa gr. 12cm
nad pomieszczeniami nr 4 i 10.
Płyta ocieplona od góry wełną mineralną gr. 10cm

REI 240

UWAGA !

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
    W OPISIE PROJEKTU
2.  RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI T/J:
     - BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,
     - BRANŻY SANITARNEJ,
     - BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.



+6,00

+8,55

+8,25
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+7,72

+8,25

+5,945

wieniec-24x30cm

wieniec-24x30cm

SZ-4 30x40cm

wieniec-24x30cm

wieniec-24x30cm

SZ-4 30x40cm

podniesiony wieniec-24x30cm

N AC BDEFG

P4

P5

TYNK CIENKOWARSTWOWY - SILIKATOWY
S6

1,5 cm

ŚCIANA Z BLOCZK. BET. KOMÓRK. "600"

TYNK CEMENTOWY / GIPSOWY

27,0cm

24,0 cm

1,5 cmTYNK CEMENTOWY / GIPSOWY

S6 S6

DŻWIGARY KRATOWE -STAL

P4
PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZG. gr. 5,2mm

21,94cm

PŁATWIE STALOWE

0,52 cm

PAPA PODKŁADOWA gr. 4,2mm, MOC. MECH. 0,42 cm

PAROIZOLACJA SAMOPRZYLEPNA,
ROCKFOL SK 18234 II

BLACHA TRAPEZOWA T60P, gr. 0,7mm 6 cm

OCIEPLENIE  HARDROCK MAX grub.10 + 5 cm 15 cm

P5

50 cm

77,02cm

0,02 cm

15 cm

10 cm

IMPREGNAT "Bauseal Enduro"

PŁYTA POSDZKI ( PŁYWAJĄCA ) - BETON B25

FOLIA POLIETYLENOWA >0,2mm

PODBUDOWA GÓRNA - BETON B10

PIASEK ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

GRUNTY NOŚNE ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

PRZEKRÓJ  II-II
IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

618.06.2018

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

EI 120

TYNK CIENKOWARSTWOWY - SILIKATOWY
S8

1,5 cm

ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

TYNK CEMENTOWY

27,0cm

24,0 cm

1,5 cmTYNK CEMENTOWY

2 x SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

S8 S8

wywietrzak WC-o315-MFA-SOwywietrzak WC-o315-MFA-SO

REI 240

UWAGA !

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
    W OPISIE PROJEKTU
2.  RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI T/J:
     - BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,
     - BRANŻY SANITARNEJ,
     - BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
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+6,22 +6,215

wieniec-24x30cm

wieniec-24x30cm

wieniec-24x30cm

wieniec-24x30cm

podniesiony wieniec-24x30cmSZ-1 35x35cm

SZ-6 60x60cm

1 5 62 3 4

P4

P5
S2

S9

S1

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

S1

0,5 cm

10,0 cm

24,0 cm

FOLIA KUBEŁKOWA - ZABEZPIECZAJĄCA

STYROPIAN EPS 038, >100 kPa LUB XPS

ŚCIANA Z BLOCZK. BET.

37,5cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY - ŻYWICZNY

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

S2

0,5 cm

10,0 cm

1,5 cm

37,5cm

STYROPIAN EPS 038, >100 kPa LUB XPS

TYNK CIENKOWARSTWOWY - SILIKATOWY

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCES9 0,5 cm

10,0 cm

1,5 cm

WEŁNA MINERALNA Frontrock

ŚCIANA Z BLOCZK. BET. KOMÓRK. "600"

37,5cm

24,0 cm

DŻWIGARY KRATOWE -STAL

P4
PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZG. gr. 5,2mm

21,94cm

PŁATWIE STALOWE

0,52 cm

PAPA PODKŁADOWA gr. 4,2mm, MOC. MECH. 0,42 cm

PAROIZOLACJA SAMOPRZYLEPNA,
ROCKFOL SK 18234 II

BLACHA TRAPEZOWA T60P, gr. 0,7mm 6 cm

OCIEPLENIE  HARDROCK MAX grub.10 + 5 cm 15 cm

P5

50 cm

77,02cm

0,02 cm

15 cm

10 cm

IMPREGNAT "Bauseal Enduro"

PŁYTA POSDZKI ( PŁYWAJĄCA ) - BETON B25

FOLIA POLIETYLENOWA >0,2mm

PODBUDOWA GÓRNA - BETON B10

PIASEK ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

GRUNTY NOŚNE ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

PRZEKRÓJ  III-III
IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

718.06.2018

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

Ściana oddzielenia p.poż. REI 240
(ocieplenie - wełna mineralna gr. 10cm)

2 x SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

1,5 cmTYNK CEMENTOWY

1,5 cmTYNK CEMENTOWY

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

2 x SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS

24,0 cmŚCIANA Z BLOCZK. BET.

1,5 cmTYNK CEMENTOWY

2 x SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

TYNK CEMENTOWY

PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS

1,5 cmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

wywietrzak WC-o315-MFA-SOwywietrzak WC-o315-MFA-SO

REI 240

UWAGA !

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
    W OPISIE PROJEKTU
2.  RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI T/J:
     - BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,
     - BRANŻY SANITARNEJ,
     - BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.



±0,00

+3,00

+3,405

+6,405

±0,00±0,00 -0,02 -0,02

N AFG KLMHJ I

ELEWACJA PÓŁNOCNA

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA
IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

818.06.2018

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ



±0,00

+3,00

+3,405

+6,405

-0,02±0,00 ±0,00

1613 14 1512111098762 3 4 51

ELEWACJA WSCHODNIA

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

918.06.2018

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ



B NA C D E F G H JI

ELEWACJA POŁUDNIOWA

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

1018.06.2018

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ



±0,00

+3,00

+3,405

+6,405

16 131415 12 11 10 9 8 7 6 2345 1

ELEWACJA ZACHODNIA

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

1118.06.2018

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ
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OZNACZENIE WITRYNY

SCHEMAT
    1:100

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
FASADY  [ mm ]

Sz

Hz

CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK

POWIERZCHNIA  [ m2 ]

UWAGI

W1

6065

6330

1

38,4

MATERIAŁ - ALUMINIUM

FASADA PÓŁNOCNA

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

12

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

N M

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

18.06.2018

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04
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OZNACZENIE WITRYNY

SCHEMAT
    1:100

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
FASADY  [ mm ]

Sz

Hz

CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK

POWIERZCHNIA  [ m2 ]

UWAGI

W2

12065

6330

1

76,37

MATERIAŁ - ALUMINIUM

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

13

FASADA WSCHODNIA

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

1614 15

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

18.06.2018

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04



OZNACZENIE DRZWI

WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE
OŚCIERZNICY  [ mm ]

PARTER

PIĘTRO

CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK

Sz

Hz

UWAGI

D1

1850 (900)

2100

1

1

D3 D4

1

KIERUNEK OTWARCIA
L

P

1

1

1

D5

1

1

3

D6

1

DRZWI PRZESZKLONE
Z RUCH. SŁUPKIEM

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SCHEMAT
    1:100

2

2

D2

6

2100

900

7

8

DRZWI WEW.

2100

1500

DRZWI ZEW.

DRZWI STAL. PEŁNE
Z RUCH. SŁUPKIEM

2100

800

2100

900

2100

1000

MATERIAŁ ALUMINIUM DREWNOSTAL

2

2

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

14

DRZWI ZEW.
EWAKUACYJNE

B1

5000

4500

3

BRAMA SEGMENTOWA
MATERIAŁ - ALUMINIUM

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

18.06.2018

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

2

STAL

DRZWI ZEW.

5

4

DRZWI WEW. DO
SANITARIATÓW

DREWNO

DRZWI WEW.

DRZWI WEW. DO
SANITARIATÓW

1

1

STAL

2szt. z dzrwiami "90" 1 szt. bez drzwi

B2

4300

3000

1

STAL

1

EI 120

1

1

1

D7

2100

1500

DRZWI STAL. PEŁNE
Z RUCH. SŁUPKIEM

STAL

DRZWI WEW. - REI 120 BRAMA PRZESUWNA
JEDNOSKRZYDŁOWADRZWI WEW.

   REI 30



OZNACZENIE

SCHEMAT
    1:100

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
FASADY  [ mm ]

Sz

Hz

CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK

POWIERZCHNIA  [ m2 ]

UWAGI

SA2

5700

3000

1

17,10

MATERIAŁ - ALUMINIUM

ŚCIANKA PRZESZKLONA
ALUMINIOWA - BIUROWA

SA1

PIĘTRO 1

3820

3000

1

11,46

MATERIAŁ - ALUMINIUM

1

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

15

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KWARTA 08/LOOKK/2016

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

18.06.2018

MGR INŻ. ARCH. ANNA SZCZEPANIAK 22/R-205/ŁOIA/04

ŚCIANKA PRZESZKLONA
ALUMINIOWA - BIUROWA
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4
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3
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6
0

10390570

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

PŁYTA FUND. POD FILTR PODCIŚNIENIOWY - USYTUOWANIE

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100

16

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

 INŻ. BUD. TOMASZ KARSKI

FREE
DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

2008 KARSKI TOMASZ

JASŁO, DZ. NR EWID. 26/19, OBRĘB 4 DZ. MAG.-PRZEMYSŁOWA

18.06.2018
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LOKALIZACJA PŁYTY FUNDAMNETOWEJ 300x570x60

POD FILTR PODCIŚNIENIOWY TYP NFP 9/9/20 2 ELEMENTY

G H JI

MGR INŻ. KRZYSZTOF BALIŃSKI LOD/0330/POOK/05
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WIDOK SIATKI ZBROJENIA Z PRĘTÓW #10, AIII-N 20x20cm
1. #14mm, L=5560mm - 30szt.
2. #14mm, L=2870mm - 50szt.
3. #14mm, L=3480mm - 6szt.
2. #14mm, L=460mm - 6szt.
3. #14mm,  L=1300mm - 43szt.

USYTUOWANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
WZGLĘDEM NAROŻNIKA BUDYNKU

1

siatka #14 AIII-N, 20x20cm

chudy beton gr. 10cm

PRZEKRÓJ  1-1
PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

siatka #14 AIII-N, 20x20cm

płyta fundamentowa gr. 60cm, Beton C25/30, W8

podkład betonowy gr. 10cm, Beton C12/15

grunt rodzimy

UWAGI WYKONAWCZE !

1. Powierzchnia fundamentu (płyty fundamentowej) musi być równa, bez spadków
2. Poziom wierzchu płyty fundamentowej wykoanć 10cm powyżej rzędnej terenu
3. Zastosować beton C25/30 W8
4. Zastosować stal: zbrojenie główne - #14mm AIII-N, zbrojenie krawędzi #14mm
5. Wykonać podkład z chudego betonu C12/15 gr. 10cm
6. Otulina prętów od 5cm (w kierunku pionowym) do 7cm (w kierunku poziomym)

pręt #14 co 20cm,L=1300mm

1
1

1

TEMAT

ADRES OBIEKTU

PRZEDMIOT RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

PŁYTA FUND. POD FILTR PODCIŚNIENIOWY - ZBROJENIE

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SKALA NR RYS.

1 : 100
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