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Oświadczenie 

 

 

 

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 

207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt budowlany budowy węzła ciepłowniczego w 

budynku handlowo – usługowym na terenie nieruchomości – działki nr ew. 26/19, obręb 4 

Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa w Jaśle, jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Opis do projektu technologii węzła cieplnego 
 

do projektu budowlanego - wykonawczego  
budowy węzła cieplnego c. o. i c.w.u.  
w budynku handlowo - usługowym 

zlokalizowanym w Jaśle 
dz. nr ew. 26/19, obręb 4 Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa 

 
l. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowiło zlecenie Inwestora, tj. Firma Zaopatrzenia „KORNER” 
Strzałków, ul. Kochanowskiego 2 C, 97 – 500 Radomsko. 
 
2. Dane wyjściowe do projektowania 
- warunki techniczne na wykonanie węzła cieplnego wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z dnia 17.07.2018r. 
- projekt budowlany pomieszczenia węzła cieplnego,  
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- oferta techniczna opracowana przez firmę Danfoss LPM Sp. z o.o. w miejscowości Tuchom. 
  
3. Zakres opracowania. 
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem technologię wykonania węzła cieplnego dla potrzeb 
centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody dla budynku handlowo 
usługowego zlokalizowanego w Jaśle, dz. nr ew. 26/19, obręb 4 Dzielnica Magazynowo – 
Przemysłowa. 
 
4. Opis przyjętych rozwiązań. 
Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany będzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze 
budynku. Zaprojektowano kompaktowy wymiennik dwufunkcyjny firmy Danfoss LMP zgodny ze 
specyfikacją części przedstawioną na schemacie. Projektowany węzeł cieplny przygotowywał 
będzie czynnik grzewczy dla potrzeb c.o. oraz centralną ciepłą wodę. Węzeł zasilany będzie w 
ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów po zaprojektowaniu i wybudowaniu 
przyłącza ciepłowniczego. Do obliczeń wielkości urządzeń węzła przyjęto zgodnie z warunkami 
technicznymi uzyskanymi od dostawcy ciepła parametry wody sieciowej - maksymalnie130oC 
(latem 70oC) oraz parametry instalacji c. o. 80/65 oC  i  c.w.u. 60/10 oC. Moc cieplna 
projektowanego węzła ciepłowniczego: dla potrzeb c.o. – 230 kW i dla potrzeb c.w.u. – 40 kW. 
Projektowany węzeł cieplny wyposażony będzie w wymiennik płytowy lutowany do c.o. oraz 
płaszczowo rurowy typu JAD 3.18 do c.w.u. i pracował będzie w układzie zamkniętym tj. z 
naczyniem przeponowym.  
Zabezpieczenie układu technologicznego węzła zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02414. 
Obieg czynnika grzejnego niskich parametrów w instalacji wewnętrznej będzie wymuszony przy 
pomocy pompy obiegowej z elektroniczną regulacją obrotów firmy Grundfos. 
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w  budynku będzie wymuszona przy pomocy pompy 
cyrkulacyjnej firmy Grundfos. 
W projektowanym węźle zlokalizowany będzie układ pomiarowy z ultradźwiękowym 
przetwornikiem przepływu zamontowany na powrocie mierzący całkowitą ilość ciepła 
doprowadzaną do węzła wraz z modułem M-Bus i gniazdem odczytu zewnętrznego. Uzupełnienie 
zładu grzewczego projektuje się z powrotu wody sieciowej poprzez wodomierz do wody gorącej z 
licznikiem przepływu. Węzeł będzie wyposażony w regulator różnicy ciśnień i przepływu.  
 



Instalację węzła po stronie wysokich parametrów zaprojektowano z  rur stalowych czarnych bez 
szwu wg PN-80/H-74219 łącznych przez spawanie, natomiast po stronie niskich parametrów z rur 
miedzianych łączonych przez lutowanie lutem miękkim. Rurociągi zimnej i ciepłej wody projektuje 
się z rur PEXc-AL-PE łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Armatura i uzbrojenie wg 
specyfikacji na rysunkach. W pomieszczeniu węzła cieplnego zlokalizowany będzie także 
podgrzewacz wody instalacji solarnej.   
Po zmontowaniu instalacji technologicznej węzła całość należy poddać próbie szczelności i 
ciśnieniowej. Wszystkie rurociągi c.o. po stronie wysokich i niskich parametrów, rozdzielacze, 
przewody c. w. u i cyrkulacyjne należy zaizolować termicznie typowymi prefabrykatami z pianki 
poliuretanowej w płaszczu z folii niepalnej. Całą instalację węzła po zamontowaniu należy poddać 
próbie ciśnieniowej, a następnie należy przepłukać. Ciśnienie próbne po stronie wysokich 
parametrów p = l,6 MPa, a po stronie niskich parametrów c. o , c.w.u. i wody p = 0,6 MPa bez 
próby naczyń przeponowych. 
Do pomiaru zużycia ilości wody do napełniania zładu w budynku zastosowano wodomierz do 
wody ciepłej typ JS-90-NK Q3=2,5m3/h, 10 l/imp., Dn = 15 mm produkcji firmy POWOGAZ.  
 
5. Instalacja wod - kan, w pomieszczeniu węzła. 
W pomieszczeniu węzła zamontować wpust podłogowy z kratka stalową połączoną  z  
projektowaną studnią schładzającą wykonaną z kręgów betonowych o średnicy i głębokości 1 m. 
W studni zamontować pompę pływakową połączoną z projektowanym zlewem stalowym. Odpływ 
ze zlewu połączyć z przewodem kanalizacyjnym. W pomieszczeniu węzła należy również 
zamontować zlew, oraz zawór czerpalny wody zimnej ze złączką do węża.  
 
6. Wentylacja pomieszczenia węzła. 
Wymagana krotność wymian w węźle: n = 2 w/h 
Kubatura : V = 65 m3,  
Vn = 2 x 65 = 130 m3/h, 
Vw = 2 x 65 = 130 m3/h. 
W celu nawiewu powietrza do pomieszczenia węzła należy wykonać kanał nawiewny blaszany o 
wymiarach 25 x 20 cm. 
Wywiew powietrza z węzła projektowanym kanałem blaszanym 10x20 cm połączonym z kratką 
wentylacyjną.  
 
7. Wytyczne branżowe. 
7.1  BRANŻA  BUDOWLANA I INSTALACYJNA 
W pomieszczeniu wymiennikowni należy wykonać: 
- posadzkę z płytek ceramicznych, 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu wymiennikowni farbami emulsyjnymi, 
- montaż wpustu podłogowego oraz studni schładzającej, 
- montaż zlewu z blachy stalowej i jego podłączenie,  
- montaż przewodu i kratki wywiewnych, 
- kanał nawiewny 25 x 20 cm z kratką, 
 
7.2   BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Pomieszczenie węzła cieplnego powinno mieć oświetlenie sztuczne oraz gniazdo 230 V. Instalację 
gniazda 230 V należy wykonać przewodem YDYżo 3x4,0mm2-230 V, układanym natynkowo z 
użyciem osprzętu n/t.  
Doprowadzenie energii elektrycznej powinno nastąpić z rozdzielni zlokalizowanej w 
pomieszczeniu sąsiadującym z wymiennikownią poprzez wyłącznik bezpieczeństwa, umieszczony 



poza pomieszczeniem i wyłączający pracę wszystkich urządzeń. Natężenie oświetlenia w 
pomieszczeniu węzła cieplnego powinno być nie mniejsze niż 200 lx. 
Sterownik węzła kompaktowego zasilić z rozdzielnicy przewodem YDY 3x4,0 mm2. Zasilanie i 
sterowanie pomp realizowane będzie przez sterownik węzła. Wszystkie urządzenia technologiczne 
kotłowni podłączyć do sterownika zgodnie z jego dokumentacją techniczną. 
W pomieszczeniu węzła cieplnego zamontować dodatkową rozdzielnicę na potrzeby monitoringu 
(na 8 modułów) zasilaną i wyposażoną w wyłącznik nadprądowy. 
 
8. Uwagi końcowe. 
Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (w 
szczególności przepisami BHP), normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
budowlano - montażowych cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz z wymogami 
producentów i dostawców urządzeń 
 
 

 
Opracował: Konrad Toczyński 
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9. INFORMACJA  
 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie węzła cieplnego w budynku handlowo 
– usługowym, działka nr ew. 26/19, obręb 4 Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa w Jaśle. 
 
ADRES : Jasło, działka nr ew. 26/19, obręb 4 Dzielnica Magazynowo - 

Przemysłowa w Jaśle. 
 
INWESTOR:   Firma Zaopatrzenia „KORNER”  
    Strzałków, ul. Kochanowskiego 2 C 

97 – 500 Radomsko 
 
PROJEKTANT :  mgr inż. Konrad Toczyński 
    UAN. IV. 7342/30/91 
 
Spis treści: 
1. Zakres robót i kolejność realizacji. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót. 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji: 
Zakres robót budowlanych został określony w projekcie budowlanym i obejmuje budowę węzła 
cieplnego. 
Przewiduje się wykonanie robót w następującej kolejności: 
- roboty montażowe, 
- próba szczelności i wytrzymałości, 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace wykonywane będą w budynku Inwestora. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie 
występują elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
Brak zagrożeń wynikających z prowadzenia prac. Wykonywane prace uważa się za typowe dla 
tego rodzaju prac. W związku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrożeń nie ma. 
 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy winien przeszkolić pracowników 
w zakresie prowadzonych prac oraz bhp. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 



Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić pracownikom wymagany sprzęt i narzędzia, wskazać 
drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrożeń 
oraz zapoznać z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni o numerach telefonów 
alarmowych, środków ochrony ppoż. itp. 
Kierownik budowy winien dopilnować, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposażeni w środki 
ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
                                                                                                   

 
           Opracował: 

                                                                                                   
mgr inż. Konrad Toczyński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE URZ ĄDZEŃ 
 

Ilość Pozycja  Typ Opis 
1 INSU Izolacja węzła . 
1 WYM.1 Wymiennik ciepła XB52M-1-70 
1 WYM.1 Podstawa montazowa . 
1 WYM.1 Izolacja . 
1 WYM.2 Wymiennik ciepła JAD 3.18 

Wysoki parametr 
2 P1 Zawór spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnętrzny 
1 PP Połączenie rurki 

impulsowej 
DN15/6mm spawany 

2 S1 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawany 
2 S2 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany 
2 S3 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawany 
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C 
2 TE Czujnik temperatury 

licznika ciepła 
. 

1 DPV Regulator różnicy ciśnień Danfoss, AVP,  kvs 8, 0.2-1.0bar, 1 1/4 ", Gwint 
zewnętrzny, PN16 

5 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 
5 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  

Kl. 1.0, G1/2" 
1 FOM1 Odpowietrznik 

filtroodmulnika 
DN15, Gwint wewnętrzny/welded, T handle 

1 FOM1 Zawór spustowy 
filtroodmulnika 

Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN40 THERMO 
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 32.2, PN16, DN40, Temp. max 

150°C, DN40, Kołnierz 
1 FQQ1 Licznik ciepła Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp3,5 

m3/h, 260mm, G1 1/4 ", PN16, Gwint zewnętrzny, 
Powrót 

1 FQQ1 Moduł licznika ciepła Moduł RS232 wejście/wyjście impulsowe 670010 
1 ZR1Sco Siłownik elektryczny dla 

zaworu regulacyjnego 
Danfoss, AMV 10, 230V 

1 ZR1Sco Zawór regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zewnętrzny 
1 ZR2Scw Zawór regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnętrzny 
1 ZR2Scw Siłownik elektryczny dla 

zaworu regulacyjnego 
Danfoss, AMV 33, 230V 

WYM.1 niskie parametry  
1 F1 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN80, Kołnierz 
1 G4 Zawór rozprężny Reflex, SU, Gwint wewnętrzny, 1 " 
1 P2 Zawór spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny 
1 PO Pompa Grundfos, MAGNA3 50-120 F, 1*230V 
2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 
2 Z1 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN80, Spawany 
1 NW1 Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 100, 6 bar 
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 
5 PI2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 

1.0, G1/2" 
1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st 
1 ZBO Zawór bezpieczeństwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny + 

rura spustowa 



WYM.2 niskie parametry  
1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny 
1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnętrzny 
1 G1 Stabilizator CWU Instalmet, SCWA-2/300, wersja S, Ocynkowany, PN10 

1 G1 Izolacja Instalmet, Naturflex SCWA/ZCW 300 
5 G1 Zawór odcinający Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny 
2 G2 Zawór odcinający Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnętrzny 
1 P4 Zawór spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny 
1 PC Pompa Grundfos, Alpha 2L 25-60N, 1*230V, 0.32A, DN25, PN10 
1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 
6 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  

Kl. 1.0, G1/2" 
6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 
1 Tcw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st 
1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 
1 V01.3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  

Kl. 1.0, G1/2" 
1 V01.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 
1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnętrzny 
1 V01.6 Zawór spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnętrzny 

3 ZBW Zawór bezpieczeństwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny + 
rura spustowa 

1 ZZ1 Zawór zwrotny GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 
1/4 ", Gwint wewnętrzny 

1 ZZ2 Zawór zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", 
Gwint wewnętrzny 

1 Trcw Termostat TR/STW Danfoss, ST-1 
Układ regulacji elektronicznej 

1 0 Dodatkowa funkcja Podział węzła na dwa moduły 
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik 
1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V 
1 R Klucz aplikacji ECL A266 

1 Tzew Czujnik temp. zewnętrznej Danfoss, ESMT 
Układ 1 stabilizuj ąco-uzupełniaj ący 

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnętrzny 
1 G3 Zawór odcinający Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny 
1 S4 Zawór odcinający Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany 
1 W2 Licznik przepływu POWOGAZ, JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16, 

DN15, 3/4", Gwint zew. 
1 ZU Zawór uzupełnienia zładu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnętrzny/Gwint zewnętrzny 

 


